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CONTADORES ELECTROMAGNÉTICOS PARA AGUA CON CONVERTIDOR ACOPLADO
Características constructivas cuerpo:
•	 Tubería pasaje INOX 304
•	 Bridas acero al carbono pintadas
•	 Revestimiento interno hasta DN 50 en PTFE. T.min -40º t.

max. 140 ºC
•	 Revestimiento interno DN 65 en adelante  en Ebonita ali-

menticia T.min.-40º t.max. 80ºC
•	 Electrodos en Hastelloy C
•	 Instalación horizontal o vertical, siempre tubo lleno
•	 Conductividad mínima del líquido a leer 20 µs/cm

Características constructivas convertidor:
•	 Caja Aluminio pintado epoxy. Ventana de vidrio templado. 

Protección IP 67/68
•	 Prensacable 20*1,5. Plástico. Acepta también prensacables

½” NPT
•	 Alimentación multitensión,  90/264 Vac.-12/24 Vac/Dc
•	 Sumergible hasta 1,5 m. 
•	 Pantalla LCD gráfico 128*64 píxeles. Área visual 50*25 mm. 

Retroiluminado con luz blanca
•	 Protocolo comunicación Modbus

Normativas:
•	 Marcado CE para el convertidor y medidor
•	 Directiva de baja tensión 2006/95/EC
•	 Compatibilidad electromagnética a Directiva 89/336/CEE,

EN61326-1:2006
•	 MID y OILM R-49 
•	 CEI  EN 61010-1
•	 UNI  EN ISO 6817
•	 EN 50081-1
•	 RN 50082-1
•	 EN 1434
•	 2006/95/CE, 93/68 (LVD)
•	 2004/98/CE,92/31 (EMC)
•	 Apto para instalaciones 

de abastecimiento

CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO -NECESIDAD DE TRAMOS RECTOS EN SU 
INSTALACIÓN- MUT 2200- PN 16

DN brida 
(mm)

Ø 
interior 

(mm)

Longitud 
mm 

(incluidas 
bridas)

Q3 
permanente 

(m3/h)
Q1 minimo 

(m3/h)
Ratio 
Q3/Q1 Código

25 23,7 200 10 0,08 125 89466
30 31,8 200 10 0,08 125 89467
40 37,3 200 16 0,128 125 89468
50 47,3 200 25 0,2 125 89469
65 63,1 200 40 0,32 125 89470
80 74,9 200 63 0,504 125 89471
100 97 250 100 0,8 125 89472
125 122 250 160 1,28 125 89473
150 148 300 250 2 125 89474
200 195 350 400 3,2 125 89475
250 245 450 630 5,04 125 89476
300 308 500 1000 8 125 89477
400 390,4 600 1600 12,8 125 89478

Tramos rectos aguas arriba: 5xDN (mm); aguas abajo: 3x DN (mm). Estos tramos tienen que ser en el mismo diámetro que el contador

CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO SIN NECESIDAD DE TRAMOS RECTOS  
MUT 2300- PN 16

DN brida 
(mm)

Ø 
interior 

(mm)

Longitud 
mm 

(incluidas 
bridas)

Q3 
permanente 

(m3/h)
Q1 minimo 

(m3/h)
Ratio 
Q3/Q1 Código

50 30,4 200 25 0,125 200 131551
65 34,3 200 40 0,2 200 131552
80 46,3 200 63 0,315 200 131553
100 62,1 250 100 0,5 200 131554
125 74,9 250 160 0,8 200 131555
150 100 300 250 1,25 200 131556
200 154,3 350 630 3,15 200 131557
250 205 450 1000 5 200 131558
300 259 500 1000 8 125 131559
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CONTADORES

CONTADOR ELECTROMAGNÉTICO COMPACTO  
(BATERÍA) PARA AGUA M10
Características constructivas:

•	 Tubería pasaje en Noril+fibra de vídrio.

•	 Conexión Victaulic OGS- PN 16.

•	 Temperatura máxima líquido  80º; Ambiente 60º.

•	 Electrodos en INOX 316L.

•	 Alimentación por batería 3,6 V (incluida).

•	 Protección IP68.

•	 Pantalla LCD .

•	 Dos salidas de pulsos pasivas.

Comunicaciones:

•	 Bluetooth Mobile -App  Mag-Net.

Normativas:

•	 Marcado CE convertidor y medidor.

•	 2014/53/EU.

•	 2014/30/EU-EN61326-1:2013 (ECM).

•	 OILM R49-1:2013.

Uso:

•	 Válvido para instalaciones industriales, riego y agua potable

NO NECESITA TRAMOS RECTOS AGUAS ARRIBA O ABAJO. Cumple U0-D0

CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO -NO NECESITA TRAMOS RECTOS E 
N SU INSTALACIÓN- M10- PN 16-COLOCACIÓN VICTAULIC

DN (mm)
Longitud 

mm

Q3 
permanente 

(m3/h)
Q1 minimo 

(m3/h)
Ratio 
Q3/Q1 Código

80 225 100 0,25 400 134107
100 250 160 0,4 400 134108

NOVEDADES
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CONTADOR CHORRO UNICO LECTURA FRONTAL AGUA 
FRÍA ABASTECIMIENTO
Características constructivas:

•	 Cuerpo aleación de cobre

•	 Carcasa superior en ABS

•	 Transmisión magnética protegida

•	 Esfera seca

•	 Relojería diseñada para lectura frontal
45º y rotatoria 360º 

•	 Racores ½” latón no incluidos

•	 Temperatura máxima del agua 50ºC

•	 Presión máxima de trabajo 16 Atm

•	 Número de rodillos 5,7 u 8 (8 estándar)

Normas y clase:

•	 Certificado MID

•	 Clase entorno climático -10+55ºC

•	 Clase entorno electromagnético E2

•	 Clase entorno mecánico O

•	 Clase de sensibilidad al perfil de flujo
U0 D0

Instalación

•	 Cumple U0 D0, NO necesita de tramos 
rectos aguas arriba o abajo. puede insta-
larse horizontal o verticalmente.

Código DN
Ratio (Q3/Q1) 

Horizontal
Ratio (Q3/Q1) 

Vertical

Caudal 
permanente 

m3/h (Q3)

Caudal 
máximo 

m3/h (Q4)

Caudal 
mínimo l/h 

(Q1)

Caudal de 
transición 

l/h (Q2)

Pérdida de 
carga Q3 

(Atm)

 119266 15 100 40 2,5 3,125 25 40 0,6

 119267 15 125 50 2,5 3,125 20 32 0,6

 119268 15 160 63 2,5 3,125 15,6 25 0,6

DN Rosca Rosca racor PN (Atm)

Dimensiones (mm)

CódigoLT L H

15 3/4-5/8 1/2-1/2 16 185 100 14,5  119266

15 3/4-3/4 1/2-1/2 16 200 115 14,5  119267

15 7/8-3/4 1/2-1/2 16 200 115 14,5  119268

CONTADORES

ARMARIOS Y VÁLVULAS PARA ACOMETIDAS DE AGUA 
Debido a la diversidad de armarios y válvulas dependiendo de la zona y compañía de aguas, 
solicite precios a nuestro equipo comercial.
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CONTADORES

RACORES PARA CONTADOR ABASTECIMIENTO

PRECINTO PARA TUERCAS DE CONTADOR PCP

Descripción Código 

Kit unitario tuerca, pito y junta 3/4 x 1/2" 121905

Kit unitario tuerca, pito y junta 5/8 x 1/2" 121906

Kit unitario tuerca, pito y junta 7/8 x 1/2" 121907

Descripción Color ud. Caja Código 

Precinto para contador D.13-15-20 Azul 500 124002

Precinto para contador D.13-15-20 Rojo 500 124003

Precinto contador fabricado en plástico de alta resistencia, en una sola pieza. Doble sistema de seguridad, inserto 
ajustable y brida.Para contadores DN 13-15 y 20. Color azul y rojo

Bajo pedido, se puede suministrar con código numérico marcado con laser y logo personalizado.
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CONTADORES

CONTADOR CHORRO MULTIPLE AGUA FRIA ABASTECIMIENTO
Características constructivas:

•	 Cuerpo aleación de cobre

•	 Carcasa superior en ABS

•	 Transmisión magnética protegida

•	 Esfera seca

•	 Relojería rotatoria 360º 

•	 Racores latón (incluidos)

•	 Temperatura máxima del agua
50ºC

•	 Presión máxima de trabajo 16 Atm

•	 Número de rodillos 5-8

Normas y clase:

•	 Certificado MID

•	 Clase entorno climático -10+55ºC

•	 Clase entorno electromagnético
E1

•	 Clase entorno mecánico M1

•	 Clase de sensibilidad al perfil de
flujo U0 D0

Instalación

•	 Cumple U0 D0, NO necesita de
tramos rectos aguas arriba o aba-
jo 

•	 Instalación horizontal

Código DN
Ratio (Q3/Q1) 

Horizontal

Caudal 
permanente 

m3/h (Q3)
Caudal máximo 

m3/h (Q4)
Caudal mínimo 

l/h (Q1)

Caudal de 
transición l/h 

(Q2)
Pérdida de 

carga Q3 (Atm)

 119269 15 160 2,5 3,125 15,6 25 0,63

 119270 20 160 4 5 40 25 0,63

 119271 25 160 6,3 7,87 63 39,4 0,63

 119272 30 160 10 12,5 100 63 0,63

 119273 40 160 16 20 160 100 0,63

 119274 50 160 25 31,25 250 156,25 0,63

DN Rosca Rosca racor PN (Atm)

Dimensiones (mm)

CódigoLT L H

15  3/4  1/2 16 241 165 107  119269

20 1  3/4 16 270 190 109  119270

25 1,1/4 1 16 378 260 122  119271

30 1,1/2 1,1/4 16 378 260 122  119272

40 2 1,1/2 16 429 300 154  119273

50 2,1/2 2 16 429 300 154  119274

RACORES PARA CONTADOR ABASTECIMIENTO

Descripción Código

Juego racor latón 3/4"P.Contador DN20 122176

Juego racor latón 1"P.Contador DN25 122177

Juego racor latón 1,1/4"P.Contador DN30 122178

Juego racor latón 1,1/2"P.Contador DN40 122179

Juego racor latón 2"P.Contador DN50 122180
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CONTADORES

CONTADOR TURBINA TIPO WOLTMAN AGUA FRIA 
ABASTECIMIENTO
Características constructivas:

•	 Cuerpo fundición GG25

•	 Carcasa superior en ABS

•	 Transmisión magnética protegida

•	 Esfera seca

•	 Relojería rotatoria 360º 

•	 Temperatura máxima del agua 30ºC

•	 Presión máxima de trabajo 16 Atm

•	 Número de rodillos 6

Normas y clase:

•	 Certificado MID

•	 Clase entorno climático -10+55ºC

•	 Clase entorno electromagnético E1

•	 Clase entorno mecánico M1

•	 Clase de sensibilidad al perfil de flujo
U0 D0

Instalación

•	 Cumple U0 D0, NO necesita de tramos 
rectos aguas arriba o abajo 

•	 Instalación horizontal o vertical

DN
Longitud 

(mm) Ratio (Q3/Q1)

Caudal 
permanente 

m3/h (Q3)

Caudal 
máximo 

m3/h (Q4)

Caudal 
mínimo l/h 

(Q1)

Caudal de 
transición 

l/h (Q2) Código

50 200 80 25 31,25 313 500  119257

65 200 80 40 50 500 800  119258

80 225 80 63 78,75 788 1260  119259

100 250 80 100 125 1250 2000  119260

125 250 80 160 200 2000 3200  119261

150 300 80 250 312,5 3125 5000  119262

200 350 80 400 500 5000 8000  119263

250 450 100 1000 1250 10000 16000  119264

300 500 125 1600 2000 12800 20480  119265
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CONTADORES

CONTADOR CHORRO MÚLTIPLE AGUA FRIA RIEGO
Características constructivas:

•	 Cuerpo fundición GG25 o Nylon

•	 Carcasa superior en ABS

•	 Transmisión magnética protegida

•	 Esfera seca

•	 Racores polímero, NO incluidos en
contador de fundición

•	 Temperatura máxima del agua 30ºC

•	 Presión máxima de trabajo 10 Atm

•	 Número de rodillos 5-8

Normas y clase:

•	 Certificado MID – ITC 155

•	 Clase entorno climático -10+55ºC

•	 Clase entorno electromagnético N/A

•	 Clase entorno mecánico M1

•	 Clase de sensibilidad al perfil de flujo
U0 D0

•	 Tipo A

Instalación

•	 Cumple U0 D0, NO necesita de tramos 
rectos aguas arriba o abajo 

•	 Instalación horizontal

DATOS HIDRÁULICOS CONTADORES CHORRO MÚLTIPLE RIEGO

DN
Ratio (Q3/Q1) 

Horizontal

Caudal 
permanente m3/h 

(Q3)
Caudal máximo 

m3/h (Q4)
Caudal mínimo 

l/h (Q1)

Caudal de 
transición l/h 

(Q2)
Pérdida de carga 

Q3 (Atm)

20 80 4 5 50 80 0,63

25 80 6,3 7,85 79 126 0,63

30 80 10 12,5 125 200 0,63

40 80 16 20 200 320 0,63

50 80 25 31,25 313 500 0,63

CONTADOR RIEGO CHORRO MÚLTIPLE POLÍMERO CON RACORES

DN
Rosca 

contador PN (Atm)

Dimensiones (mm)

CódigoLT L H

20 1 10 270 190 109  119282

25 1,1/4 10 343 225 122  119283

30 1,1/2 10 348 230 122  119284

40 2 10 374 245 154  119285

50 2,1/2 10 429 300 154  119286

 CONTADOR RIEGO  CHORRO MULTIPLE FUNDICION SIN RACORES

DN
Rosca 

contador PN (Atm)

Dimensiones (mm)

CódigoL H

20 1 16 190 109  119287

25 1,1/4 16 225 122  119288

30 1,1/2 16 230 122  119289

40 2 16 300 154  119290

50 2,1/2 16 300 154  119291

CONTADORES DE RIEGO CHORRO FUNDICIÓN CON RACORES

DN
Rosca 

contador PN (Atm)

Dimensiones (mm)

CódigoL H

25 1,1/4 16 260 117,5 131780

30 1,1/2 16 260 119 131305

Código
Cable emisor para contadores L260 131308
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CONTADORES

•	 Contadores para abastecimiento
tipo WOLTMAN y chorro múltiple 
equipados con emisor de pulsos
tipo REED.

CONTADOR TURBINA TIPO 
WOLTMAN AGUA FRIA RIEGO

RÁCORES POLÍMERO 
CONTADORES RIEGO

CONTADOR ABASTECIMIENTO  TIPO WOLTMAN -MID 
CON EMISOR DE PULSOS TIPO REED-IP65	

 CONTADOR ABASTECIMIENTO  CHORRO MULTIPLE 
CON RACORES EQUIPADO EMISOR DE PULSOS REED

DN
Longitud 

(mm) Ratio (Q3/Q1)

Caudal 
permanente 

m3/h (Q3)

Caudal 
máximo 

m3/h (Q4)

Caudal 
mínimo l/h 

(Q1)

Caudal de 
transición 

l/h (Q2) Código

50 200 80 25 31,25 313 500  119275

65 200 80 40 50 500 800  119276

80 225 80 63 78,75 788 1260  119277

100 250 80 100 125 1250 2000  119278

125 250 80 160 200 2000 3200  119279

150 300 80 250 312,5 3125 5000  119280

200 350 80 400 500 5000 8000  119281

DN
Pulsos 
-litro Tipo de emisor Código

15 1:100 Reed-libre tensión  119322

20 1:100 Reed-libre tensión  119323

25 1:100 Reed-libre tensión  119324

30 1:100 Reed-libre tensión  119325

40 1:100 Reed-libre tensión  119326

50 1:100 Reed-libre tensión  119327

15 1:1 Reed-libre tensión  119328

20 1:1 Reed-libre tensión  119329

25 1:1 Reed-libre tensión  119330

30 1:1 Reed-libre tensión  119331

DN
Pulsos 
-litro Tipo de emisor Código

50 1:100 Reed-libre tensión  119317

65 1:100 Reed-libre tensión  119318

80 1:100 Reed-libre tensión  119319

100 1:100 Reed-libre tensión  119320

125 1:100 Reed-libre tensión  119321

150 1:1000 Reed-libre tensión  119315

200 1:1000 Reed-libre tensión  119316

Características constructivas:
•	 Cuerpo fundición GG25
•	 Carcasa superior en ABS
•	 Transmisión magnética 

protegida
•	 Esfera seca
•	 Temperatura máxima del agua 

30ºC
•	 Presión máxima de trabajo 16 

Atm

•	 Tambor de 6 dígitosNormas y 
clase:

•	 Certificado MID– ITC 155
•	 Clase entorno climático 

-10+55ºC
•	 Clase entorno 

electromagnético E1
•	 Clase entorno mecánico M1
•	 Clase de sensibilidad al perfil 

de flujo U0 D0

•	 Tipo A
Instalación
•	 Cumple U0 D0, NO necesita 

de tramos rectos aguas arriba 
o abajo 

•	 Instalación horizontal o 
vertical

DN
Rosca 

contador
Rosca 
racor PN (Atm)

Dimensiones 
(mm)

Código
20 1  3/4 10 40  119292

25 1,1/4 1 10 59  119293

30 1,1/2 1,1/4 10 59  119294

40 2 1,1/2 10 64,5  119295

50 2,1/2 2 10 64,5  119296
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CONTADORES

FILTRO DE DESBASTE EN Y
Filtro de desbaste en fundición. Para filtración de partículas gruesas. Ideal para instalaciones donde 
 puntualmente puedan recibir gruesos capaces de dañar u obstruir elementos de medición, contadores,  
bombas, calderas, etc. Instalaciones industriales y riego.
Características:
•	 Filtro en Y 
•	 Cuerpo fundición gris GG25, recubierto epoxi 
•	 Tamiz interior en INOX 304
•	 Junta tapa en grafito
•	 Temperatura de funcionamiento -10 ºC / + 120ºC
•	 PN 16

Dimensiones (mm)
Rosca tapón 

purga DN L D A Código 

40 200 150 110 1/2"  131744

50 230 165 130 1/2"  131745

65 290 185 145 1/2"  131746

80 310 200 170 1/2"  131747

100 350 220 200 1/2"  131748

125 400 250 240 1/2"  131749

150 480 285 275 1/2"  131750

200 600 340 350 3/4"  131751

250 730 405 430 3/4"  131752

300 850 460 540 3/4"  131753 
Ø Orificios tamiz (mm) 1,5 desde DN 40 hasta DN 150 y 2 hasta DN 300

EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA LECTURA DE CAUDAL Y NIVELES EN DEPÓSITOS
Equipo para lectura de pulsos en contadores de agua y nivel de 
depósitos mediante señal 4-20 mA. Equipados para la lectura de 
una señal analógica y dos digitales. El equipo envía la lectura a un 
servidor donde el usuario dispone de toda la información a través 
de un teléfono móvil u ordenador con conexión a internet. 
•	 Disponible en dos equipos:

- � Envío de datos, modelo ARD E. Solo permite la lectura.
-  �Envío de datos y control manual de dos salidas latch, modelo

ARD ER. 
•	 Tres tipos de alimentación:

- � Alimentación de la red existente a 240 VAC. En este caso, el equi-
po aporta una fuente de alimentación a 5 VDC

-  �Alimentación con placa solar. El equipo dispone de una placa
solar y una batería (Litio) para la lectura nocturna de 4400 mAh 

-  �Alimentación a batería. Batería de Litio Cloruro de Tionilo, no
recargable. Su durabilidad depende del uso y la temperatura. A 
modo de ejemplo, puede durar 3 años con 10 accesos diarios a
lectura de niveles o 20 para lectura de caudal. 

•	 Comunicaciones disponibles:
- � Comunicación mediante red Wifi. Podemos acceder al servidor 

haciendo uso de la red Wifi existente. Ello no conlleva costes
añadidos. 

- � Comunicación mediante GPRS. En este caso, el usuario tiene que 
contratar una tarjeta de datos con el operador de telefonía que 
más le convenga.

- � Comunicación mediante Sigfox. Este sistema, 
limita el acceso a los equipos. El usuario puede
acceder al servidor cuándo lo necesite,
pero los datos en el mismo se actualizarán
un máximo de 140 veces al día 

Son equipos de muy bajo consumo,  
especialmente diseñados para lugares  
remotos.

EQUIPO CONEXIÓN LECTURA DE DATOS 

Referencia Alimentación Comunicación Código
ARD-E Solar+batería GPRS 124066
ARD-E Solar+batería SIGFOX 124067
ARD-E Batería SIGFOX 124071
ARD-E 5 VDC GPRS 124074
ARD-E 5 VDC WIFI 124075

EQUIPO CONEXIÓN LECTURA  DATOS Y ENVIO DE SEÑAL

Referencia Alimentación Comunicación Código
ARD-ER Solar+batería GPRS 124068 
 ARD-ER 5 VDC GPRS 124076 
 ARD-ER 5 VDC WIFI 124077

Nota: Todos los equipos lelvan incluidos 2 años de conexión al servidor
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CAUDALÍMETROS PARA MONTAJE SOBRE TUBO HORIZONTAL
Equipado con purga de aire superior. Dos escalas de lectura en lts/min y Galones/min.

Presión máxima 4 bars.

• MODELO TOP: Para instalar sobre tubería horizontal

• MODELO SIDE: Para instalar en lateral de tubería horizontal

• MODELO VERTICAL: Para instalar en tubería vertical

Descripción Referencia Código

Rango de 6 a 13 m3/h 570341 0402123

Rango de 9,5 a 31 m3/h - 2” 570351 0402125

Rango de 16 a 54 m3/h 570361 0402129

Rango de 23 a 68 m3/h 570371 0402140

Rango de 35 a 113 570381 10722

Rango de 90 a 230 570391 10723

Rango de 160 a 400 570401 57968
TOP

MODELO TOP

SIDE

Descripción Referencia Código

Rango de 6 a 13 m3/h - 10726

Rango de 9,5 a 31 m3/h - 2” - 10727

Rango de 16 a 54 m3/h - 711

Rango de 23 a 68 m3/h - 712

Rango de 35 a 113 - 0402141

Rango de 90 a 230 - 0402142

Rango de 160 a 400 - 0402144

MODELO SIDE

VERTICAL

Descripción Referencia Código

Rango de 6 a 13 m3/h - 2284

Rango de 9,5 a 31 m3/h - 2” - 2285

Rango de 16 a 54 m3/h - 997

Rango de 23 a 68 m3/h - 996

Rango de 35 a 113 - 2281

Rango de 90 a 230 - 2282

Rango de 160 a 400 - 2283

MODELO VERTICAL
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CONTADORES 

Contadores y medidores 

MEDIDOR CHORRO CUADRANTE SECO 

• Chorro múltiple, esfera seca, lectura directa, agua fría.

Código Ref. Descripción DN Caudal 
pulgadas 

ZEN-560-0012 • 06CN15190 Medidor chorro múltiple (agua fría) 15 y,· 

ZEN-560-0015 • 06CN20190 Medidor chorro múltiple (agua fría) 20 y." 

ZEN-560-0005 • 06CN25260 Medidor chorro múltiple (agua fría) 25 r 

ZEN-560-0006 • 06CN30260 Medidor chorro múltiple (agua fria) 32 lY.
' 

ZEN-560-0007 • 06CN40300 Medidor chorro múltiple (agua fría) 40 lY,
' 

ZEN-560-0009 • 06CN50300 Medidor chorro múltiple (agua fria) 50 2" 

ZEN-560-0004 • 06CN20 Medidor chorro único (agua fría) 20 y." 

CONTADOR HÉLICE TANGENCIAL 

· Contador que utiliza como sensor de velocidad una
turbina tangencial.
• Totalización directa sobre rodillos numerados.
• Mecanismo extraíble.
• Cuerpo en fundición GG-25.
• Conexión por bridas normalizadas UNE, PN 16.

Código Ref. � Tubería DN Caudal 
Lmm nominal m3/h

ZEN-56D-0008 • 06CN50 63 50 15 200 

ZEN-560-001 O • 06CN65 75 65 25 200 

ZEN-56D-0011 • 06CN80 90 80 40 225 

ZEN-560-0013 • 06CN100 110 100 60 250 

ZEN-56D-0001 • 06CN125 140 125 100 250 

ZEN-56D-0003 • 06CN150 160 150 150 300 

ZEN-560-0021 • 06CN200 200 200 250 350 

Emisor de impulsos 

SOLO COMPATIBLE CON BOMBA RPG 

• Permite automatizar sistemas de dosificación asociados al caudal
(potabilización y otros tratamientos).
• Envío a través del emisor de impulsos del caudalímetro una
señal a la bomba de dosificación RPG.
• Programación de los pulsos según caudal.
• El emisor funciona con un contacto a dos hilos, libres de potencial.
• No requiere alimentación propia.
• El emisor es compatible con el protocolo de comunicación M-bus.

Código 

ZEN-560-0022 e 
ZEN-560-0023 e 

Emisor de impulsos para 
contadores de chorro múltiple 

Ref. 

CBD-N 
CBWPH-N 

Descripción 

Emisor· Contador Chorro Múltiple 
Emisor· Contador Woltman WPH 

mm

Longitud 

190 

190 

260 

260 

300 

300 

130 

Hlmm H2mm 
D Nº 

mm Tomillos 

135 75 165 4 

135 85 185 4 

143 95 200 8 

152 105 220 8 

152 115 250 8 

183 135 285 8 

215 160 340 12 

Emisor de impulsos para 
contadores tipo Woltman 

Valores impulsos 

DN1S-50(1/10L) 

Tamaño 
tomillo 

M16 

M16 

M16 

M16 

M16 

M20 

M20 

ON40-125 (1/100 L) DN150-300 (1/1.001L) 

Peso 

10,5 

11.8 

13.4 

16,9 

20,1 

31,5 

49 

:¡: 

I 

11 
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