


BOMBAS SUMERGIBLES ACHIQUE 
PARA AGUAS LÍMPIAS Y SUCIAS

BOMBAS SUMERGIBLES PARA ACHIQUE DE AGUAS LÍMPIAS

DP-G

Modelo 
P2 motor 

(CV)
I (A)  

1x230V

Caudal en lts/h
600	 1500	 3000	 4000	 4500	 5000	 6000	 7000

ALTURA MANOMETRICA

DP 60M

DP 60MG
0,5 2.1 	 8,2	 8	 7,2	 6,5	 5,6	 5	 4	 2,6

BOMBAS SUMERGIBLES PARA ACHIQUE DE AGUAS LÍMPIAS Y
LIGERAMENTE SUCIAS

Electrobombas sumergible muy compacta para el drenaje, evacuación de aguas límpias, aguas de infiltración y vaciado de estanques, 
piscinas y depósitos. 

•	 Totalmente fabricada en materiales plásticos, permite una manipulación muy fácil para
cualquier tipo de aplicación doméstica con aguas límpias

•	 Modelo DP, permite un paso de partículas sólidas de hasta 4 mm y una máxima  inmersión de 
5 mts. Conexión roscada 1”.

•	 Modelos G con interruptor de nivel. Se suministran con 10 mts de cable. Monofásicas a 230V.

Modelo 
P2 motor 

(CV)
I (A)  

1x230V

Caudal en lts/h
	 1200	 1800	 2400	 3000	 3600	 4800	 5400	 6000	 7200	 7800

ALTURA MANOMETRICA

LAGO 300GI-LS 0,37 1,3 5,4	 5,1	 4,7	 4,3	 4	 3,2	 2,7	 2,3	  1,5	

LAGO 500GI 0,64 2,1 	 7,2	 6,9	 6,6	 6,3	 6	 5,4	 5,1	 4,7	 3,8	 3,5

Bomba sumergible para aguas límpias o ligeramente sucias/cargadas, carcasa de motor en acero inox. AISI 304 resto en materiales 
antioxidantes y resistentes a la corrosión, adecuadas para sistemas de emergencia,  aplicaciones domésticas como achiques de pozos, 
garajes, sótanos o cualquier lugar que pueda resultar eventualmente inundado. Riego de jardín, achique y vaciado de tanques y 
depósitos. Pequeñas fuentes decorativas o juegos de agua. Puede trabajar completamente o parcialmente sumergida.

•	 Incorpora regulador magnético con interruptor de regulación que permite 
elegir entre posición Manual o Automática. Además, el modelo Lago 300 
GI-LS permite una aspiración de 1 mm.

•	 Monofásicas a 230V, con 3 mts. de cable. Incorpora protección
termoamperimétrica.

•	 Conexión diam. 25mm. Paso sólidos máximo 9 mm.

LAGO 300

LAGO 500
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BOMBAS SUMERGIBLES ACHIQUE 
PARA AGUAS LÍMPIAS Y SUCIAS

BOMBAS SUMERGIBLES PARA ACHIQUE DE AGUAS LÍMPIAS Y SUCIAS
Electrobombas sumergibles muy compactas para el drenaje, evacuación de aguas límpias, aguas de infiltración y vaciado de estanques, 
piscinas, fuentes decorativas, cascadas de agua y surtidores de estanques y depósitos y en aplicaciones domésticas .

•	 Modelo DP 100 fabricada en PP y rodete en Noryl. Conexión superior 1 ¼” H. Tipos “M” monofásicos, Modelo G con interruptor de nivel 
incorporado. Se suministra con 10 mts de cable y enchufe. Paso de sólidos 7 mm y una máxima inmersión de 5mts.

•	 Modelos DOC con camisa exterior, caja motor, tapa inferior, tornillos y tirantes en acero inoxidable AISI 304. El motor eléctrico está 
protegido por tres retenes, para evitar daños se ha previsto un sistema de contrapaletas de los rodetes que mantiene las partículas 
sólida lejos del sello mecánico, junto con un laberinto doble y y un V-Ring en el eje. Conexión superior de 1 ¼”. Monofásicos a 230v con 
interruptor automático. Con 5mts de cable y enchufe. Paso de sólidos 10 mm y máxima profundidad de inmersión 5mts.

•	 Modelo DRAIN con cuerpo motor, eje y asa en acero inoxidable, cuerpo bomba y soporte superior en fundición con tratamiento
anticorrosivo, impulsor en tecnopolímero. Doble cierre mecánico en Ceramica/Grafito/NBR refrigerado. Impulsión diam. 1 ¼”. Modelo 
A con interruptor de nivel. Monofásica a 230V con 10 mts de cable y enchufe. Paso de sólidos 7 mm y una máxima inmersión de 10mts.

•	 Modelos DH con carcasa motor y rejilla en acero inoxidable. Cuerpo bomba en fundición y turbina en latón. 10 mts de cable. Conexión 
1 ¼”. DHT 100 trifásica a 400V, DH100G monofásico con interruptor automático.  Paso de sólidos 10 mm y una máxima inmersión de 5 
mts.

Modelo 

P2  
motor 

(cv)

I (A) Caudal en m3/h
	 0,75	 1,5	 3	 4,5	 6	 7	 9	 12	 15	 18

ALTURA MANOMETRICA1x230V 3x400V

DP 100M
1 5,1 13	 12,6	 12,2	 11,6	 11	 10	 9,3	 7,3	 4,6

DP 100MG

DOC 3 MA 0,33 1,7 6,3	 5,7	 5	 4,1	 2,8

DOC 7 MA 0,75 3,7 10.7	 10,4	 9,9	 9,3	 8,5	 7,6

DRAIN 100MA 1 3,1 9,2	 9,1	 8,9	 8,7	 8,3	 7,8	 6	 4	 1,8 

DHT 100
1,2

2,8 
18,5	 18	 17,1	 16,2	 15,2	 12,6	 9,3	 4,4

DH 100G 6,2

DOC

DH 100 G

DRAIN 
100 MA

DP-100
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BOMBAS SUMERGIBLES ACHIQUE 
PARA AGUAS LÍMPIAS Y SUCIAS

OPTIMA

BOMBAS SUMERGIBLES PARA ACHIQUE DE AGUAS LÍMPIAS O 
LIGERAMENTE CARGADAS EN ACERO INOX AISI 304

Modelo 
Potencia 

(CV) I (A)

Caudal en lts/h
0	 1200	 3000	 4500	 6000	 7500	 9000	 10200

ALTURA MANOMETRICA

OPTIMA M

0,33 1,9 	 7,6	 7	 6,3	 5,4	 4,3	 3,1	 1,5OPTIMA MA

OPTIMA MS

Bomba sumergible para aguas límpias o ligerísimamente cargadas, adecuada para aplicaciones domésticas como achique de pozos, 
garajes, sótanos o cualquier lugar que pueda resultar eventualmente inundado, riego de jardín, achique y vaciado de tanques y 
depósitos, pequeñas fuentes o juegos de agua. Innumerables aplicaciones en casa y jardín.

• Cuerpo de impulsión, filtro y carcasa de motor en acero inoxidable AISI 304, turbina en
tecnopolímero y con cierre mecánico Cerámica/Carbón/NBR. 

• Motor monofásico a 230v. Modelo terminados en MA con interruptor automático de nivel tipo 
boya, terminados en MS con regulador magnético de nivel. 5 mts de cable y enchufe.

• Conexión  1 ¼”. Paso de sólidos 10mm y máxima inmersión de 5 mts.
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BOMBAS SUMERGIBLES ACHIQUE 
PARA AGUAS LÍMPIAS Y SUCIAS

BOMBAS SUMERGIBLES PARA ACHIQUE DE AGUAS LÍMPIAS 
y SUCIAS EN ACERO INOX AISI 304
Bomba sumergible de achique fabricada en acero inoxidable AISI 304 para achique de pozos, garajes, depósitos y sótanos, bombeo de 
agua parcialmente cargada, fuentes, oxigenación de agua, riego y jardinería. Innumerables aplicaciones allí donde se necesite achicar 
agua de lugares de difícil acceso.

Cuerpo de impulsión, impulsor, filtro y carcasa de motor en acero inoxidable AISI 304. Eje motor en AISI 303. Modelo BEST ONE con 
cierre mecánico Cerámica/Carbón/NBR, modelo BEST doble cierre mecánico en camara de aceite, superior Carbón/Cerámica/NBR 
e inferior Sic/Sic/NBR.

Modelos terminados en M con motor monofásico a 230v. Modelos terminados en MA con interruptor automático de nivel tipo boya, 
terminados en MS con regulador magnético de nivel. Resto trifásicos a 400V

•	 Modelo BEST ONE,conexión  1 ¼”. Paso de sólidos 10mm y máxima inmersión de 5mts. Con 5 mts de cable y enchufe

•	 Modelo BEST, conexión 1 ½”. Paso de sólidos 10 mm y máxima inmersión de 10 mts. Con 10 mts de cable.

Modelo 
Potencia 

(CV) I (A)

Caudal en lts/h
	 0	 1200	 3000	 4500	 6000	 7500	 9000	 10200

ALTURA MANOMETRICA

BEST ONE M

0,33 2,2 	 9	 8,3	 7,4	 6,5	 5,4	 4,25	 2,9	 1,8BEST ONE MA

BEST ONE MS

BEST 

BEST ONE MA

BEST ONE MS

Modelo 
Potencia 

(CV)

I (A)  Caudal en lts/h
1200	 4800	 7200	 10200	 15600	 16800	 19800	 21600

ALTURA MANOMETRICA1x230V 3x400V

BEST 2

0,75

2

	 12,2	 9,8	 8,3	 6,3	 2,9BEST 2M
4,4

BEST 2MA

BEST 3

1

2,4

	 13,6	 11	 9,5	 7,6	 4	 3,2BEST 3M
5,6

BEST 3MA

BEST 4

1,5

3

	 17,4	 15	 13,4	 11,3	 7,5	 6,7	 4,6BEST 4M
7,3

BEST 4MA

BEST 5 2 3,3 	 18,4	 16,1	 14,5	 12,5	 9	 8	 6	 5
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BOMBAS SUMERGIBLES ACHIQUE 
PARA AGUAS LIMPIAS Y SUCIAS

BOMBAS SUMERGIBLES PARA ACHIQUE 
DE AGUAS LIMPIAS Y SUCIAS UNILIFT
Bomba sumergible  para aguas límpias o ligeramente sucias/cargadas adecuadas 
para, drenaje de aguas de piscinas,  pluviales, aplicaciones hortícolas, efluentes 
procedentes de duchas y lavadoras, etc.
•	 Las bombas de la gama Unilift CC pueden realizar el bombeo con niveles de agua 

de únicamente 3 mm por encima del nivel del suelo desmontando la rejilla. Las 
bombas de la gama Unilift CC incorporan una válvula de retención de clapeta 
en su salida para evitar que se produzca reflujo desde el sistema de tuberías. 
Disponen de un adaptador que permite realizar conexiones adecuadas con salidas 
de 3/4”, 1” o 1 1/4”. La rejilla está fabricada en acero inoxidable, mientras que los 
componentes principales de la bomba (como la camisa y el alojamiento) están 
fabricados en materiales compuestos moldeados.

•	 Las bombas de  la gama Unilift KP  son de una sola etapa fabricadas en acero 
inoxidable, con un diseño robusto y un puerto de descarga orientado hacia arriba 
y situado en la parte superior de la bomba. El alojamiento exterior se fabrica 
en una sola pieza. Tanto el cable de conexión a la red eléctrica como el cable del 
interruptor de nivel se conectan a un único enchufe vulcanizado y estanco que se 
introduce en una toma situada en el alojamiento estanco del estátor. Los motores 
(encapsulados, asíncronos y monofásicos o trifásicos) poseen una cámara del rotor 
inundada de líquido y cojinetes lubricados con agua).

•	 Monofásicas a 230V con 10 mts de cable. Incluyen interruptor de nivel.
•	 Conexión  impulsión 1 1/4” y paso de solidos 10 mm.

SERIE UNILIFT AP 12
•	 La gama UNILIFT AP 12 son bombas sumergibles para múltiples usos, 

portátiles, en acero inoxidable y diseñadas para mover aguas limpias no 
agresivas, ligeramente cargadas y aguas grises. 

•	 Voluta, cuerpo de la bomba e impulsor en acero inoxidable.  Impulsor semi-
abierto tipo vórtex. 

•	 Monofásica a 230V con 10 mts de cable. Incluye interruptor de nivel

•	 Conexión de impulsión de 2" y paso de solidos de hasta 12 mm.

Modelo 
P2 max

(CV) I (A)  

Caudal ena m3/h
	 0	 1	 3	 4	 5	 6	 7	 9	 10	 12	 13

ALTURA MANOMETRICA

UNILIFT CC 5 A1 0,34 0,98 5,2	 4	 3	 1,4		  0,7	

UNILIFT CC 9 A1 1,05 3,5 9,5	 9,2	 8,5	 8		  7,7	 7	 6,5	 5	 4,1	 3	 2,1

UNILIFT KP 250 A1 0,7 2,3 7,4	 7,2	 6,6	 6,1		  5,6	 5	 4,2	 2,8	

Modelo 

P1 
motor
(Kw) I (A)  

Caudal en m3/h
	 0	 2,5	 5	 10	 15	 20	 25	 30

ALTURA MANOMETRICA

UNILIFT AP 12.50.11 A1 1,9 9,1 16	 15,2	 14,5	 13		  11	 9	 6,0	 3,5

UNILIFT CC UNILIFT KP

BOMBA SUMERGIBLE PARA ACHIQUE DE AGUAS  SALADAS 
SERIE “NOVA SALT W” 
•	 Bomba sumergible multiuso fabricada especialmente para ser utilizada con agua salada. 

Materiales anticorrosión y antioxidación.
•	 Carcasa del motor, eje motor y tornillería de acero inoxidable AISI 316. Cables con conductores 

estancos. Eje motor y rodete antidesgaste.
•	 Motor monofásico a 230V  con protección térmica a prueba de sobrecalentamiento. Incluye 

interruptor de nivel. 10 mts de cable.

•	 Conexión impulsión 1 14". 

Tipo 

P2 
motor 

(CV) I (A)  

Caudal en m3/h
	 0	 1	 2	 3	 4,5	 5	 6	 7	 7,50

ALTURA MANOMETRICA

NOVA SALT W MA 0,28 1,3 	 6,0	 5,4	 4,7	 3,9	 2,8	 2,5	 1,7	 1,0	 0,5
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BOMBAS SUMERGIBLES ACHIQUE 
PARA AGUAS RESIDUALES Y FECALES

VIGILEXFEKA 600 MA

DX 100DRAINEX 100MABEST ONE VOX

DG 100

DB y RODETE

BOMBAS SUMERGIBLES PARA ACHIQUE DE AGUAS SUCIAS O CLOACALES
Electrobombas sumergibles para la evacuación de aguas fecales, residuales, fosas sépticas, aguas de infiltración, pluviales y, en 
general, aguas con carga de sólidos en aplicaciones domésticas.

•	 Modelo FEKA con cuerpo de bomba, rodete, carcasa y rejilla de mtor en tecnopolímero y motor, eje de motor y tornilleriá 
en acero inox,  Triple cierre de retenes interpuesstos con precámara de aceite.. Conexión con codo vertical incluido de 1 1/4".
Monofásica con interruptor de nivel y protección térmica incluida. Se sirve con 5 mts de cable y enchufe. Rodete vortex e 
inmersión máxima de 7 mts.

•	 Modelo VIGILEX totalmente fabricada en materiales plásticos y con doble juego de retenes en NBR. Conexión racor 
acanalado para manguera o rosca macho de 1" con junta plana.  Monofásica con interruptor de nivel; puede desmontarse 
exteriormente de forma muy fácil. Se sirve con 10 mts de cable y enchufe. Rodete vortex y sumergencia máxima de 9 mts.

•	 Modelos BEST ONE VOX con cuerpo de impulsión, filtro, carcasa de motor ye impulsor en acero inox AISI 304. Cierre 
mecánico de Cerámica/Carbón/NBR. Conexión superior de 1 ¼”. Monofásica con interruptor de nivel y 5 mts de cable y 
enchufe. Rodete vortex y sumergencia máxima de 5 mts.

•	 Modelo DRAINEX con cuerpo motor, eje y asa en acero inoxidable, cuerpo bomba y soporte superior en fundición con 
tratamiento anticorrosivo, rodete en latón. Doble cierre mecánico en Cerámica/Grafito y Cerámica/Carburo de Silicio 
refrigerado. Impulsión diam. 1 ¼”. Modelo A con interruptor de nivel. Monofásica a 230V, modelo T trifásico 400V con 10 mts 
de cable y enchufe. Rodete vortex y sumergencia máxima de 8 mts.

•	 Modelos DX con cuerpo bomba , carcasa motor, impulsor rejilla en acero inoxidable.  Doble sello mecánico con cámara 
interpuesta, carburo de silicio lado bomba y retén de estanqueidad lado motor.  Conexión 2”. Modelo DXT 100 trifásica a 400V, 
DX 100/2G monofásico con interruptor automático, 10 mts de cable.  Rodete vortex y sumergencia máxima de 5mts.

•	 Modelos DG con cuerpo bomba en fundición, carcasa motor e impulsor  en acero inoxidable.  Doble sello mecánico con 
cámara interpuesta, carburo de silicio lado bomba y retén de estanqueidad lado motor.  Conexión 1 1 ½”. Modelo DG 100 
trifásica a 400V, DG 100/G monofásica con interruptor automático, 10 mts de cable.  Rodete vortex y sumergencia máxima de 
5mts.

•	 Modelos DB con cuerpo bomba en fundición, carcasa motor e impulsor  en acero inoxidable.  Doble sello mecánico con 
cámara interpuesta, carburo de silicio lado bomba y cerámica grafito lado motor.  Conexión 2”. Modelo DB 100t trifásica a 
400V, DB 100/G monofásica con interruptor automático, 10 mts de cable.  Rodete bicanal y sumergencia máxima de 5mts.
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BOMBAS SUMERGIBLES ACHIQUE 
PARA AGUAS RESIDUALES Y FECALES

BOMBAS SUMERGIBLES PARA ACHIQUE 
DE AGUAS RESIDUALES Y FECALES UNILIFT AP
Las bombas AP35B y AP50B son completamente de acero inoxidable.  Son adecuados para el bombeo 
de aguas residuales y fecales brutas de viviendas particulares, granjas, pequeñas industrias y edificios 
comerciales.

•	 Cuerpo bomba  e impulsor tipo Vortex en acero inoxidable.Soporte desmontable, fabricado en
policarbonato muy resistente. Las bombas AP35B/AP50B están montadas mediante cuatro bridas
de muelle de acero inoxidable, esto elimina los problemas ocasionados por los  tornillos y tuercas y 
permite desmontajes y montajes rápidos y fáciles para su limpieza y mantenimiento.

•	 Monofásicas a 230V con 5 mts de cable. Incluyen interruptor de nivel.

•	 Conexión  impulsión AP 35, 1 1/2”. Paso solidos  35mm.

•	 Conexión impulsión  AP 50, 2” . Paso de solidos 50 mm.

Modelo 
P1 max

(Kw) I (A)  

Caudal en m3/h
	 0	 4	 8	 12	 16	 20	 24	 28

ALTURA MANOMETRICA

UNILIFT AP 35B.50.06.A1 0,9 4 10,6	 8,3	 6,7	 5		  3,2	

UNILIFT AP 50B.50.08.A1 1,3 5,9 10,9	 9,7	 7,5	 6,5	 5,8	 4	 3

UNILIFT AP 50B.50.11.A1 1,9 8 13,9	 13,9	 11	 10	 8,6	 7	 5,2	 4

Modelo 

Paso 
sólidos

(mm)
Potencia 

(CV)

I (A)  Caudal en m3/h
	 1,5	 3	 4,5	 6	 9	 12	 15	 18

ALTURA MANOMETRICA1x230V 3x400V

FEKA 600 MA 25 0,75 4,3 	 6,9	 6,45	 6,1	 5,7	 4,35	 4,1	 2,8	

BEST ONE VOX MA 20 0,3 2 	 5,8	 5,4	 5	 4,1	 2,4			

DRAINEX 100MA 32 1 3,4 	 7	 6,7	 6,3	 5,9	 5	 3,7	 2	

DXT 100/2
28 1

2,8
	 9,4	 9	 8,7	 8,3	 7,3	 6,3	 5,1	 3,5

DX 100/2G 6,2

DG 100T
28 1

2,8
	 9,6	 9,4	 9	 8,7	 8,1	 7,4	 6,6	 5,7

DG 100G 6,2

Modelo 

Paso 
sólidos

(mm)
Potencia 

(CV)

I (A)  Caudal en m3/h
	 0	 6	 12	 18	 24	 30	 36	 39

ALTURA MANOMETRICA1x230V 3x400V

DB 100T
50 1,8

2,8
	 11	 8,7	 7,5	 6,3	 4,9	 3,4	 2	

DB 100G 5,9

DB 150T
50 2,3

3
	 13,6	 11,4	 9,8	 8,6	 7,2	 5,6	 3,9	 3

DB 150G 8
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BOMBAS SUMERGIBLES ACHIQUE 
PARA AGUAS RESIDUALES Y FECALES

BOMBA SUMERGIBLE PARA ACHIQUE DE AGUAS  
RESUDUALES SERIE “FEKA VS” 
Bomba centrifuga sumergible de acero inoxidable con rodete vortex de acero micro 
fundido, adecuada para la elevación de aguas negras y aguas residuales en general  con 
sólidos de hasta 50 mr.

•	 Asa revestida de goma aislante. Eje motor de acero inoxidable AISI 316. Cierre mecánico 
doble con cámara de aceite interpuesta (aceite atóxico), de carbón/alúmina en el lado del 
motor y carburo de silicio / carburo de silicio en el lado de la bomba. Tapa porta-cierre, 
cuerpo motor, cuerpo bomba y asa de acero inoxidable.

•	 Motor en seco, asíncrono, hermético, refrigerado por el líquido bombeado. Rotor 
montado sobre cojinetes de bolas engrasados de por vida, sobradamente dimensionados 
y seleccionados para garantizar un funcionamiento silencioso y una larga duración.

•	 Modelos terminados en M y MA con motor monofásico a 230V y protección 
termoamperimétrica. modelos MA con interruptor de nivel, resto trifásicos a 400V. 
Incluyen 10 mts de cable.

•	 Máxima profundidad de inmersión 7 mts.

•	 Temperatura máxima fluido de 0°C a +35°C - uso doméstico y de 0°C a +50°C - otros usos.

•	 Conexión impulsión 2". Paso de solidos 50 mm.

Modelo 
Potencia 

(CV)

I (A)  Caudal en m3/h
	 0	 3	 6	 9	 12	 15	 18	 24

ALTURA MANOMETRICA1x230V 3x400V

FEKA VS 550T

0,75

1,64

	 7,4	 6,9	 6,2	 5,6	 4,1	 3,2	 1,8	FEKA VS 550M
4,2

FEKA VS 550MA

FEKA VS 750T

1

1,94

	 9,6	 9,2	 8,5	 7,6	 6,7	 5,6	 4,3	 1,9FEKA VS 750M
5,13

FEKA VS 750MA

FEKA VS 1000T

1,36

2,51

	 11,8	 11,3	 10,5	 9,8	 9,0	 8,0	 6,8	 4,1FEKA VS 1000M
6,63

FEKA VS 1000 MA

FEKA VS 1200T

1,6

3,44

	 14,0	 13,4	 12,8	 12,0	 11,2	 10,1	 9,0	 6,7FEKA VS 1200M
8,63

FEKA VS 1200MA

Bombas sumergibles Familia 3B



BOMBAS SUMERGIBLES ACHIQUE 
PARA AGUAS RESIDUALES Y FECALES

DW VOX-DW

BOMBAS SUMERGIBLES PARA ACHIQUE DE AGUAS MUY SUCIAS 
Y FECALES EN ACERO INOXIDABLE
Bomba sumergible para aguas fecales fabricada en acero inoxidable AISI 304. Diseñada para evacuación de líquidos con contenidos 
filamentos o sólidos en suspensión en aplicaciones tanto industriales como domésticas, adecuada para su utilización en servicio 
sanitarios (WC), en comunidades, hoteles, restaurantes, etc. Aguas cargadas con sólidos de diámetro máximo 50 mm, aguas de lavado 
pluviales, residuales, pozos negros y fosas sépticas. Equipos de depuración de agua y achique de locales inundados.

Modelo 
P2 motor 

(CV)

I (A) Caudal en m3/h
	 6	 12	 18	 24	 30	 36	 42	 48

ALTURA MANOMETRICA1x230V 3x400V

DW VOX 1.0T

1

2,1

7,9	 6,7	 5,3	 3,7	 1,9DW VOX 1.0M
5,8

DW VOX 1.0MA

DW VOX 1.5T

1,5

2,8

10,2	 9	 7,6	 6,1	 4,1	 2,1DW VOX 1.5M
7,3

DW VOX 1.5MA

DW VOX 2.0T 2 3,3 12,5	 11,2	 9,8	 8,3	 6,4	 4,2	 1,6

DW VOX 3.0T 3 4,4 15,7	 14,7	 13,9	 12,6	 10,7	 8,4	 6,1	 3,6

•	 Cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa de motor en acero inoxidable
AISI 304. Eje motor en AISI 303. Doble cierre mecánico en cámara de aceite,
superior Carbón/Cerámica/NBR e inferior Sic/Sic/NBR.

•	 Modelos terminados en M con motor monofásico a 230v con protección termo-
amperimétrica. Modelos terminados en MA monofásicos con interruptor
automático de nivel tipo boya, resto trifásicos a 400V. Con 10 mts de cable.

•	 Modelo DW, impulsor Monocanal con un paso de sólidos de 50mm. conexión  2”. 
Máxima inmersión de 10 mts

•	 Modelo DW VOX, impulsor Vortex con un paso de sólidos de 50mm. conexión  2”. 
Máxima inmersión de 10 mts

Modelo 
P2 motor 

(CV)

I (A) Caudal en m3/h
	 6	 12	 18	 24	 30	 36	 42	 48

ALTURA MANOMETRICA1x230V 3x400V

DW  1.0T

1

2,1

10,6	 8,7	 7,1	 5,5	 4	 2,6DW  1.0M
5,9

DW  1.0MA

DW  1.5T

1,5

2,8

13,1	 11,3	 9,5	 7,7	 5,9	 4,2	 2,4DW  1.5M
7,3

DW  1.5MA

DW  2.0T 2 3,6 16,6	 15	 13,3	 11,4	 9,5	 7,5	 5,4	 3,3

DW  3.0T 3 5 20	 18,3	 16,6	 15,1	 13,3	 11,3	 9,3	 7,2

Kit de descarga para tubo guia en acero inoxidable-2”
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BOMBAS SUMERGIBLES ACHIQUE 
PARA AGUAS RESIDUALES

BOMBAS SUMERGIBLES PARA ACHIQUE 
DE AGUAS RESIDUALES SERIE DRAINEX
Para drenaje de aguas cargadas y sucias, funcionamiento en fosas sépticas y pequeñas instalaciones de depuración.

Cuerpo bomba, cuerpo impulsión, cuerpo aspiración e impulsor en acero gris de fundición. Cierre mecánico en carburo de 
silicio y cerámica. Pie bomba en acero inox. AISI 304, desmontable para acoplamiento de accesorios.

Modelos terminados en M con motor monofásico a 230V. Modelos terminados en MA monofásicos con interruptor 
automático de nivel tipo boya, resto trifásicos a 400V. Con 10 mts de cable.

•	 Modelo Drainex 200, impulsor Vortex con un paso de sólidos de 45 mm. conexión  2”. 

•	 Modelo Drainex 300, impulsor Vortex con un paso de sólidos de 60 mm. conexión  2 1/2”. 

Se suministran con codo impulsión 90º

BOMBAS SUMERGIBLES PARA ACHIQUE 
DE AGUAS RESIDUALES Y FECALES SERIE DL
Para bombeo de aguas residuales con sólidos en suspensión y filamentosos para; vaciado de pozos, fosas septicas , tanques 
de descarga, drenaje de excavaciones y zonas pantanosas. 

Modelos terminados en M con motor monofásico a 230V. Modelos terminados en MA monofásicos con interruptor 
automático de nivel tipo boya, resto trifásicos a 400V. Con 10 mts de cable.

•	 El cuerpo de la bomba y el impulsor están fabricados en fundición, el pie soporte, la carcasa motor y el eje en acero 
inoxidable.

•	 Motor de jaula de ardilla en baño de aceite que asegura la lubricación de los cojinetes de bola y una refrigeración mas 
eficiente. 

•	 Modelos terminados en M con motor monofásico a 230V. Modelos terminados en CG con interruptor de nivel, resto
trifásicos a 400V. Con 5 mts de cable.

•	 Conexión  impulsión 2”. Paso de solidos 50 mm.

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A)

Caudal en m3/h
	 3	 6	 12	 18	 24	 30

ALTURA MANOMETRICA

DRAINEX 202 M

1,5
7,4

	 15,1	 13,8	 11,3	 8,5	 5,6	 2,5DRAINEX 202 MA

DRAINEX 202 2,8

Kit acoplamiento estacionario DR1

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A)

Caudal en m3/h
3 6 12 24 30 39

ALTURA MANOMETRICA

DRAINEX 302 M

1,5
7,4

	 11	 10,5	 9	 5,8	 4,2	 1,8DRAINEX 302 MA

DRAINEX 302 2,8

Kit acoplamiento estacionario  DR2

Modelo 
P2 max

(CV) I (A)  

Caudal en m3/h
	 0	 6	 9	 12	 15	 18	 24	 27	 30	 36	 42

ALTURA MANOMETRICA

DLM 109

1,5
6,87

18,3	 15,4	 14,2	 13,1	 12	 11	 9,2	 8,2	 7,3	 5,4	DLM 109 CG

DL 109 3,14

DL 125 2 3,8 21,9	 19,2	 17,9	 16,7	 15,5	 14,4	 12,	 11,3	 10,3	 8,4	 6,5
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BOMBAS SUMERGIBLES ACHIQUE 
PARA AGUAS RESIDUALES

BOMBAS SUMERGIBLES PARA ACHIQUE 
DE AGUAS RESIDUALES SERIE DRAINEX
Para aplicaciones en depuradoras, sistemas de alcantarillado presurizado, 
drenaje de aguas fecales residenciales y garajes, sistema de achique de aguas 
cargadas de establecimientos públicos, restaurantes, etc. Aplicaciones generales 
de achique en industrias, explotaciones agrícolas, ganaderas, excavaciones y en 
obra civil. Aplicaciones de achique de pozos negros y fosas sépticas.

Cuerpo bomba, cuerpo impulsión, cuerpo aspiración e impulsor en acero gris 
de fundición. 

Doble cierre mecánico, lado bomba en carburo de silicio/carburo de silicio y lado 
motor en grafito/óxido de alúmina con cámara de aceite intermedia. 

Modelos trifásicas a 400V.

•	 Modelo Drainex 400/500, impulsor Vortex con un paso de sólidos de 40 mm. 
conexión  DN 50. 

•	 Modelo Drainex 600, impulsor Vortex con un paso de sólidos de 65 mm.
conexión  DN 65. 

Modelo 
P2  motor 

(CV) I (A)

Caudal en m3/h
	 6	 12	 18	 24	 30	 36	 42	 45	 48	 49

ALTURA MANOMETRICA

DRAINEX 402 3,5 5,6 	20,7	 18,6	 16,1	 13,7	 12	 9,3	 5,0	 3,5	 2,0	

DRAINEX 502 5 8,7 	30,1	 28.4	 26,8	 24,5	 22,2	 20,0	 16,9	 15,4	 11,4	 10,0

Kit codo + pies en inox (versión transportable)-DR6

Kit acoplamiento estacionario  DR 3

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A)

Caudal en m3/h
	 12	 24	 36	 48	 60	 72	 78

ALTURA MANOMETRICA

DRAINEX 602 5 8,1 21	 19	 16,8	 13,3	 9	 5,8	 4,3

Kit codo + pies en inox (versión transportable)-DR 7

Kit acoplamiento estacionario  DR 4

DRAINEX 400
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BOMBAS SUMERGIBLES ACHIQUE 
PARA AGUAS RESIDUALES

SERIE DRAINCOR
Para drenaje de aguas cargadas, con filamentos y sucias, funcionamiento en fosa sépticas y pequeñas 
instalaciones de depuración.

Modelo 
P2 motor 

(CV)
I (A)  

1 x 230V   3 x 400V

Caudal en m3/h
1,5	 3	 6	 9	 12	 15

ALTURA MANOMETRICA

DRAINCOR MA
1,2

    64
17	 15	 13	 10	 7	 5

DRAINCOR T   2,6

KIT ACOPLAMIENTO ESTACIONARIO DR1

•	 Cuerpo bomba, cuerpo impulsión, cuerpo aspiración, impulsor y cuerpo intermedio en acero gris de
fundición. Sistema dilacerador en acero F-520. Cierre mecánico en carburo de silicio y grafito. Pie bomba 
en acero inoxidable AISI 304 desmontable para acoplamiento de accesorios. 

•	 Modelos terminados en M con motor monofásico a 230V. Modelos terminados en MA monofásicos con 
interruptor automático de nivel tipo boya, resto trifásicos a 400V. Con 10 mts de cable.

•	 Conexión impulsión a 1 ½”.

Se suministra con codo de impulsión 90º

SERIE APG
La bomba sumergible monoetapa UNILIFT APG está diseñada para el bombeo de agua resi-
dual doméstica en sistemas presurizados. Incorpora un sistema triturador y autoacoplamien-
to para facilitar el acceso a la bomba.

•	 Carcasa del estator en acero inox., cuerpo de bomba en fundición, impulsor en composite y 
cuchilla en acero inoxidable endurecido.

•	 Monofásica a 230V con 10 mts de cable. Incluye interruptor de nivel.

•	 Conexión de impulsión de 1 1/2".

Modelo 

P1 
motor
(Kw) I (A)  

Caudal en m3/h
	 0	 3	 6	 9	 12

ALTURA MANOMETRICA

UNILIFT APG 40.10.A1 1,0 6,8 26	 21	 16,8	 10,9		 3,6 

SERIE DTR 101
El modelo DTR 101 es una bomba con rodete abierto con sistema triturador  
que permite el bombeo de aguas sucias con fibras textiles o filamentosas. 

•	 Cuerpo de bomba en fundición, impulsor en latón y triturador en acero inoxidable tratado. 

•	 Monofásica a 230V con 10 mts de cable. Incluye interruptor de nivel. 

•	 Conexión de impulsión de 1 1/2".

Modelo 
P1 max

(Kw) I (A)  

Caudal en m3/h
	 0	 3	 6	 9	 12	 13,2

ALTURA MANOMETRICA

DTR 101 G 1,2 5,3 19	 17,1	 14,8	 11,9		  7,8	 4,9

DESTACADO
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BOMBAS SUMERGIBLES TRITURADORAS PARA ACHIQUE 
DE AGUAS RESIDUALES 
Modelo con sistema triturador que permite el bombeo de aguas sucias con fibras textiles o 

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A)

Caudal en m3/h
	 0	 1,5	 3	 4,5	 6	 9	 12	 15	 18	 21

ALTURA MANOMETRICA

DTR 200M
2

13,6
22,1	 21,7	 21,3	 20,8	 20,3	 19,1	 17,7	 16	 13,4

DTRT 200 5,1

DTRT 300 3 5,8 	 26,1	 25,6	 25,2	 24,7	 24,3	 23,3	 22	 20,3	 18,2

DTRT 400 4 7,5 	 33,5	 32,6	 31,8	 30,9	 30,1	 28,5	 26,4	 24,4	 21,6

DTRT 550 5,5 9,2 	 38,6	 37,7	 36,9	 36,1	 35,3	 33,9	 32,1	 30,1	 27,6

DTRT 750 7,5 13,9 	 47,8	 47	 46,2	 45,3	 44,5	 42,7	 40,8	 38,9	 36,1	 27

DTRT 1000 10 15,5 	 54,6	 53,6	 52,7	 51,8	 51	 49,2	 47,1	 45,1	 42,7	 24

DTR

filamentosas, líquido industriales, civiles y zootécnicos, etc.

•	 Cuerpo bomba e impulsor en acero gris de fundición. Sistema triturador en acero tratado. 
Doble sello con cámara intermedia. Placa base en hierro galvanizado.

•	 Modelos terminados en M con motor monofásico a 230V (no incluye condensador 50Mf),
resto trifásicos a 400V. 10 mts de cable.

•	 Conexión impulsión: 
	- DTRT 200/300.-   2”
	- DTRT 400-550.- DN 50
	- DTRT 750-1000.- DN 65

BOMBAS SUMERGIBLES ACHIQUE 
PARA AGUAS RESIDUALES
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BOMBAS SUMERGIBLES 
PARA DRENAJE

Tipo 
P2 motor 

HP I (A)  

Caudal en m3/h
	 0	 6	 12	 18	 24	 30	 36	 42	 48	 51	 54

ALTURA MANOMETRICA

DC210M
2

16,5
23	 22,2	 20,7	 18,6	 15,9	 12,5	 7,4

DC210T 5,9

DC310T 3 6,9 26,4	 25,4	 24,2	 22,4	 19,9	 16,4	 12,1	 5,9

DC410T 4 8,9 33,8	 31,6	 29,2	 26,8	 23,9	 20,5	 16,5	 12,0	 5,4

DC560T 5,5 10,7 38,7	 36,1	 33,9	 31,2	 28,3	 24,7	 20,9	 16,3	 10,4	 6,5

DC750T 7,5 15,3 47,6	 42,9	 40,4	 40,4	 37,7	 34,7	 31,2	 27,4	 22,3	 17,7	 13,1

DC1000T 10 17,5 55,1	 49,8	 47,1	 47,1	 44,2	 41,1	 37,8	 34,0	 29,1	 24,4	 19,7

Kit acoplamiento rápido DN 50 

Kit acoplamiento rápido DN 65 

SERIE DC
Bombas sumergibles para drenaje de aguas cargadas. Rodete de tipo multicanal.  Aplicaciones civiles e industriales, 
adecuadas para condiciones de trabajo difíciles por la presencia de arena, fangos, etc. 

•	 Cuerpo de bomba e impulsor en fundición. Doble sello mecánico en carburo silicio con cámara de aceite lado
bomba y cerámica-grafito lado motor.

•	 Motor terminado en "M "monofásico a 230V (No incluye condensador de 50µf) y resto trifásico a 400V. Se suministra 
con 10 mts de cable tipo H07.

•	 Paso de solidos: 10 mm.

•	 Conexiones:  DC 210/310 2" , DC 410/560 DN50 y DC 750/1000 DN65.
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BOMBAS SUMERGIBLES 
PARA AGUAS RESIDUALES

BOMBAS SUMERGIBLES PARA ACHIQUE DE AGUAS MUY SUCIAS 
Y RESIDUALES MONOCANAL
Para aplicaciones en depuradoras, sistemas de alcantarillado presurizado, drenaje de aguas fecales residenciales 
y garajes, sistema de achique de aguas cargadas de establecimientos públicos, restaurantes, etc. Aplicaciones 
generales de achique en industrias, explotaciones agrícolas, ganaderas, excavaciones y en obra civil. Aplicaciones 
de achique de pozos negros y fosas sépticas.

•	 Cuerpo bomba e impulsor en fundición. Doble cierre mecánico con cámara intermedia. Placa base de acero 
galvanizado

•	 Modelos trifásicos a 400V a 2900 rpm. Con 10 mts de cable

•	 Máxima inmersión 20 mts

•	 Paso sólidos 50 mm. Modelo DMT 310, conexión DN65, Modelos 410 y 560 conexión DN80.

BOMBAS SUMERGIBLES PARA ACHIQUE DE AGUAS MUY SUCIAS 
Y RESIDUALES VORTEX. 1450 r.p.m.
Para aplicaciones en depuradoras, sistemas de alcantarillado presurizado, drenaje de aguas fecales residenciales 
y garajes, sistema de achique de aguas cargadas de establecimientos públicos, restaurantes, etc. Aplicaciones 
generales de achique en industrias, explotaciones agrícolas, ganaderas, excavaciones y en obra civil. Aplicaciones 
de achique de pozos negros y fosas sépticas.

•	 Cuerpo bomba e impulsor en fundición. Doble cierre mecánico con cámara intermedia. Placa base de hierro 
galvanizado

•	 Modelos trifásicos a 400V a 1450 rpm. Con 10 mts de cable

•	 Máxima inmersión 20 mts

•	 Conexión DN 100, paso de sólidos 50 mm.

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A)

Caudal en m3/h
12	 24	 48	 60	 72	 84	 96	 120

ALTURA MANOMETRICA

DVT 400-4 4 8,7 11,3	 10,7	 9,2	 8,3	 7,3	 6,2	 5	 2,3

KIT ACOPLAMIENTO DN 100 CON CODO

Modelo 
P1 motor 

(CV) I(A)

Caudal en m3/h

6 12 24 36 42 48 54 60 66 72 78

ALTURA MANOMETRICA

DMT 310 3 6,9 22,2 20,6 17,4 15 13,8 12,3 10,9 9,1 6,4

DMT 410 4 8,9 24,6 22,9 19,7 17 15,9 14,6 13,3 11,8 10,3 8,3

DMT 560 5,5 10,2 27,5 25,8 22,6 19,9 18,6 17,4 16,1 14,7 13,1 11,4 8,9

Kit acoplamiento DN 65 con codo

Kit acoplamiento DN 80 con codo
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BOMBAS SUMERGIBLES 
PARA AGUAS RESIDUALES

SERIE FK
Bombas sumergibles para drenaje de aguas cargadas. Aplicaciones civiles e industria-
les, adecuadas paras usos extremadamente gravosos. 

Modelo Rpm P1-Kw P2-Kw In (A)

Paso 
sólidos

mm. DN

Caudal en m3/h
0	 8	 16	 23	 31	 39	 47	 55	 62	 72

ALTURA MANOMETRICA

FKV 65 11.4 T5 1500 1,3 1,1 3,3 55 65 9,1	 8,7	 7,7	 6,4	 4,9	 3,4	 2,2

FKV 65 22.2 T5 3000 2,5 2,2 4,8 65 65 16,5	 14,1	 11,4	 8,5	 5,8	 3,5	 2,1

FKV 65 30.2 T5 3000 3,3 3 5,7 65 65 21,1	 19,3	 16,6	 13,4	 10,0	 6,9	 4,3	 2,6

FKV 65 40.2 T5 3000 4,6 4 7,5 65 65 27,2	 25,8	 23,5	 20,6	 17,2	 13,7	 10,3	 7,2	 4,8	 3,0

Soporte FKV 65/80

Anclaje automático DN65

•	 Cuerpo de bomba e impulsor en fundición. Doble cierre mecánico en cartucho 
simple de SIC-SIC lado hidráulica, en SIC-C lado motor.

•	 Motor asíncrono trifásico con rotor en jaula de ardilla y elevado rendimiento de 
eficiencia IE3.  Arranque directo a 400V hasta 4 kw, a partir de 4 Kw 400/690V.

•	 20 arranques por hora máximos permitidos. 

•	 Modelos FKV con turbina Vortex, modelos FKC, con turbina monocanal..
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BOMBAS SUMERGIBLES
PARA AGUAS RESIDUALES

Modelo Rpm P1-Kw P2-Kw In (A)

Paso 
sólidos

mm. DN

Caudal en m3/h
0	 12	 24	 36	 48	 60	 72	 84	 96	 108

ALTURA MANOMETRICA

FKV 80 11.4 T5 1500 1,3 1,1 3,5 80 80 7,0	 6,3	 5,0	 3,6	 2,1

FKV 80 15.4 T5 1500 1,8 1,5 3,8 80 80 9,3	 9,0	 7,8	 6,1	 4,2	 2,7	 1,9

FKV 80 22.4 T5 1500 2,5 2,2 4,7 80 80 11,5	 11,4	 10,5	 9,1	 7,3	 5,4	 3,7

FKV 80 40.4 T5 1500 4,5 4 8,6 80 80 17,5	 16,7	 15,5	 14,0	 12,4	 10,7	 9,0	 7,4

FKV 80 40.2 T5 3000 4,6 4 7,7 80 80 22,1	 20,1	 16,5	 12,2	 8,0	 4,6	 2,9

FKV 80 60.2 T5 3000 6,9 6 11,7 80 80 29,1	 27,5	 24,4	 20,3	 15,7	 11,4	 7,9

FKV 80 75.2 T5 3000 8,3 7,5 13,7 80 80 32,1	 31,2	 28,5	 24,5	 19,9	 15,1	 10,6	 7,1	 5,1

FKV 80 92.2 T5 3000 10,2 9,2 18 80 80 35,9	 35,5	 33,1	 29,2	 24,4	 19,3	 14,3	 10,2	 7,3

FKV 80 110.2 T5 3000 12,1 11 21 80 80 40,9	 40,7	 38,7	 35,2	 30,6	 25,6	 20,3	 15,5	 11,4	 8,5

Soporte FKV 65/80

Anclaje automático DN80

Modelo Rpm P1-Kw P2-Kw In (A)

Paso 
sólidos

mm. DN

Caudal en m3/h
0	 15	 30	 45	 60	 75	 90	 105	 126	 144

ALTURA MANOMETRICA

FKV 100 30.4 T5 1500 3,5 3 8 100 100 11,8	 10,9	 9,6	 8,0	 6,2	 4,6	 3,1

FKV 100 40.4 T5 1500 4,5 4 8,9 100 100 14,0	 13,1	 11,9	 10,4	 8,8	 7,1	 5,4	 3,9

FKV 100 55.4 T5 1500 6,2 5,5 11,3 100 100 15,9	 15,5	 14,8	 13,7	 12,3	 10,8	 9,2	 7,5	 5,4

FKV 100 75.4 T5 1500 8,3 7,5 14,3 100 100 19	 18,8	 18,3	 17,4	 16,3	 15	 13,5	 11,9	 9,6	 7,7

Soporte FKV 100

Anclaje automático DN100

Modelo Rpm P1-Kw P2-Kw In (A)

Paso 
sólidos

mm. DN

Caudal en m3/h
0	 9,6	 19,2	 28,8	 38,4	 48	 57,6	 67,2	 76,8	 90

ALTURA MANOMETRICA

FKC 65 22.2 T5 3000 2,6 2,2 4,8 50 65 20,0	 17,1	 14,8	 12,8	 11,2	 9,7	 8,3	 6,8	 5,3	 2,8

FKC 65 30.2 T5 3000 3,4 3 5,8 50 65 26,5	 22,6	 19,4	 16,7	 14,6	 12,8	 11,2	 9,8	 8,2	 5,8

Soporte FKC 65

Anclaje automático DN65

SERIE FK
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BOMBAS SUMERGIBLES 
PARA AGUAS RESIDUALES

Modelo Rpm P1-Kw P2-Kw In (A)

Paso 
sólidos

mm. DN

Caudal en m3/h
0	 21	 42	 63	 84	 105	 126	 147	 168	 189

ALTURA MANOMETRICA

FKC 80 15.4 T5 1500 1,8 1,5 3,5 80 80 8,9	 7,4	 6,2	 5,0	 3,8	 2,5

FKC 80 22.4 T5 1500 2,6 2,2 4,7 80 80 13,9	 11,3	 9,3	 7,6	 6,2	 4,7	 2,9

FKC 80 30.4 T5 1500 3,6 3 7,6 80 80 13,9	 11,8	 10,1	 8,7	 7,4	 6,1	 4,7	 3,0

FKC 80 40.4 T5 1500 4,7 4 8,9 80 80 17,4	 15,0	 13,1	 11,5	 10,2	 8,9	 7,6	 6,2

FKC 80 55.4 T5 1500 6,3 5,5 8,6 80 80 21	 18,8	 16,8	 15,1	 13,5	 12	 10,6	 9,3	 7,9

FKC 80 75.4 T5 1500 8,1 7,5 14,1 80 80 24,6	 21,9	 19,7	 17,8	 16	 14,5	 13	 11,5	 9,8	 8

Soporte FKC 80

Anclaje automático DN80

Modelo Rpm P1-Kw P2-Kw In (A)

Paso 
sólidos

mm. DN

Caudal en m3/h
0	 30	 60	 90	 120	 150	 180	 210	 240	 288

ALTURA MANOMETRICA

FKC 100 15.4 T5 1500 1,8 1,5 3,9 80 80 8,9	 6,8	 5,0	 3,3

FKC 100 22.4 T5 1500 2,6 2,2 4,7 80 80 14,1	 10,7	 8,1	 6,0	 3,9

FKC 100 30.4 T5 1500 3,7 3 7,7 100 100 9,8	 9,0	 7,9	 6,8	 5,5	 4,2	 3,0

FKC 100 40.4 T5 1500 4,4 4 8,6 100 100 13,1	 11,4	 9,8	 8,3	 6,9	 5,4	 4,0

FKC 100 55.4 T5 1500 6,1 5,5 11,4 100 100 17,4	 15,4	 13,5	 11,8	 10,2	 8,7	 7,1	 5,5	 3,9

FKC 100 75.4 T5 1500 8,4 7,5 14,6 100 100 22,5	 20,1	 18	 16	 14,2	 12,5	 10,9	 9,2	 7,5	 4,6

Soporte FKC 100 hasta 2,2Kw

Soporte FKC 100 superior a 2,2Kw

Anclaje automático DN100

Modelo Rpm P1-Kw P2-Kw In (A)

Paso 
sólidos

mm. DN

Caudal en m3/h
0	 36	 72	 108	 144	 180	 216	 252	 288	 324

ALTURA MANOMETRICA

FKC 150 30.4 T5 1500 3,7 3 7,8 100 100 9,7	 8,7	 7,6	 6,3	 5,0	 3,5	 2,1

FKC 150 40.4 T5 1500 4,5 4 8,7 100 100 13,3	 11,4	 9,8	 8,1	 6,6	 5,0	 3,3	 1,5

FKC 150 55.4 T5 1500 6 5,5 11,3 100 100 17,3	 14,8	 12,7	 10,9	 9,3	 7,7	 6,2	 4,7	 2,9

FKC 150 75.4 T5 1500 8,4 7,5 14,7 100 100 22,5	 19,6	 17,2	 15	 13,1	 11,4	 9,7	 8,1	 6,3	 4,3

Soporte FKC 150

Anclaje automático DN150

SERIE FK
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