


ACCESORIOS 
Y PRODUCTOS QUÍMICOS

CUBETOS DE RETENCIÓN
Especialmente diseñados para evitar el vertido de productos químicos desde los 
depósitos de dosificación, los cuales son instalados en su interior.
•	 En polietileno alimenticio, son compatibles con casi todos los productos químicos 

utilizados en las instalaciones de dosificación.

DEPOSITOS DE DOSIFICACIÓN DE POLIETILENO
Fabricados en polietileno lineal, estos depósitos de dosificación, mezcla y aditivación están 
especialmente diseñados en su parte superior, reforzada mediante nervios que le dotan de 
gran rigidez para poderle montar agitadores y bombas de dosificación.
•	 En polietileno alimenticio, son compatibles con casi todos los productos químicos 

utilizados en las instalaciones de dosificación.

Concepto Código

DEPÓSITO DOSIFICADOR PE 50 L 132414

DEPÓSITO DOSIFICADOR PE 125 L 132415

DEPÓSITO DOSIFICADOR PE 250 L 132416

DEPÓSITO DOSIFICADOR PE 500 L 132417

DEPÓSITO DOSIFICADOR PE 1000 L 132418

BANDEJA DE RETENCIÓN 
Los Contenedores de Retención gama ECOSPILL, se destinan a la recepción y 
almacenamiento de vertidos de aceite y productos químicos. 

•	 Construcción en Polietileno Lineal sistema de Rotomoldeo; Reja metálicaResistencia 
química testada en conformidad con el punto 8.1.4 de la Norma EN858–1; Estanqueidad 
mecánica e insensibilidad à la corrosión; Formato rectangular;

Concepto 
Volumen 

(litros)
Largo 
(cm) 

Ancho 
(cm)

Alto 
(cm) Código

BANDEJA DE RETENCIÓN ECOSPILL 60 60 127 675 150 89681

BANDEJA DE RETENCIÓN ECOSPILL 200 200 1280 1.280 190 89682

Concepto Modelo H (cm) D (cm) Depósitos Código

CUBETO RETENCIÓN PARA DEPOSITOS PE 50 L T150 75,5 51 50 111386

CUBETO RETENCIÓN PARA DEPOSITOS PE 120-200-300 L T300 87,5 67 120-200-300 111387

CUBETO RETENCIÓN PARA DEPOSITOS PE 500 L T800 120 90 500 111388

CUBETO RETENCIÓN PARA DEPOSITOS PE 1000 L T1500 134 122 1000 111389
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ACCESORIOS 
Y PRODUCTOS QUÍMICOS

Concepto Código

DEPOSITO DE SALMUERA 58 LITROS 90027

DEPOSITO DE SALMUERA 100 LITROS 90028

DEPOSITO DE SALMUERA 150 LITROS 90029

DEPOSITO DE SALMUERA 200 LITROS 88269

DEPOSITO DE SALMUERA 300 LITROS 83998

DEPOSITO DE SALMUERA 400 LITROS 32766

DEPOSITO DE SALMUERA 500 LITROS 90030

DEPOSITO DE SALMUERA 750 LITROS 56892

DEPOSITO DE SALMUERA 850 LITROS 90031

DEPOSITO DE SALMUERA 1100 LITROS 90032

DEPOSITO DE SALMUERA 2000 LITROS 90033

DEPOSITOS SALMUERA

Concepto Código

CHIMENEA DIAM 100 PARA DEPOSITO 100 LITROS 90034

CHIMENEA DIAM 100 PARA DEPOSITO 150 LITROS 90035

CHIMENEA DIAM 100 PARA DEPOSITO 200 LITROS 78448

CHIMENEA PARA DEPOSITO 300,500 Y 750 LITROS 90036

CHIMENEA PARA DEPOSITO 400 LITROS 90037

CHIMENEA PARA DEPOSITO 100,15000 Y 2000 LITROS 90038

CHIMENEA DIÁMETRO 140 MM PARA VÁLVULA DE SEGURIDAD DE 3/4" 90039

DOBLE FONDO PARA DEPOSITO DE 100 L. ALTURA 90 mm 90040

DOBLE FONDO PARA DEPOSITO DE 100 L. ALTURA 150 mm 90041

DOBLE FONDO PARA DEPOSITO DE 150 L. ALTURA 220 mm 90042

DOBLE FONDO PARA DEPOSITO DE 200 L. ALTURA 220 mm 78447

DOBLE FONDO PARA DEPOSITO DE 500 L. ALTURA 450 mm 90043

REBOSADERO 3/8" PARA TUBO 1 5 mm 78449

REBOSADERO 1/2" DEPOSITO SALMUERA 90044

TUBO POLIETILENO ASPIRACIÓN SALMUERA 9,52 mm ( 1m) (12126) 52886

TUBO POLIETILENO ASPIRACIÓN SALMUERA 1/2" 10x12 ( 1m) 90045

ACCESORIOS

Los depósitos de salmuera han de estar formados por depósito, chimenea, rebosadero y tubo. 
Hasta depósitos de 750 L, el rebosadero aconsejado es el de 3/8”. Para volúmenes superiores, 
rebosadero de 1/2”.
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SISTEMAS DE  
ALMACENAMIENTO DE AGUA

�DEPÓSITOS DE POLIESTER Y POLIETILENO APTOS PARA ALMACENAR AGUA 
POTABLE

DEPÓSITOS DE POLIESTER     
Depósitos abiertos con tapa para almacenamiento de agua potable a temperatura ambiente. Fabricados en Poliester con 
fibra de vidrio cumplen con el RD866/2008 en el que se establecen las sustancias permitidas en la fabricación de materiales y 
productos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos, conforme al Reglamento (CE) 1935/2004 sobre materiales 
y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos. Los materiales con los que se fabrican han sido sometidos a ensayos 
de migración conforme a este RD.  Para almacenamiento de agua no potable contaminada, sustancias agresivas, temperaturas 
elevadas, etc. consultar. No apto para ser enterrado.

DEPÓSITOS RECTANGULAR F.PLANO

DEPÓSITO VERTICAL FONDO 
PLANO - REFORZADO EN ALA 

Y FONDO

Capacidad 
(litros) Código

110 82183

210 82184

310 82185

530 82186

1030 82187

2120 82188

3100 82189

DEPÓSITO VERTICAL FONDO PLANO ESTÁNDAR

Capacidad 
(litros)

Depósito Tapa

Código Código

110 0403100 0403102

210 0403104 0403106

310 0403108 0403110

530 0403112 0403114

1030 0403116 0403118

2120 0403120 0403122

3100 0403124 0403126

DEPÓSITOS VERTICAL F. PLANO

DEPÓSITO RECTANGULAR 
FONDO PLANO- REFORZADO 

EN ALA Y FONDO

Capacidad 
(litros) Código

115 82190

210 82191

320 82192

520 82193

1000 82194

DEPÓSITO RECTANGULAR FONDO 
PLANO ESTÁNDAR

Capacidad 
(litros)

Depósito Tapa

Código Código

115 0403134 0403136

210 0403138 0403140

320 0403142 0403144

520 0403146 0403148

1000 0403150 0403152
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SISTEMAS DE  
ALMACENAMIENTO DE AGUA

DIMENSIONES DEPÓSITOS VERTICALES 
FONDO PLANO 

Capacidad 
(litros)

Ø superior 
(cm)

Altura 
(cm)

110 51 69

210 70 74

310 78 90

530 96 95

1030 114 128

2120 160 125

3100 177 163

DIMENSIONES DEPÓSITOS RECTANGULARES FONDO 
PLANO

Capacidad 
(litros)

Largo 
(cm)

Ancho 
(cm)

Altura 
(cm)

115 64,5 64,5 40

210 76 69,5 52

320 103,5 72,5 57

520 115 90,5 61

1000 142 108,5 85

En el Ø superior  está incluida la medida del ala que 
puede oscilar desde los 2 cm hasta los 8 cm

En las dimensiones largo y ancho está incluida la medida 
del ala que puede oscilar desde los 2 cm hasta los 8 cm

Los depósitos se deben de instalar en bases planas libres de objetos y limpias. 
Es recomendable una buena limpieza antes de ser usados.

PARCHE DE REPARACIÓN 10X15 CM- RESINA BI COMPONENTE

Descripción Formato de venta Código 

Gasa de fibra de vídrio con Epoxi de 10*15 cm unidad 124034

Parche de reparación para depósitos de poliéster, principalmente. Se adhiere a la mayoría de los metales y plásticos: 
acero, cobre, PVC, fibra de vidrio, etc. Aplicaciones en tejados, depósitos, etc. Superficies lisas sin presión. Se suministra 
en bolsa con guantes, parche y manual de instrucciones. Pintable.
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NUEVA GAMA DE 
DEPÓSITOS GRAN 
VOLUMEN CON BOCA DE 
ACCESO    
Nueva gama de depósitos para agua 
potable, fabricados en PEHD (polietileno 
de alta densidad), aptos para contener 
productos alimenticios tales como vino, 
aceite, etc. Boca para acceso al interior de Ø 
490 mm. Reciclable. Apto para instalaciones 
a la intemperie.

DEPÓSITO PE AD BASE CUADRADA 
AQUABLOCK

Capacidad (litros) Código

600 64786

750 605

1000 606

DEPÓSITO PE AD BASE RECTANGULAR 
AQUABLOCK

Capacidad (litros) Código

1000 87649

DEPÓSITO PE HD BOCA 490

Capacidad (litros) Código

2000  116234

2400  116233

3000  115625

TABLA DIMENSIONES DEPÓSITOS 				

Código Volumen (litros) Largo (cm) Ancho (cm) Alto (cm)

64786 600 73,5 73,5 135

605 750 73,5 73,5 167,4

606 1000 78 78 197,1

87649 1000 135 62 171

116234 2000 185 79 165

116233 2400 185 79 195

115625 3000 167,5 115 185

Al largo de los depósitos hay que sumar la conexión inferior que es hasta 1000 l. de unos 5 cm. y de 10 cm. para 2000 y 3000 l.

DEPÓSITOS DE PE      
Depósitos fabricados en Polietileno de Alta Densidad color azul 
OPACO. Apto para almacenamiento de agua potable. Todos sus 
materiales son aptos para su uso en agua potable según RD 
866/2008. Depósitos modulares, todos los depósitos llevan inclui-
da una toma a 2” con tapón roscado en su parte inferior para su 
acople con KIT de unión entre si. 

Los depósitos con forma rectangular, disponen de tres 
conexiones en su parte superior a 2” y los de base cuadrada de 
una sólo. Los depósitos AQUATONNE no disponen de conexión 
en su parte superior. Todos los modelos llevan tapa de 250 mm. 
de Ø roscada. 

AQUABLOCK

GRAN 
VOLUMEN
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DEPÓSITO PE AD BASE CIRCULAR 
CÓNICOS AQUATONNE

Capacidad 
(litros) Código

350 127218

500 127219

1000 127220

DIMENSIONES DEPÓSITOS BASE CIRCULAR AQUATONNE

Código Volumen (litros) Ø inferior (cm) Ø superior (cm) Alto con tapa(cm)

127218 350 69,3 82 97,5

127219 500 69,3 82 137,5

127220 1000 96,3 109 139,6

KIT “B” PARA LA UNIÓN DE DEPÓSITOS A PARTIR DEL PRIMER DEPÓSITO

Código 
Depósito Volumen (litros)

Ø 
conexión

Unidades 
caja

Código
Kit

64786-605 600-750 2 1 1417

127218-127219-606 350-500-1000 (cuadrado) 2 1 66970

115625-127220 3000 l.XL- Aquatone 1000 2 1 58000

116233-116234 2000 XL-2400XL 2 1 118241

87649 1000 rec. 2 1 66971

KIT “A” PARA EL PRIMER DEPÓSITO
 (válido para todos los modelos)

Ø conexión
Unidades 

caja
Código

Kit

63 1 1416

DEPÓSITOS PE AD BASE CIRCULAR CÓNICOS AQUATONNE

KIT PARA FORMACIÓN DE BATERIAS EN DEPÓSITOS DE PE 

Nota: Es recomendable la instalación de rebosadero para evitar  sobrepresiones si falla el sistema de llenado 
o para que no haga el efecto contrario en el vaciado.

Evitar hacer las conexiones hidráulicas al depósito con material rígido, durante el llenado, el depósito se 
deforma y es posible que desplace las conexiones hidráulicas si están sujetas a puntos fijos.
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DEPÓSITO VERTICAL FONDO PLANO (EXTERIOR)

Volumen 
(litros) Ø (m)

Altura total (m) 
incluida boca Código

3000 1,70 1,70 0403244

4000 1,70 2,00 0403107

5000 1,70 2,50     793

6000 2,05 2,20 0403340

7000 2,05 2,50 0403249

8000 2,05 2,75    1190

9000 2,05 3,00   17773

10000 2,05 3,30 0403042

12000 2,05 3,85 0403101

15000 2,45 3,65    5237

20000 2,45 4,85 0403247

25000 2,45 5,80   17775

30000 2,45 6,80 0403241

DEPÓSITOS GRAN VOLUMEN     
Depósitos cerrados con tapa de registro Ø 600 mm. para almacenamiento de agua potable a temperatura ambiente. 
Fabricados en Poliester con fibra de vidrio mediante sistema de enrollamiento FILAMENT-WINDING. Estos depósitos 
cumplen con el RD866/2008 en el que se establecen las sustancias permitidas en la fabricación de materiales y productos 
plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos, conforme al Reglamento (CE) 1935/2004 sobre materiales y objetos 
destinados a entrar en contacto con alimentos. Los materiales con los que se fabrican han sido sometidos a ensayos de 
migración conforme a este RD.  Para almacenamiento de agua no potable contaminada, sustancias agresivas, temperaturas 
elevadas, etc. consultar. 
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DEPÓSITO HORIZONTAL CON PATAS (EXTERIOR)

Volumen 
(litros) Ø (m)

Alto total 
incluida patas y 

boca (m)
Longitud  

(m) Código

3000 1,70 1,90 1,70     713

4000 1,70 1,90 2,10 0403044

5000 1,70 1,90 2,50 0403045

6000 2,05 2,25 2,30 0403046

7000 2,05 2,25 2,70    1775

8000 2,05 2,25 3,00    4335

9000 2,05 2,25 3,20 0403345

10000 2,05 2,25 3,50 0403103

12000 2,05 2,25 4,00     794

15000 2,45 2,65 3,70 0403242

20000 2,45 2,65 4,90    6055

25000 2,45 2,65 5,80    5003

30000 2,45 2,65 6,80   16461

DEPÓSITO HORIZONTAL ENTERRAR

Volumen 
(litros) Ø (m)

Alto total 
incluida boca (m)

Longitud  
(m) Código

3000 1,70 1,90 1,70 0403343

4000 1,70 1,90 2,10 0403234

5000 1,70 1,90 2,50 0403338

6000 2,05 2,25 2,30 0403043

7000 2,05 2,25 2,70 0403248

8000 2,05 2,25 3,00 0403233

9000 2,05 2,25 3,20 0403240

10000 2,05 2,25 3,50 0403245

12000 2,05 2,25 4,00 0403232

15000 2,45 2,65 3,70 0403238

20000 2,45 2,65 4,90    2932

25000 2,45 2,65 5,80    1216

30000 2,45 2,65 6,80   14185

35000** 3,00 3,20 5,50 0403237

40000** 3,00 3,20 6,20   12852

NOTA: Ver instrucciones de instalación en ficha técnica o a la entrega del depósito. PRECIOS NO INCLUIDO TRANSPORTE. 
Consulte con su comercial el precio de transporte

SISTEMAS DE  
ALMACENAMIENTO DE AGUA

** Artículos marcados con ** requiere transporte especial- Consultar
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Cuerpo y 
corredera 
"Uralita”

Disponemos de normativa sobre la barra de latón con la que se fabrica el accesorio y los grifos flotadores. Actualmente, los 
Organismos competentes, están redactando las Normas que competen a éste tipo de accesorio y válvulas en latón para 
instalaciones en agua potable.

GRIFO FLOTADOR VARILLA RECTA EN LATÓN

Ø 
rosca

Métrica 
rosca 

varilla
Presión 

(Atm)
Unidades 

caja Código 

½” M6 6 50 0403301

¾” M6 6 50 0403302

1” M8 6 25 0403303

1,¼” M9 6 10 0403304

1,½” M9 6 10 0403305

2” M9 6 5 0403306

GRIFO FLOTADOR EN POLICARBONATO 
CON FLOTADOR REGULABLE 

INCORPORADO. Temperatura máxima de 
funcionamiento 50ºc, presión mínimo de 

cierre 0,2 Atm y máxima de trabajo 6 Atm. 

Ø 
rosca

Presión 
(Atm) Código

½” 6 12764

¾” 6 12765

1” 6 12766

1,¼” 6 12767

1,½” 6 12768

RACOR SALIDA DEPÓSITO LATÓN 
CON TUERCA DE APRIETE

Ø 
rosca

Unidades 
caja Código 

½” 25 0403313

¾” 25 0403314

1” 25 0403315

1,¼” 10 0403316

1,½” 10 0403317

2” 5 0403318

JUNTA PLANA GOMA PARA RACOR 
DEPÓSITO 

Ø 
rosca

Unidades 
caja Código 

½” 100 0403319

¾” 100 0403320

1” 100 0403321

1,¼” 100 0403322

1,½” 100 0403323

2” 50 0403324

JUNTA SEMICONICA GOMA PARA 
RACOR DEPÓSITO 

Ø 
rosca

Unidades 
caja Código 

½” 100 0403325

¾” 100 0403326

1” 100 0403327

1,¼” 100 0403328

1,½” 50 0403329

2” 50 0403330

JUNTA PLANA LATON PARA RACOR 
DEPÓSITO 

Ø 
rosca

Unidades 
caja Código

½” 100 82207

¾” 100 82208

1” 100 82209

1,¼” 100 82210

1,½” 50 82211

2” 50 82212

BOYA FLOTADOR EN NYLON EXPANDIDO 

Ø Grifo flotador Unidades caja Código

½” 50 0403308

¾” 50 0403309

1” 25 0403331

1,¼”-1,½” 18 0403334

2” 12 0403335

ACCESORIOS   

Depósitos Familia 3B



DEPOSITOS PE ALTA DENSIDAD ENCAJABLES
Depósitos en PE AD con protección rayos UV, aptos para intemperie. Fabricados por rotomoldeo:

•	 Depósito encajable 80% facilitando el transporte.

•	 Apto para almacenamiento de productos compatibles con PE AD.

•	 Temperatura máxima 30º.

•	 Densidad máxima de los productos almacenados 1.5 k/l.

•	 Instalación sobre suelo plano, compacto, limpio, exento de objetos que puedan dañar el depósito.

•	 Depósitos fabricados en PEAD grado alimentario.

•	 Color blanco translúcido.

DEPÓSITOS  
DE POLIETILENO

DEPÓSITO TIPO BOTELLÓN PE  
VERTICAL FONDO PLANO

Depósitos monobloque fabricados en PE lineal de alta densidad aditivado con 
UV para intemperie. Moldeado por rotación.

•	 Boca roscada de inspección de  400 mm. lateral

•	 Apto para almacenamiento de productos químicos compatibles con PE AD. 

•	 Temperatura máxima 40ºC

•	 Densidad máxima de producto a contener de 1,3 kg/l, excepto los marcados con 
** que es de 1,85 kg/l. máximo

•	 Instalación sobre suelo plano, compactado, limpio, exento de objetos que 
puedan dañar el depósito.

•	 Dispone de parte plana en la parte inferior del lateral para la colocación de la 
salida

NOTA: Capacidades 15, 21, 26 y 31 m3, consultar.
Debido al volumen de esto artículos, consultar condiciones de transporte.

Disponemos de depósitos APQ, solicite oferta a nuestro departamento comercial, debido a la diversidad de 
posibilidades, no podemos crear un código genérico para éste tipo de depósitos 

Volumen (l) Ø Depósito (mm) Ø Boca (mm) Altura total (mm) Color Código

2000 1400 385 1550 Blanco 112502

2000 1400 385 1550 Negro 112503

3000 1520 385 1900 Blanco 112504

3000 1520 385 1900 Negro 112505

5000 1900 385 2250 Blanco 112506

5000 1900 385 2250 Negro 112507

**7500 2330 450 2500 Blanco 55727

**10000 2330 450 3100 Blanco 78637

**12500 2330 450 3650 Blanco 55760

Volumen (l) Ø Depósito (mm) Altura total (mm) Peso (k) Código

50 390 57 3,55  132414

125 515 735 7,05  132415

250 580 1083 10,5  132416

500 800 1200 20,2  132417

1000 1000 1450 32,2  132418
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DEPÓSITOS PE TRONCÓNICOS  
Y DE POLIETILENO

DEPOSITOS PE ALTA DENSIDAD ENCAJABLES
Depósitos en PE AD con protección rayos UV, aptos para intemperie. Fabricados 
por rotomoldeo:

•	 Depósito encajable 80% facilitando el transporte.

•	 Apto para almacenamiento de productos compatibles con PE AD.

•	 Temperatura máxima 30º.

•	 Densidad máxima de los productos almacenados 1.5 k/l.

•	 Instalación sobre suelo plano, compacto, limpio, exento de objetos que puedan 
dañar el depósito.

•	 Depósitos fabricados en PEAD grado alimentario.

•	 Color blanco translúcido.

Volumen (l)
Altura
(mm)

Ø superior
(mm)

Ø 
inferior

(mm)
Peso
(kg) Código

250 948 700 567 8  133806

500 1107 892 739 13  133807

1000 1462 1094 897 20  133808

1500 1405 1350 1110 22,5  133809

2000 1220 1700 1434 40  133810

DEPÓSITO FONDO PLANO SIN TAPADERA

Volumen (l)
Altura
(mm)

Ø superior
(mm)

Ø 
inferior

(mm)
Peso
(kg) Código

500 1249 892 739 14  133811

1000 1602 1094 897 20  133812

2000 1360 1700 1434 36  133813

DEPÓSITO POCETA SIN TAPADERA

Volumen (l)
Altura
(mm)

Ø superior
(mm)

Ø 
inferior

(mm)
Peso
(kg) Código

250 70 730 – 1,75  133814

500 110 910 – 3  133815

1000 110 1114 – 7  133816

1500 90 1380 – 7,5  133817

2000 270 1750 – 17,1  133818

TAPADERA DEPÓSITOS

NOTA: Debido al molde para la fabricación de los depósitos, no se podrán suministrar 
tapaderas sueltas.
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DEPÓSITOS  
DE POLIETILENO

PASAMUROS EN PVC  U PARA DEPÓSITOS 
•	 Pasamuros fabricado en PVC U para instalación en depósitos de agua o abono. Dos opciones de juntas EPDM o VITON (FPM). 

•	 Son válidos para encolar en un extremo o roscar en el otro. 

Conexión

Entrada Salida Tipo de juntas Código
75 3" EPDM 126361
90 4" EPDM 126362
25 1" VITON 79264
32 1,1/4" VITON 79263
50 2" VITON 79262
75 3" VITON 126363
90 4" VITON 126364

Dimensiones

Modelo A B C D E
25*1" 47 38 62 25 50

32*1,1/4" 53 33 69 32 64
50*2" 53 30 81 50 81
75*3" 75 52 104 75 108

90*4" 90 60 120 90 140

PASAMUROS EN PVC 

Depósito contenedor modular homologado

•	 Depósito contenedor fabricado en polietileno de alta densidad, 
con tapa de llenado y grifo de salida.

•	 Reja tubular exterior en acero soldado y galvanizado que 
permite apilarlos, y palet de chapa de acero para su transporte.

•	 Fácilmente reutilizables y desmontables.

•	 Homologados para transporte.

•	 Modelo SM 1000 apto para almacenaje y transporte de aceites 
vegetales y otros productos alimentarios.

NOTAS: Debido al volumen de esto artículos, consultar condiciones de transporte. 
Palet metálico modelo MX 1000

Palet mixto metal / plástico para SM

DEPOSITOS EN PE AD LINEAL PARA ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS

Modelo Volumen (l) Largo (m) Ancho (m)
Alto incluido 

palet (m) Peso (Kg) Código

MX 1000 1,2 1,0 1,16 60 0407114

SM 1000 1,2 1,0 1,16 58   88263

Adaptador salida deposito

2” RM -- -- -- -- -- 16548

2” RH -- -- -- -- -- 23159
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FOSAS



•	 Las aguas llegan a la fosa de acumulación en la que quedan retenidas

•	 Cuando se llena el equipo debe procederse al vaciado del mismo. Por ello, cuanto más grande sea 
la fosa de acumulación, mayor es el espacio destinado a la acumulación de aguas residuales dismi-
nuyendo la frecuencia de vaciado

•	 El equipo puede recibir todas las aguas de la vivienda excepto las pluviales

•	 Estas fosas de acumulación están fabricadas en polietileno de alta densidad y volúmenes de 1 a 10 
m3, con boca de hombre de 600 mm.

•	 Los depósitos FAC2000 y referencias superiores disponen de marcado CE, según norma UNE
EN12566-1.

•	 Consultar condiciones de transportes para modelos de más de 5.000 

FOSA ACUMULACIÓN FAC
Equipo estanco de Polietileno de alta densidad monobloque con tapa registrable destinado a la acumulación de aguas cuando no está pre-
visto el vertido de las aguas.

Concepto Volumen (litros) Código
FOSA ACUMULACIÓN FAC1000 1,0 m3 CE 1.000 35243
FOSA ACUMULACIÓN FAC1500 1,5 m3 CE 1.500 55720
FOSA ACUMULACIÓN FAC2000 2,0 m3 CE 2.000 0407014
FOSA ACUMULACIÓN FAC3000 3,0 m3 CE 3.000 0407015
FOSA ACUMULACIÓN FAC4000 4,0 m3 CE 4.000 19214
FOSA ACUMULACIÓN FAC5000 5,0 m3 CE 5.000 13392
FOSA ACUMULACIÓN FAC6000 6,0 m3 CE 6.000 55721
FOSA ACUMULACIÓN FAC8000 8,0 m3 CE 8.000 55478
FOSA ACUMULACIÓN FAC10000 10,0 m3 CE 10.000 13393

FOSA SÉPTICA TODAS AGUAS FTE
Equipo estanco de Polietileno de alta densidad monobloque con tapa registrable destinado a la separación de los sólidos decantables presen-

Concepto Volumen (litros) Habitantes Código
FOSA SEPTICA  0500S PE 0,5 m3 CE 500,00 3 87845
FOSA SEPTICA  1000S PE 1,0 m3 CE 1.000,00 5 0407070
FOSA SEPTICA  1500S PE 1,5 m3 CE 1.500,00 8 0407072
FOSA SEPTICA  2000S PE 2,0 m3 CE 2.000,00 10 0407007
FOSA SEPTICA  3000S PE 3,0 m3 CE 3.000,00 16 0407009
FOSA SEPTICA  4000S PE 4,0 m3 CE 4.000,00 21 9226
FOSA SEPTICA  5000S PE 5,0 m3 CE 5.000,00 26 0407033
FOSA SEPTICA  6000S PE 6,0 m3 CE 6.000,00 31 32880
FOSA SEPTICA  8000S PE 8,0 m3 CE 8.000,00 42 21370
FOSA SEPTICA 10000S PE 10,0 m3 CE 10.000,00 53 55722

tes en el agua residual. La fosa permite obtener un rendimiento del 30% en la eliminación de  DBO5 
y de 60% en la eliminación de MES.
•	 Diseñado para instalaciones individuales y pequeñas colectividades, admite, para su tratamiento, 

todas las aguas de la vivienda, a excepción de las de lluvia
•	 Gama de fosas fabricadas en polietileno de 0,5 a 10 m3, con boca de hombre de 600 mm.
•	 Los equipos FTE2000S y referencias superiores disponen de marcado CE, según norma UNE

EN12566-1.
•	 Consultar condiciones de transportes para modelos de más de 5.000 l

hasta 5 m3

hasta 5 m3
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FOSA SÉPTICA TODAS AGUAS INTEGRAL CON PREFILTRO
Equipo estanco de Polietileno de alta densidad monobloque con tapa registrable destinado a la separación de los sólidos decantables 
presentes en el agua residual. La fosa permite obtener un rendimiento del 30% en la eliminación de  DBO5 y de 60% en la eliminación 
de MES.

Concepto Volumen (litros) Habitantes Código

FOSA SEPTICA INTEGRAL 0500S PE 0,5 m3 CE 500,00 3 87846

FOSA SEPTICA INTEGRAL 1000S PE 1,0 m3 CE 1.000,00 5 20493

FOSA SEPTICA INTEGRAL 1500S PE 1,5 m3 CE 1.500,00 8 20494

FOSA SEPTICA INTEGRAL 2000S PE 2,0 m3 CE 2.000,00 10 0407006

FOSA SEPTICA INTEGRAL 3000S PE 3,0 m3 CE 3.000,00 16 0407008

FOSA SEPTICA INTEGRAL 4000S PE 4,0 m3 CE 4.000,00 21 0407010

FOSA SEPTICA INTEGRAL 5000S PE 5,0 m3 CE 5.000,00 26 0407012

FOSA SEPTICA INTEGRAL 6000S PE 6,0 m3 CE 6.000,00 31 24872

FOSA SEPTICA INTEGRAL 8000S PE 8,0 m3 CE 8.000,00 42 0407250

FOSA SEPTICA INTEGRAL 10000S PE 10,0 m3 CE 10.000,00 53 0407013

DECANTADOR LAMELAR DEKTECH
Equipo estanco de Polietileno de Alta Densidad monobloque con tapa registrable y necesario para cumplir la Norma de Instalación 
CE EN 858-2 para Separadores de Hidrocarburos.

Concepto Código

DECANTADOR LAMELAR BSA-DEKTECH 6 1,7 77180

DECANTADOR LAMELAR BSA-DEKTECH 10 3 77182

DECANTADOR LAMELAR BSA-DEKTECH 15 3,7  sin transporte 77183

DECANTADOR LAMELAR BSA-DEKTECH 20 6,1  sin transporte 77184

•	 Diseñado para instalaciones individuales y pequeñas colectividades, admite, 
para su tratamiento, todas las aguas de la vivienda, a excepción de las de
lluvia

•	 Gama de fosas fabricadas en polietileno de 0,5 a 10 m3, con boca de hombre 
de 600 mm.

•	 Los equipos INT2000S y referencias superiores disponen de marcado CE,
según norma UNE EN12566-1.

•	 Consultar condiciones de transportes para modelos de más de 5.000 l

•	 Especialmente diseñado para mejorar rendimiento y disminuir mantenimiento de los 
Separadores de Hidrocarburos y Grasas instalados posteriormente

•	 Consultar condiciones de transportes para modelos de más de 3.000 litros

hasta 5 m3
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DEPURADORAS

UNIDAD ECOLÓGICA DE DEPURACIÓN
Equipo de depuración destinado al tratamiento de las aguas procedentes de instalaciones individuales y pequeñas colectividades.

La Unidad Ecológica de Depuración admite tratar todas las aguas de la vivienda, a excepción de las de lluvia.

Es un sistema compuesto por dos elementos:

•	 Fosa integral con prefiltro incorporado, en polietileno

•	 Filtro biológico percolador con material filtrante en polietileno

Este sistema de depuración permite obtener un rendimiento de depuración del 85% en DBO5 Y 90% en MES.

Este equipo está en proyecto de obtención de marcado CE según norma 12566-3.

Los decantadores-digestores INT de más de 2m3 disponen de marcado CE EN 12566-1.

Concepto Volumen (litros) HAB-EQ Código
UNIDAD ECOLOGICA DEPURACION ECO3  500 + 500 3 126406  
UNIDADES ECOÓGICAS DE DEPURACIÓN ECO5 1.000 + 1.000 5 90183  
UNIDADES ECOÓGICAS DE DEPURACIÓN ECO8 2.000 + 1.000 8 43882  
UNIDADES ECOÓGICAS DE DEPURACIÓN ECO16 3.000 + 2.000 16 90184  
UNIDADES ECOÓGICAS DE DEPURACIÓN ECO18 4.000 + 2.000 18 90185  
UNIDADES ECOÓGICAS DE DEPURACIÓN ECO21 5.000 + 3.000 21 90186  
UNIDADES ECOÓGICAS DE DEPURACIÓN ECO35 8.000 + 4.000 35 43892  
UNIDADES ECOÓGICAS DE DEPURACIÓN ECO42 10.000 + 5.000 42 43893  
UNIDADES ECOÓGICAS DE DEPURACIÓN ECO50 10000 + 6.000 50 90187

En página siguiente
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DEPURADORAS

FILTRO BIOLÓGICO PERCOLADOR
Equipo fabricado en POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, resistente a los golpes, a la corrosión y perfectamente estanco.

Concepto Volumen (litros) Código

FILTRO BIOLÓGICO PERCOLADOR PE 0,5 m3 500,00 88897

FILTRO BIOLÓGICO PERCOLADOR PE 1,0 m3 1.000,00 0407016

FILTRO BIOLÓGICO PERCOLADOR PE 1,5 m3 1.500,00 0407107

FILTRO BIOLÓGICO PERCOLADOR PE 2,0 m3 2.000,00 0407021

FILTRO BIOLÓGICO PERCOLADOR PE 3,0 m3 3.000,00 0407022

FILTRO BIOLÓGICO PERCOLADOR PE 4,0 m3 4.000,00 0407023

FILTRO BIOLÓGICO PERCOLADOR PE 5,0 m3 5.000,00 0407020

FILTRO BIOLÓGICO PERCOLADOR PE 6,0 m3 6.000,00 90174  

FILTRO BIOLÓGICO PERCOLADOR PE 8,0 m3 8.000,00 90175  

FILTRO BIOLÓGICO PERCOLADOR PE 10,0 m3 10.000,00 90176

FITOCOMPACT
Lecho de Macrofitas FITOCOMPACT fabricado en polietileno lineal aditivado anti-UV, por sistema de rotomoldeo, lo que se traduce en una 
elevada resistencia mecanica e insensibilidad a la corrosión.

•	 Incluye soporte de arena y grava de distinta granulometria y plantas

•	 Consultar condiciones de transporte

Concepto HAB EQ Código

FITOCOMPACT 6 6 77196

FITOCOMPACT 10 10 77197

FITOCOMPACT 15 15 77198

FITOCOMPACT 20 20 77199

•	 Especialmente diseñados en forma cilíndrica 
vertical para ofrecer la mayor superficie de contacto 
posible y aumentar así su rendimiento

•	 Incorpora difusor para una óptima repartición del 
efluente sobre el material filtrante, colector de salida 
y boca de registro de gran diámetro

•	 Incorpora el material filtrante

•	 Consultar condiciones de transportes para modelos 
de más de 5.000 l

En página siguiente

hasta 5 m3
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DEPURADORAS

COMPACTO FOSA-FILTRO BIOFIX
Equipo estanco en Polietileno de Alta Densidad monobloque con tapa registrable y que cumple la Norma de Fabricación CE UNE-EN 12566-1

•	 El sistema está dispuesto en una fosa séptica y un filtro biológico percolador

•	 Incorpora Soporte Bacteriano

•	 Consultar condiciones de transportes para modelos de más de 3.000 litros.

•	 Transporte incluído hasta 10 hab-eq.

Concepto HAB EQ Código

FOSA FILTRO BSA-BIOFIX PE  6 HAB CE   6 83473

FOSA FILTRO BSA-BIOFIX PE  10 HAB CE 10 83474

FOSA FILTRO BSA-BIOFIX PE  15  HAB CE 15 83485

FOSA FILTRO BSA-BIOFIX PE  20 HAB CE   20 83486

FOSA FILTRO BSA-BIOFIX PE  25  HAB CE   25 83487

FOSA FILTRO BSA-BIOFIX PE  10  50HAB CE   50 77210

FOSA FILTRO BSA-BIOFIX PE  15  75HAB CE   75 77211

FOSA FILTRO BSA-BIOFIX PE  20  100HAB CE   100 77212

FOSA FILTRO BSA-BIOFIX PE  25  125HAB CE   125 77213

FOSA FILTRO BSA-BIOFIX PE  30  150HAB CE   150 77214

FOSA FILTRO BSA-BIOFIX PE  35  175HAB CE   175 77215

FOSA FILTRO BSA-BIOFIX PE  40  200HAB CE  200 77216

FOSA FILTRO BSA-BIOFIX PE  45  225HAB CE   225 77217

Para la correcta puesta en marcha de las depuradoras, se recomienda el uso de activador biológico, 
Ecorama Dosefos Inicio, consiguiendo así rendimientos de depuración óptimos tras su puesta en fun-
cionamiento.

Para el mantenimiento de las depuradoras, usar Ecorama Dosefos Mantenimiento, consiguiendo degra-
dación rápida, desaparición de atascos y regeneración de la flora bacteriana.

Evita los malos olores con en cartucho antiolor de carbón activo.

Concepto Código

PROMEBIO LÍQUIDO GRASAS (5 L) 83647

ECORAMA DOSEFOS INICIO 41769

ECORAMA SEPT MANTENIMIENTO 41770

CARTUCHO ANTIOLORES 100 mm 88557
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DEPURADORA OXIDACIÓN TOTAL MICROEDAR OXYBIO
Equipo estanco en Polietileno lineal aditivado anti-UV de Alta Densidad monobloque con tapa registrable.

Concepto Código

MICRO EDAR BSA-OXYBIO 1250L 6HE CE PE 76406

MICRO EDAR BSA-OXYBIO 2500L 10HE CE PE 69626

MICRO EDAR BSA-OXYBIO 3750L 15HE CE PE 76407

MICRO EDAR BSA-OXYBIO 4890L 20HE CE PE 76408

MICROEDAR
MicRoedar diseñada como Sistema Compacto modelo BSA-OXYBIO que integra un Reactor de fangos Activados, régimen de baja 
carga (Sistema de Lecho Mixto Fluidizado) y un Decantador Secundario Lamelar. Las características constructivas del Reactor 
BSA-OXYBIO asociadas al método de arranque aplicado (activación biológica), permiten suprimir la tradicional recirculación de 
fangos del decantador secundario hacia el reactor biológico, reduciendo de este modo, de forma bastante elevada, el consumo de 
energía asociado a sistemas similares.

El sistema tiene una elevada facilidad para posteriormente al sistema, reutilizar el efluente tratado para riego.

Modelo Volumen Alto Ancho Largo Conexión

MICRO EDAR BSA-OXYBIO 1250L 6HE CE PE 1.250 L 1.140 mm 1.200 mm 1.450 mm 110 mm

MICRO EDAR BSA-OXYBIO 2500L 10HE CE PE 2.500 L 1.140 mm 1.200 mm 2.910 mm 125 mm

MICRO EDAR BSA-OXYBIO    3750L 15HE CE PE 3.750 L 1.140 mm 1.200 mm 4.365 mm 125 mm

MICRO EDAR BSA-OXYBIO 4890L 20HE CE PE 4.890 L 1.240 mm 960 mm 5.160 mm 160 mm

“PARA AUMENTAR SU RENDIMIENTO SE RECOMIENDA EL USO DE 
UN ACTIVADOR BIOLÓGICO AL REALIZAR LA PUESTA EN MARCHA  
O EN CASO DE UN TIEMPO PROLONGADO SIN USO”

•	 Dispone de marcado CE 12566-3

•	 Fabricada por sistema de rotomoldeo, lo que se traduce en una elevada resistencia 
mecánica e insensibilidad a la corrosión

•	 El sistema está dotado de Mini-soplador silencioso de bajo consumo energético

•	 Tratamiento por sistema de fangos Activadas en Lecho Mixto Fluidizado

•	 Simplicidad en el funcionamiento y mantenimiento

•	 Aireamiento y agitación asegurados por un único componente en condiciones de 
alto rendimiento

•	 Funcionamiento automático (cuadro eléctrico con temporizador integrado)

•	 Consultar condiciones de transportes para modelos de más de 3.000 litros

•	 Transporte incluído hasta 10 hab-eq.

Depósitos Familia 3B



DEPURADORAS

EDAR FANGOS ACTIVOS OXYTOTAL
Las Depuradoras modelo EDAR OXYTOTAL de  son unidades de depuración por Oxidación Total con recirculación de fangos 
fabricada en POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, compacta, cilíndrica, horizontal y apta para enterrar.

Las depuradoras están calculadas atendiendo a un volumen de entre 150 y 200 litros / persona y día y un tiempo de retención de 24 
horas, parámetros acordes con la ley.

Trabajan en un amplio rango, dependiendo de la vida del fango y del aporte de vertido, pudiendo hacerlo en régimen de baja, media 
o alta carga

•	 Equipo fabricado en PRFV (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) con resina ortoftálica

•	 Sistema de aporte de oxígeno y homogenización del licor mezcla a través de compresor y parrilla de difusores de burbuja fina en 
EPDM

•	 Decantador compacto con forma inclinada para favorecer la decantación y compactación de los fangos

•	 Sistema de recirculación de fangos activos a través de bomba sumergida.

•	 Cuadro Eléctrico con protección con dos temporizadores, más temporizador auxiliar para elemento externo (reja, tamiz, bomba de 
alimentación, dosificación, etc.)

•	 CONSULTAR PRECIOS A NUESTRO DEPARTAMENTO COMERCIAL
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EDAR FANGOS ACTIVOS SBR
La EDAR compacta SBR, es un sistema de tratamiento de aguas residuales de origen doméstico, mediante el proceso de fangos activa-
dos, en régimen de oxidación total (aireación prolongada), en un reactor S.B.R. – Sequencing Batch Reactor. Fabricada en POLIESTER

REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, compacta, cilíndrica, horizontal y apta para enterrar.

Las depuradoras están calculadas atendiendo a un volumen de entre 150 y 200 litros / persona  y día y un tiempo de retención de 24 
horas, parámetros acordes con la ley.

Trabajan en un amplio rango, dependiendo de la vida del fango y del aporte de vertido, pudiendo hacerlo en régimen de baja, media 
o alta carga.

•	 Equipo fabricado en PRFV (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) con resina ortoftalica

•	 Sistema de aporte de oxígeno y homogenización del licor mezcla a través de compresor y parrilla de difusores de burbuja fina en 
EPDM

•	 Limitador de flujo primario en el depósito para favorecer la alimentación por la parte inferior y de forma continua, sin contaminar 
el clarificado. Concepto ICEAS

•	 Cuadro Eléctrico con protección y dos temporizadores, mas temporizador auxiliar para elemento externo (reja, tamiz, bomba de 
alimentación, dosificación, etc.)

•	 Bomba de extracción de clarificado suspendida

•	 CONSULTAR PRECIOS A NUESTRO DEPARTAMENTO COMERCIAL
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DEPURADORAS

EDAR FANGOS ACTIVOS ESTACIONAL
La EDAR compacta ESTACIONAL, es un sistema de tratamiento de aguas residuales de origen doméstico, mediante el proceso de fangos 
activados, en régimen de oxidación total (aireación prolongada), en un reactor S.B.R. – Sequencing Batch Reactor. Fabricada en POLIES-
TER

REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, compacta, cilíndrica, horizontal y apta para enterrar.

Está especialmente diseñada y calculada para garantizar el correcto funcionamiento del sistema en aplicaciones donde el vertido se ge-
nera de manera puntual en uno o dos días, y se dispone de 4 o 5 días para depurarlo hasta que nuevamente llega el vertido punta.

En instalaciones como salones de celebraciones, restaurantes, campings, ferias, etc. el 80 % del vertido semanal se produce en el fin de 
semana. Con nuestro sistema, se almacena este caudal punta, dosificando de manera lineal al sistema depurador durante el resto de la 
semana garantizado la sostenibilidad de la carga bacteriana responsable de la degradación de la materia orgánica.

•	 Equipo fabricado en PRFV (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) con resina ortoftalica

•	 Sistema de aporte de oxígeno y homogenización del licor mezcla a través de compresor y parrilla de difusores de burbuja fina en EPDM

•	 Depósito de Homogenización y ecualización con recirculador alimentador incorporado

•	 Cuadro Eléctrico con protección y dos temporizadores, mas temporizador auxiliar para elemento externo (reja, tamiz, bomba de ali-
mentación, dosificación, etc.)

•	 Bomba de extracción de clarificado suspendida

•	 CONSULTAR PRECIOS A NUESTRO DEPARTAMENTO COMERCIAL
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COMPLEMENTOS DEPURACIÓN
Y ADITIVOS

ACTIVADORES BIOLÓGICOS
PROMEBIO LIQUIDO GRASAS

Destinado al tratamiento de grasas y malos olores asociados, en 
Industria Agroalimentaria,

Hotelera y Colectividades en general.

Degrada las acumulaciones de grasas existentes en los desagües, 
tuberías, arquetas y superficies de las campanas extractoras de 
humos.

Envase de 5 litros

ECORAMA DOSEFOS INICIO
•	 Potente activador biológico, compuesto por microorganismos 

facultativos, enzimas y nutrientes seleccionados de líneas no 
patógenas destinados la licuefacción y la digestión de grasas, 
almidón, celulosa, detergentes, y materia orgánica en general, 
Biodegradable 99%

•	 Caja de 25 bolsas

ECORAMA SEPT MANTENIMIENTO
•	 Degrada rápidamente proteínas, aceites y grasas, derivados

celulósicos y almidón
•	 Evita las colmataciones y atascos, regenera la flora bacteriana 

de las fosas sépticas
•	 Suprime y evita los malos olores, mantiene la fosa y las

canalizaciones en perfecto estado de limpieza, alargando
el período entre vaciados con el beneficio económico que
representa

•	 Bote de 12 Pastillas efervescente azulada

CARTUCHO ANTIOLOR
•	 Filtro anti-olor para atrapar los olores generados por las fosas 

sépticas y depuradoras
•	 De fácil instalación en instalaciones nuevas y ya existentes
•	 Mejora la calidad del ambiente cercano a la depuradora

evitando olores desagradables
•	 Para instalar en el interior de tubería de 110 mm

Concepto Código

PROMEBIO LIQUIDO GRASAS (5 l) 83647

ECORAMA DOSEFOS INICIO 41769

ECORAMA SEPT MANTENIMIENTO 41770

CARTUCHO ANTIOLORES 100mm 88557
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Depósitos de dosificación polietileno 

eDEPÓSITOS DOSIFICACIÓN 

. 

Código Referencia 
Volumen Uso Agua 

APQ6 
Base Altura Tapa Peso 

(l) potable 0mm mm superior kg 

STK-450-0001 • CV005-01BN 50 No No � 390 530 DN150 3,5 
STK-450-0002 • CV012-01BN 120 No No � 510 730 DN150 5,5 
STK-450-0003 • CV020-01BN 200 No No � 570 900 DN150 8 
STK -450-0004 • CV030-01BN 300 No No � 610 920 DN150 12 
STK -450-0005 • CV050-01BN 500 No No � 760 1.180 DN150 15 
STK -450-0006 • CV100·01BN 1.000 No No � 1.100 1.360 DN290 35 
STK-450-0007 • CV050-01 BN-APQ6 500 No Si � 760 1.180 DN150 20 
STK -450-0008 • CV100-01 BN-APQ6 1.000 No Si 01.100 1.360 DN290 45 

CUBETOS DE RETENCIÓN 

Código Referencia 
Base Altura Uso para Capacidad a Peso 
0mm mm depósitos de (L) rebosar (L) Kg 

STK -450-001 O • CVR012-02BN � 570 730 120 185 6,5 
STK -450-0011 • CVR020-02BN �610 920 200 270 8 
STK-450-0013 • CVR050-02BN � 1.020 1.180 500 960 20 
STK-450-0014 • CVR100-02BN 01.280 1.280 1.000 1.650 35 

Depósitos de agua potable 8. 

735x735 780x780 l .348x620 paso puerta l.850x790 - l. 725x 1.150

DEPÓSITOS AGUA POTABLE 

Código Referencia Uso Agua 
Gama Azul Base mm potable 

SCU-450-0024 • 12AQ600 Sí Aguablock 600 M 735x735 
SCU-450-0005 • 12AQ750 Sí Aguablock 750 M 735x735 
SCU-450-0001 • 12AQ1000 Sí Aquablock 1000 M 780x780 

DEPÓSITOS AGUA POTABLE CON BANDA 

Código Referencia 

SCU-450-0002 • 4002122 
SCU-450-0003 • 4001462 
SCU-450-0004 • 4004113 

KIT CONEXIÓN DEPÓSITOS 

Código Referencia 

SCU-560-0026 4011841 
SCU-560-0028 4011842 
SCU-560-0061 4011856 
SCU-560-0060 4035685 
SCU-450-0022 4011859 
SCU-560-0062 4011868 

Uso Agua 
Gama Azul potable Base mm 

Sí Aguablock BTV paso puerta 1.348x620 
Sí Aguablock 2.000 XL 1.850x790 
Sí Aquablock 3.000 XL 1.725xl.150 

Descripción Depósitos 

Kit A Conexión 1" dePQsito a 2° Todos los modelos 
Kit B Conexión 2° a siguientes AguaBlock 600 L 750 
Kit B Conexión 2° a siguientes AguaBlock 1000 
Kit B Conexión 2° a siguientes AguaBlock 2000XL 
Kit B Conexión 2º a siguientes AguaBlock 3000XL 
Kit B Conexión 2' a siguientes AquaBlock BTV paso puerta 

Altura mm Volumen (l) 

1.350 600 
1.674 750 
1.971 1.000 

Altura mm Volumen (l) 

1.710 1.000 

1650 2.000 
1.850 3.000 

Tapa 
superior 

DN250 
DN250 
DN250 

Tapa 
superior 

DN250 
DN250 

DN250 

Kit A: Conexión T, adaptador 
a 2" y tapón ciego. 

1 

• Producto bajo demanda. Consultar plazos y disponibilidad. Para conectar el l" depósito con el 2° se 
requiere un kit A y un kit B. El adaptador a 2" se monta en la T y permite la conexión con otros conductos 
de distribución, bombas, etc ... El tapón ciego que se entrega con el Kit A debe montarse en la salida libre Kit B: Conexión T Y tubo de unión.

de la T del último depósito que forma el conjunto.

Peso kg 

19 
23 

31 

Peso kg 

37 
75 

90 

Salida a 
circuito 

t 
o 

o 

Tapón ciego 
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