


JUEGOS Juegos Ornamentales Familia 3B
ORNAMENTALES

JUEGOS ORNAMENTALES

Conjunto de elementos dinamizadores de su piscina o
spa fabricados en AISI 316 0 AISI 316 L.

. Disponemos de gran cantidad de modelos ademas
de los expuestos en tarifa, diferenciados en anchos
de boca, altura y disefio de los mismos. Para otros
modelos consultar nuestro departamento técnico.

ACCESORIOS COMUNES A TODOS LOS JUEGOS
. Para completar el equipo es necesario ademas de la bomba, un cuadro, pulsador y aspiracién
. Enla aspiracién se puede utilizar la boquilla en ABS o en INOX indistintamente.

. El cuadro eléctrico 1 funcién controla una bomba hasta 2 cv monofésica. Incluye receptor
para recibir la sefial de pulsador neumatico.

Descripcién Cédigo
Cuadro eléctrico 1 funcién neumatico 20242
Cuadro Spa 1 funcién 230 v piezoeléctrico 133782
Cuadro Spa 1 funcién 400 v piezoeléctrico 133783
Pulsador neumético blindado 38165

Boquilla aspiracién abs conexion 3 “.

P 15482
Caudal maximo recomendado 20 m¥h s

Boquilla aspiracién inox 316 didmetro 285 mm .
Caudal maximo aspiracién 13 m*habs conexién 3 “. 12566
Caudal maximo recomendado 20 m¥h

Boquilla aspiracién ABS conexion 3" para liner. 125425
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CASCADA BOW Y MINI BOW

Disefiada para dejar pasar la luz y que el usuario pueda ver a través de ella. Su peculiar forma, rompe con los estandares del mercado y nos
ofrece una visién diferente de lo que puede llegar a ser un elemento decorativo y funcional.

Fabricada con chapa de acero inoxidable A-316L con 2 mm de grosor. Conexién hembra11/2"

Dimensiones o3
Modelo Al x An x Fo (mm) Caudal Codigo
Cascada BOW 824X 750 X 743 20 m*/h 132054
Cascada Mini BOW 576 X 525 X 523 12m%/h 132057

CASCADA FRAME PARED Y ENCIMERA

La elegancia y la versatilidad en una estructura simple pero sofisticada, ultrafina e ideal para su fijacién en pared o sobre encimera.

Fabricada con chapa de acero inoxidable A-316L. con 2 mm de grosor. Conexién hembra 2"

Dimensiones P
Modelo Alx An x Fo (mm) Caudal Cédigo
Cascada FRAME pared 600 X 480 X 76 10 m¥/h 132056

Cascada FRAME encimera 600 X 570 X 110 10 m*h 132055
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JUEGOS ORNAMENTALES.
CASCADAS
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CASCADA MODELO 106
» . Fabricado en AISI 316 L.

. El precio del elemento incluye el anclaje

Ancho boca Cédigo
500 59303
700 59304
1000 59305
CON EFECTO AQUAPEELING
Ancho boca Cédigo
Ancho boca: 500
A:700 500 58902
B:600 700 50306
1000 59307
SILEN S230036 113994
CASCADA MINI

. Cascada MINI fabricada en AISI 304 o AISI 316.
. No necesita anclaje para su instalacién.

. Conexién rosca exterior de1%"

Ancho boca Cédigo
Cascada mini ancho 350 mm
AISI 304 80736
Cascada mini ancho 350 mm
AISI316 sorst
Cascada mini ancho 500 mm
AISI304 80738
Cascada mini ancho 500 mm 80739
AISI 316
SILEN S2150 29 113989

L]
T T me |

Accesorios (cuadro eléctrico, pulsador y aspiracién) ver pdgina 292
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CASCADA MODELO 111
. Fabricado en AISI 316 L.
. En el precio del elemento esta incluido el anclaje

Juegos Ornamentales Familia 3B

Ancho boca Codigo

500 59323

700 59324

1000 59325

CON EFECTO AQUAPEELING

Ancho boca Codigo

500 59327

700 59328

1000 59329
Bomba recomendada Cédigo

SILEN S2300 36 113994

Accesorios (cuadro eléctrico, pulsador y aspiracién) ver pdgina 292

REJAS DE MASAJE PARA SUELO

. Surtidor de burbujas de fondo con efecto masaje global
mediante aire. Elemento de acero inoxidable pulido con
forma cuadrada, colocado en el fondo de la piscina.

. Dimensiones 550x550 mm 0 750 x 750 mm dependiendo del
modelo.

. Caudal de aire necesario 100 m3/h a 120 mbar

Descripcién Codigo
Reja de masaje 550x550 mm 120419
Reja de masaje 750 X750 mm 120420

ASIENTOS DE HIDROMASAIJE

. Surtidor longitudinal de burbujas para asiento, fondo de
piscina o ambos., con efecto masaje mediante aire en pies y
gliteos.

. Cajon de acero inoxidable AISI 316 pulido con forma
rectangular. La chapa de acero est4 agujereada en su
longitud para permitir la salida de airte y lograr el efcto
deseado.

. Dimensiones de 300 x 100 mm 0 600 x 200 mm segiin modelo

. Caudal de aire necesario 80 m3/h a 120 mbar

Descripcién Codigo
Reja/asiento de masaje -
300x100 mm
Reja/asiento de masaje .

600x200 mm



J

JUEGOS ORNAMENTALES.
CANONES

v

Juegos Ornamentales Familia 3B

CANON CIRCULAR

Cafién circular con boquillas fijas plana o circular. Las boquillas
no son intercambiables. Didmetro del tubo 43 mm. Construido
en AISI 304 o AISI 316. No necesita anclaje para su instalacién.
Fijacién con tornillos y tacos. Conexién rosca1%2"

Ancho boca Caodigo
Cafion bo%iélécoilr‘cular D.43 80714
Cafién boc;ALlliélIa3§gcular D.43 80745
Cafién b(}glléilllgaoglana D.43 80746
Cafién bog;xsilllglglana D43 80747
Bomba recomendada Cédigo
SILEN S10018 113981
CANON BOQUILLAS
INTERCAMBIABLES

Cafién en AISI 316 D. 50 con posibilidad de intercamnbiar las
boquillas. El suministro del cafién no incluye las boquillas.

El suministro completo del conjunto CANON, lo componen el
cafién, la boquilla en cuestién, el embellecedor y el anclaje.

Ancho boca Codigo
Canén boquillas
intercambiables d. 50. Solo 22207
cafion sin boquillas.
Boquillan°1 24455
oL Boquillane 2 22208
ﬁ;ﬁa r::. Bogquillan® 3 23103
[ . imak) )
Boquilla n° 4 29038
i Embellecedor cafién 22309
& , ,
e ey oAl Anclaje hormigén 13247
[=- N Al 0N 2Ty
LIl EE
o [ Bomba recomendada Codigo
B =i SILEN $10018 113981

Accesorios (cuadro eléctrico, pulsador y aspiracién) ver pdgina 292
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CANON MODELO 109

Fabricados en acero inoxidable AISI 316L.

Juegos Ornamentales Familia 3B

. Anclaje incluido con conexién de 1 ¥2" Hembra.

Tipo de boquilla Codigo
109 E 65451
109 F 65452
109G 65164
Bomba recomendada Codigo
SILEN S2150 29 113989
Detalle de boquillas. (para todos los modelos de cafién)
CORTINA
Cortina ancho 340 mm, alto 1200 mm, en acero inoxidable AISI-316 pulido
brillante.

. Embellecedor en acero inoxidable AISI-316 pulido. @ 63 mm.

. Anclaje en acero inoxidable AISI-316 compuesto por base empotrable en
el suelo, con tornillos, arandelas y toma de tierra. Conexién inferior 22"
BSP.

. Bomba15CV.

Descripcién Referencia  codigo
Cortina 340 x 1200 mm 19974 16273
EE EAE Embellecedor @ 36 mm 19977 16272
} Anclaje 19983 13247
SILEN S2150 29 113989

e

Accesorios (cuadro eléctrico, pulsador y aspiracién) ver pdgina 292
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AMPLIA GAMA EN CASCADAS DE PARED
(Consultar resto de modelos)

Modelo Ancho Coédigo
112 500 65448
Bomba recomendada Cédigo
SILEN 52100 24 113987
Modelo Ancho Cédigo
105 1000 65447
Bomba recomendada Codigo
SILEN S2300 36 13994

Nota: Otras medidas de boca, consultar.

Accesorios (cuadro eléctrico, pulsador y aspiracién) ver pdgina 292

ELEMENTOS DE HIDROMASAJE
CONJUNTO TOBERAS HIDROMASAJE

Conjunto de tres toberas con efecto masaje mediante aire-agua en gemelos,
muslos y caderas. Se colocan en paramento vertical del vaso de la piscina/spa
a30,60y 90 cm del suelo.

. El elemento est4 complementado por una barandilla longitudinal de acero
inoxidable pulido, de seccién circular y sujeta a la playa o a la pared del
vaso. Esta barandilla tiene una doble funcién. Sirve como asidero para los
usuarios y, ademas, mediante orificios en la misma, permite la entrada de
aire a la tobera mediante efecto Venturi.

. Caudal de agua necesario: 50 m3/h a10 m.c.a.

Descripcién Codigo
Conjunto 3 toberas inox 34046 122242

Barandilla para conjunto 3
toberas 34050

CONJUNTO JETS HIDROMASAIJE

Jets de hidromasaje disefiado especificamente para su colocacién en zona

de bancos, caminos de agua, etc. Donde se requiera un masaje localizado de

alta intensidad. La aceleracién del agua debida a su efecto Venturi provoca

una inyeccién de microburbujas de aire combinando el efecto masaje con la

hiperaireacién de la zona tratada.

. Elemento construido en acero inoxidable AISI-316 con boquillas
intercambiables.

- Caudal recomendado 3,5 m3/h alo mca.

122243

Descripcién Codigo

Conjunto jet hidromasaje con

embellecedor de bola 121400
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CONJUNTO PULSADOR PIEZOELECTRICO

Pulsadores basados en el principio fisico piezoeléctrico. Una ligera
presién sobre el elemento piezoeléctrico crea la tensién necesaria
para activar el circuito eléctrico. Especialmente disefiados

para trabajar en los entornos mas adversos. Antivandalicos,
indestructibles, resistentes al agua y al polvo, sin partes

moviles y libres de mantenimiento reduciendo asi los costes de
manutencién y reparacién.

. Carcasa en acero inoxidable AISI-316

Descripcion Codigo
Conjunto pulsador d
piezoeléctrico 45219 95552 = —

FUENTES JETS EMPOTRABLES
. Fuentes jets para chorro vertical.
- Se suministra con 4 tapas de colores. Descripcién  Cédigo

- Caudal necesario 0.7 a 1.4 m%h para una Fuente jets 87017
chorro de unos 2 metros de alto.

CASCADASEN ABS

Cascadas decorativas de ldmina SMART, de facil instalacién para deco-
rar piscinas y spas.

. Afiada estilo y diversion a su proyecto con las cascadas de lamina.

. Serecomienda la instalacién con tuberia de 50 mm.

. Disponibles en tamafios desde 30 hasta 122 cm.

. Para otras medidas consultar.

. Disponible modelos con fibra 6ptica.

. Provista de labio ancho (30cm) para poder cortar y ajustar.

. Incluye prefiltro

Descripcién W (mm) L (mm) Q(m’/h)  Cédigo
Cascada ancho 30.5 205 314 28 65603
]
1] i Cascada ancho 46 205 463 42 65604
[ HW
i Cascada ancho 61 205 613 55 65605
-ﬁ-]_ Cascada ancho 91.4 205 906 82 65606

-~ 5 Cascada ancho 122 205 1203 109 65607
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CASCADAS SMART LABIO CORTO

Cascadas decorativas de lamina Smart fabricadas fabricadas en ma-

terial acrilico, provistas de labio corto de 3 cm

. Conexi6én 1% “ con adaptador a 50 mm. Anchos de 300 a 1200 mm.

. Caudal de 2,30 m3/h por cada 30 cm de cascada. Este caudal esta
calculado para una presién de 1 bar y un angulo de apertura de cas-
cada de 30 cm

Descripcion Largo/Anchomm  Cédigo
Cascada smart ancho 300 mm 300/ 30 119760
Cascada smart ancho 600 mm 600/ 30 119761
Cascada smart ancho 900 mm 900/30 119762
Cascada smart ancho 1200 mm 1200/ 30 119763

KIT DE ILUMINACION PARA CASCADAS SMART
Kit de iluminacién para cascadas Smart acrilicas de labio corto. a través de leds.

El kit esta compuesto por tira de leds adaptada al ancho de la cascada, adaptador a
corriente (transformador) y mando para los modelos RGB (color).

. Disponible en 3 colores: Leds blanco, Leds azul y RGB (colores).

. Elkit de iluminacion leds se puede instalar posteriormente a la instalacién de la
cascada.

Coédigo Descripcién

124300  [luminacién LED para Cascada ancho 300-RGB
124301 [luminacién LED para Cascada anch 600-RGB
124302 Iluminacién LED para Cascada ancho 900-RGB
124303  Iluminacién LED para Cascada ancho 1200-RGB
124304 Iluminacién LED para Cascada ancho 300, Blanco
124305 Iluminacién LED para Cascada anvho 600, Blanco
124306 [luminacién LED para Cascada ancho 900, Blanco
124307 Iluminacién LED para Cascada ancho 1200, Blanco
124308 Iluminacién LED para Cascada ancho 300, Azul
124309 [luminacién LED para Cascada ancho 600, Azul
124310 [luminacién LED para Cascada ancho 900, Azul

12431 Iluminacién LED para Cascada ancho 1200, Azul
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SERPIENTE DE BURBUJAS

Surtidor longitudinal de burbujas de fondo con efecto de masaje

mediante aire para hormigén.

. Cuerpo de acero inoxidable pulido AISI 316 con forma
serpenteada para colocacién en el vaso de la piscina.

. La chapa de acero estd agujereada en su longitud para permitir la
salida del aire y lograr el efecto deseado.

. Caudal de aire necesario: 140 m3/h a 120 mbar

Descripcién Codigo
Serpiente de burbujas 122244
CAMAS DE AIRE

Elemento de masaje con disefio ergonémico con impulsiéon
mediante aire en zona dorsal, lumbar y piernas. La cama esta
formada por cajon en acero inoxidable AISI-316, perforado en zonas
especificas para la salida del aire.

. La gama la componen el modelo simple y doble.

. Caudal necesario aire modelo simple: 80 m3/h a 100 mbar

. Caudal aire necesario modelo doble: 150 m3/h a 100 mbar

Descripcién Codigo
Cama simple 35249 122245
Cama doble 35250 84221

REJAS DE ASPIRACION GRAN CAUDAL

Elemento embellecedor de acero inoxidable AISI-316 compuesto de
marco y reja modular, especialmente disefiado para la proteccién
de tubos de succién de las aspiraciones de gran caudal
. El sistema modular de su rejilla, permite crear la reja necesaria
para una aspiracion centralizada de uno o varios elementos
hidroltdicos, debido al gran caudal necesario de estos y
asi concentrar en un solo punto de la instalacién todas las
aspiraciones de los efectos

Descripcion Cédigo
Reja aspiracién 120 m3/h 58814 122246

Reja aspiracién 120 m3/h.

Liner 58815 1ozt
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TUMBONA 1700

Juegos Ornamentales Familia 3B

Tumbona de aire construida en acero inoxidable 316 para empotar en hormigén o para montar sobre suelo con pie
elevado.

El elemento para montaje sobre pie necesita el pie y el anclaje.

El elemento para empotrar va directamente sobre el hormigén por lo que no necesita acoplamiento.
Caudal necesario minimo de aire 120 m3/h.

Descripcion

Codigo
Cama hidromasaje 1=1700 para montaje sobre pie 59065
Pie cama hidromasaje (indicar cotas al realizar el pedido) 59066
Anclaje pie hormigén 13247

Cama hidromasaje 1=1700 para empotrar 44989



ORNAMENTOS ACUATICOS - CANONES Y CASCADAS

Pluvium

st [ASTRALPOOL
Juegos acudaticos y ornamentos ASTRALPOOLZ

Juegos Ornamentales Familia 3F

DESCRIPCION

Ornamentos acudticos AstralPool Signature que revalorizan la piscina residencial afadiendo un toque de
disefo y elegancia sin olvidar su principal funcién: aumentar el bienestar del bafista. Presentamos el cafidn
y la cascada PLUVIUM, que combinan madera tropical y acero inoxidable AlSI 316L satinado. Estos productos
complementan la gama Pluvium de duchas AstralPool Signature. Garantia de 3 afios.

Cédigo  Pack Peso Std Volumen standard Cédigo

standard en kg en m Alfanum.
Cafién Pluvium 7 m*/h, 5 mca 45868 1 n 0,089 A07
Cascada Pluvium 12 m*/h, 2 mca 45869 1 31 0,284 A07

Se recomiendan los siguientes anclajes:

Cédigo  Pack Peso Std Volumen standard Caodigo

standard en kg enm? Alfanum.
Anclajes cafién Pluvium 45872 1 2 0,005 A07
Anclajes cascada Pluvium 45873 1 355 0,015 A07

IMPORTANTE: Los juegos
de agua NO incluyen
anclaje, bomba, armario
de maniobra ni
sistema de aspiracion.

RECOMENDADO

Ducha Pluvium

A-350 y A-500

denci [AsTRALFOOL
cascadas residenciales ASTRALPOOL

.~

DESCRIPCION

» Gama de cascadas de ornamentacion para mejorar el atractivo de las piscinas.

.‘M « abricadas en acero inoxidable AISI-304L y AISI-316L.
» Acabado pulido.

* ijacion al suelo mediante tornillos y tacos de anclaje.
 Conexidn R Ext 12",

IMPORTANTE: Los juegos

h Cédigo  Pack Peso Std Volumen standard Caodigo
de agua NO incluyen standard en kg enm? Alfanum.
bomba, armario de
maniobr:«_: ni _tEIbOS de Cascada residencial
aspiracion. A-350 AISI-316L 65104 1 10 - AO1
A-500 AISI-316L 65105 1 13 - AO01
A-350 AISI-304L 65106 1 10 - AO01
A-500 AISI-304L 65107 1 13 - AO1
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Juegos Ornamentales Familia 3F

* Gama de cascadas para piscinas residenciales fabricadas en acero

inoxidable AISI-316L.

IMPORTANTE: Los juegos
de agua NO incluyen
bomba, armario de
maniobra ni tubos de
aspiracion.

actuales.
¢ Acabado pulido + mate.

» La gama esta formada por tres cascadas con diseios diferenciados y

* Incluido anclaje en todos los modelos. Bomba recomendada de 'z CV.

i [ ASTRALPOOL|
Cascada Classic ASTRALCO A
Cédigo  Pack Peso Std Volumen standard Codigo
standard en kg enm? Alfanum.
Cascada Classic 57095 1 28 0,38 A07
i [ ASTRALPOOL|
Cascada Straight ASTRALCOA
Cédigo  Pack Peso Std Volumen standard Codigo
standard en kg enm? Alfanum.
Cascada Straight 57096 1 36 0,25 A07
Cascada One [ ASTRALPOOL I
Cédigo  Pack Peso Std Volumen standard Codigo
standard en kg enm?® Alfanum.
Cascada One 57097 1 36 0,25 A07
&3
LUBNC RECOMENDADO

Bomba Victoria Plus Silent Ver

P. 248



IMPORTANTE: Los juegos
de agua no incluyen
bomba, armario
de maniobra ni tubos de
aspiracion.

52242

52243

IMPORTANTE: Los juegos
de agua no incluyen
bomba, armario
de maniobra ni tubos de
aspiracion.

Juegos Ornamentales Familia 3F

ORNAMENTOS ACUATICOS - CANONES Y CASCADAS

Cascada residencial ASTRALPOOLLA

DESCRIPCION

Cascada residencial en acero inoxidable pulido. Fijacién al suelo mediante tornillos y tacos de anclaje.

Cédigo  Pack Peso Std Volumen standard Cédigo
standard en kg enm? Alfanum.
Acero inox AlISI-316L
A-350,12 m*/h, 2 mca 52244 1 10 0,12 A07
A-500,18 m*/h, 2 mca 52245 1 15 0,24 A07
CARACTERISTICAS TECNICAS
Codiao Aspiracion Bomba de Armario de *Opcional
g hormigdén velocidad maniobra Pulsador + Interruptor
52244 00302x 2 65560 25719 04047 + 04050
52245 00302x 2 65562 25719 04047 + 04050

*Ver pagina 683.
** Opcional: componentes para |a activacion de la cascada desde la piscina.

Caiion residencial [ASTRALPOOL A

DESCRIPCION

Cafon residencial en acero inoxidable pulido. Fijacion al suelo mediante tornillos y tacos de anclaje.

Codigo  Pack Peso Std Volumen standard Cadigo
standard en kg enm? Alfanum.
Acero inox AISI-316L
Boca Circular. 5 m®/h, 2 mca 52242 1 3 0,12 A07
Boca Plana. 15 m*/h, 2 mca 52243 1 5 0,13 A07
Acero inox AISI-304L
Boca Circular. 5 m*/h, 2 mca 52238 1 3 0,12 A07
Boca Plana. 15 m*/h, 2 mca 52239 1 5 0,13 A07
CARACTERISTICAS TECNICAS
o Aspiracion Armari *Opcional
Codigo P .c,o Bomba a_ 0de Opciona
hormigon maniobra Pulsador + Interruptor

52242 00302 65557 25718 04047 + 04050

52243 00302 x 2 65566 25719 04047 + 04050

52238 00302 65557 25718 04047 + 04050

52239 00302x 2 65560 25719 04047 + 04050

*Opcional: componentes para la activacion del caiién desde la piscina.



Juegos Ornamentales Familia 3F

ORNAMENTOS ACUATICOS - CANONES Y CASCADAS

Cascadas decorativas (ASTRALA00LIA]

DESCRIPCION

En acero inoxidable AISI-316L.

Codigo  Pack Peso Std Volumen standard Codigo
standard en kg enm?® Alfanum.
Ancho (A) 300 mm. Conexidn (B) 172" 05577 1 6,9 0,06 A07
Ancho (A) 600 mm, Conexién (B) 2" 05578 1 1,9 0,09 A07
CARACTERISTICAS TECNICAS
- Anclaje Aspiracién Armario de maniobra
Codigo
. Embellecedor .
juego de ) ’ Bomba Pulsador Pulsador neumatico
agua Hormigon Liner Hormigon Liner |
manua Hormigdn Liner
05577 - - - 19987 x 1 20091x1 38770 19988 07669 07868
05578 - - - 19987 x 2 20091x 2 38776 19989 17154 17155

Nota: El pulsador neumaético incluye: armario de maniobra, pasamuros y pulsador.

Cascadas SilkFlow (ASTRALA00LA]

DESCRIPCION

Cascada fabricada en ABS resistente a la corrosion. Se puede alimentar a través del circuito de retorno de la
filtracién de la piscina o con una bomba especifica.

Cédigo  Pack Peso Std Volumen standard Cddigo
standard en kg enm?® Alfanum.
Cascada 300 mm 45205 1 1,19 0,012 A07
Cascada 600 mm 45206 1 2,36 0,021 A07
Cascada 900 mm 45207 1 3,45 0,003 A07
Cascada 1200 mm 45208 1 4,62 0,004 A07
CARACTERISTICAS TECNICAS
Flujodeagua  Tamaiio tipico A B ¢ D
- : . Ancho de la cascada sobrela  Altura recomendada . .
Codigo necesario de labomba Longitud de - . Distancia al agua alos
. superficie de |a piscina, a los parala .
[/min cv la cascada . [/min/m recomendados
[/min/m recomendados cascada
45205 50 05 300 mm 200 mm 300 mm 300 mm
45206 100 05 600 mm 500 mm 600 mm 300 mm
45207 150 0,75 900 mm 800 mm 900 mm 300 mm

45208 200 0,75 1200 mm 1100 mm 900 mm 300 mm
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ZODIAC’

CASCADAS POWERFALL
Animacion del agua con propiedades relajantes

Las animaciones del agua y los jets de masaje hoy en dia son conocidos tanto por sus propiedades relajantes como por sus propiedades estéticas.
Compatibles con todo tipo de piscinas, las Idminas de agua Powerfall revalorizan su piscina, proporcionandole serenidad y bienestar.

> UN TOQUE DE LUJO QUE PERSONALIZA SUPISCINA

- Las cascadas PowerFall de Zodiac® estén disponibles en 4 medidas para personalizar la piscina segtn su tamafo.

- Facil de instalar durante la construccién de |a piscina, las [dminas de agua se alimentan directamente del circuito de descarga de la filtracién de la
piscina liberando un sonido armodnico y relajante.

¢SABIAS QUE...
Powerfall de Zodiac® es la primera cascada fabricada en ABS, resistente a la corrosion.

Fabricacion de calidad con deflectores patentados X-Baffle® (dibujo n°2), que le garantizan una durabilidad superior y uniformidad en la caida del agua.

Las cascadas de agua PowerFall a partir de ahora se suministran con ABS transldcido (dibujo n°1). De esta forma harmonizan con el
disefio de la piscina sea cual sea el color del revestimiento.

Sistema X-Baffle®
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PowerFall Ezopiac

+ Inalterable: plastico 100% en ABS
+ Sistema X-Baffle: caudal de agua continuo
+ Valoralizacion estética y cualitativa de la piscina

ANOS
GARANTIA ACCESORIOS OPCIONALES
Manguito M/F Manguito F /F
0 Q
—~———— ,) 15"/50mm 15"/15
TODO TIPO FACIL , W8620110 W8620111
DE PISCINAS INSTALACION

PowerFall 1" (30 cm) 18’ (46 cm) 2' (61cm) 3'(91cm)
Modelos WB000011 WB000008 WB000009 WB000010
Precio sin IVA 272,00 325,00 349,00 409,00
Cod. Alfanumérico 205

PROYECCION DE LA LAMINA DE AGUA Y EL CAUDAL NECESARIO*

PowerFall 1 (30 cm) 18’ (46 cm) 2' (61cm) 3'(91cm)
Proyeccion a 15 cm de la pared 5.5 m3/h
Proyeccion a 30 cm de la pared 70 m3/h
Proyeccion a 45 cm de la pared 1.5 m3/h
Proyeccion a 60 cm de la pared 15.0 m3/h

* Caudal necesario para la proyecciéon a 1 m de altura de la cascada con respecto a la pared vertical

LA TUBERIA DEBE ADAPTARSE AL FLUJO

PowerFall 1" (30 cm) 18’ (46 cm) 2' (61cm) 3'(91cm)
<16 m*/ hora 50 mm
>16 m*/ hora 63 mm

EQUIVALENCIA POTENCIA/ CAUDAL

PowerFall 1"(30 cm) 18’ (46 cm) 2' (61 cm) 3'(91cm)
¥ CV 13 m3/h
1CV 16 m3/h
15CV 22 m3/h
2¢Cv 30 m3/h

INSTALACION

Importante: la cascada debe instalarse a una altura maxima de 1,20  hacer un rebaje en el borde de la piscina de una profundidad de 11

m del nivel del agua. cm y de la anchura de la cascada elegida + 2,5 cm.
1- Ponga una vélvula separada para cada ldmina de agua. Si las 3- Colocacion: hacer un fondo de mortero para reforzar la base de
cascadas son de la misma medida y la misma altura, realice un la cascada. Fijar la cascada en el momento y nivelar.

bucle para repartir el mismo caudal en todas las ldminas.
2- Preparacion del nicho de la cascada: para ldminas PowerF all

1 2 3




Canon Fidji
CARACTERISTICAS

- Caudal 8 m*/h.

- AlS| 316

- Conexion 2",

+ Anclaje no incluido.

/" BOMBA
RECOMENDADA

KS 1 CV MONOFASICA / TRIFASICA

CANONES - JUEGOS DE AGUA

Juegos Ornamentales Familia 3SC

Cadigo Referencia Descripcion Tipo Acabado Caudal  Altura Longitud  Seccion Anclaje
FLX-270-0101 @ 87185014  Candn Fidji boquilla circular  circutar  pulido - brillo AISI 316 gm'/h 823mm 906 mm @63mm  noincluido
FLX-270-0100 @ 87185022  Canion Fidji boquilla plana plana pulido-brilloAISI316  8m*/h 823mm  1043mm  @63mm  noincluido
] /0'/ i
Cadigo Referencia Descripcién g | ) ) . -
FLX-271-0007 @ 87185039 Anclaje Candn Fidji s . 1 & |
- 7 T/
Canon Tahiti , T
CARACTERISTICAS RECOMENDADA
* 482 - - Caudal 6 m%/h. KS0.75CV MONOFASICA / TRIFASICA
| - AISI 316 ;

1000

Boca A - FLX-270-0109

GRUPD
.

B lexinox
POOL

Boca B - FLX-270-0107

- Conexion 14",

+ Boquilla no incluida.

Cadigo Referencia Descripcion
ga3 FLX-270-0105 @ 87187010 CandnTahiti - sin boquilla
Cadigo Referencia Descripcion
FLX-270-0109 @ 87187014 Boca A - cafion Tahiti
FLX-270-0107 @ 87187012 Boca B - cafion Tahiti
FLX-270-0106 @ 87187011 Boca C - candn Tahiti
FLX-270-0108 @ 87187013 Boca D - candn Tahiti

Boca C - FLX-270-0106

Boca D - FLX-270-0108
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CASCADAS

Cascada laminar con LED
CARACTERISTICAS

- Efecto cortina de agua estandar.

- Disponible hasta 10 patrones de iluminacion.

- Con posibilidad de sincronizar mdultiples cascadas.

- Cuadro + mando no incluido en la cascada.

- Tension de entrada del cuadro de control es de 230 VAC y la tension de
salidade 12 V.

T SCP POOL SPAIN
=
Valvula ; GO | 10 mm
g Entrada
— de agua
| S5 B )
. |
i G
¢ B |
Sl shollh: . Jame VIDEO:
— Piscina = .
e e Cascada laminar
- con Led
Instalacion Cuadro + mando para

cascada laminar

Saida | |

Entrada Placa LED — A
Unidad de eorwol b
— \ l
(no |ncIUIPa) Ancisje — o
\ . B cﬁ _I
C;ladldoaqua Cascada de agua D £ D
Cddigo Referencia Descripcion Potencia Tension Caudal3/h  Amm B mm Cmm D mm
EMX-270-0001 @ 88480102  Cascada laminar con led 300 mm LW 12V 27 306 263 76 150
EMX-270-0002 ® 88480112 Cascada laminar con led 600 mm 8W 12V 5.4 606 263 76 230 o
EMX-270-0005 @ 88480122  Cascada laminar con led 900 mm 12W 12V 81 906 343 6 230
ACCESORIOS
Cddigo Referencia  Descripcion Potencia entrada  Potencia salida Potencia maxima Mando distancia
EMX-300-0016 ® 08080035  Ud de control: Cuadro + Mando para cascada 220V AC 50/60Hz 12v0C 60W Si

Cascada Maui

CARACTERISTICAS

+ Caudal 20 m3/h - 10 m3/h.
- Conexion rosca hembra.
- Para colocar debajo de la piedra

de coronacion. Esquema colocacion debajo
de la piedra de coronacion.

) £
}
250
@
L owm - < )
c —wm E—— i I —
48
Cddigo Referencia Ancho ldmina Conexion Caudal Bomba recomendada
FLX-270-0092 87186061 300 mm 2" rosca hembra 10 m¥/h KS 0,75 CV
FLX-270-0091 87186060 500 mm 2" rosca hembra 20m3/h KS1CV
FLX-270-0093 87186065 1.000 mm 3" rosca hembra 40mi/h KS3CV

GRUPO



CASCADAS Juegos Ornamentales Familia 3SC

Cascada Bali

Esquema montaje Bali

Disefio Técnico Cascada Bali

Acabado Caudal Conexion Ancho lamina  Bomba recomendada

Cédigo Referencia  Descripcion
FLX-270-0088 ® 87185054 Cascada Bali pulido mate (*) Mate 30m*/h 2" rosca hembra 500 mm KS2tv ]
—FLX-270-0110 @ 87185047 Cascada Bali brillo {*) Britto 302" ToSCa Nembra 500 ™M KSZCV
- 177 = 1
1

* Requiere anclaje para correcta sujecion.

295

124

Cadigo Referencia Descripcion
 FLX-2m-0008 e 87185062 Anclaje cascada Bali I -
EL-270-0111 @ 87185048 Emhellecedor cascada Bali Brillo i}

Cascada mini Bali

BOMBA
RECOMENDADA

KS 1.5CV MONOFASICA / TRIFASICA

[
112" e s
Cddigo Referencia Descripcién Acabado Caudal Conexion Ancho lamina
FLX-270-0087 @ 87185041 Cascada Mini Bali AIS| 304 AISI 304 20 mé/h 14" rosca hembra 350 mm
=270 ini Bali AISI 314 ¢ AISI 314 20mi/h 14" roscahembra 350.mm
B Modelos AlSI 316 baj; demanda, consulte disponibitidad - ) - e Tl
i - i H
| BB 3
o LY

| .’[

J

Cadigo Referencia Descripcion

FLX-271-0006 ~@—8#B5643—Anctaje-opcionat-Min-Bat*

* Se recomienda su Uso para una correcta sujecion.

E lexinox
POOL




SERVIAGUA

SOPLANTES DE AIRE ' - Juegos Ormamentales Familia 35C

Soplante uso continuo

CARATERISTICAS

Turbinas de canal lateral de simple etapa y alta presion. Funcionan tanto en aspiracion
como en compresion para trabajar en servicio continuo.

- Construidos totalmente en aluminio moldeado a presion.

- El aire aspirado o comprimido se mantiene limpio.

- No es necesario mantenimiento.

- Pueden ser instalados en cualquier posicion.

- Motores asincronos, monofdsicos o trifasicos, aislamiento clase F, 50 Hz. IP54.1500 r.p.m.
- Soporta una temperatura ambiente de hasta 40°C.

Cadigo Referencia N° boquillas Po[;evr;t]na Te;\‘j;on [fg:;::] g:‘;‘;:l] T::;:;‘ Peso (kg)
SEK-080-0001 @  BL020001M0400 6-7 04 230 1-1/4" 80 130 10
SEK-080-0002 @  BL040001MO900 10-12 085 230 14" 145 160 16
SEK-080-0003 @  BLOS0001M1300 12-16 13 230 2 210 170 21
SEK-080-0004 @  BLOS0001M1500 18-20 15 230 2 210 190 24
SEK-080-0012 @  BL0K0001M2200 28-30 22 230 2 318 190 3
SEK-080-0005 @  BL02000100400 6-7 04 230/400 1-1/4" 84 130 10
SEK-080-0006 @  BL04000100900 10-12 085 230/400 4" 145 160 17
SEK-080-0007 @  BL05000101300 12-16 13 230/400 2% 210 170 22
SEK-080-0008 @  BL05000101500 18-20 15 230/400 2 210 190 23
SEK-080-0009 ®  BL0A000102200 28-30 22 230/400 2 318 190 31
SEK-080-0010 @  BL04000103000 32-40 3 230/400 2 318 270 36
SEK-080-0011 @  BL07000105500 50-55 55 230/400 2" 530 320 62

* Material bajo demanda. Consulte disponibilidad.

ACCESORIOS SILENCIADORES

Cadigo Referencia  Descripcion A B © D E
HAY-101-7375 @ 146500150000  Silenciador 1%4" 230 170 30 60 14"
HAY-101-7376 @ 146500200000  Sitenciador 2" 260 170 30 90 2
e A
GENIERiA N e m——

Consulta al departamento de ingenieria como optimizar el consumo o', b
Q eléctrico incorporando un variador de frecuencia en equipos con soplantes !

de uso continuo t

Soplante Génesis - Uso discontinuo

CARACTERISTICAS

- Uso discontinuo.

- Cuerpo de plastico.

- Ideal para spas y baferas de hidromasaje.

Racor Rotatorio

C

Conexion @ 32 mm Entrada de aire
Filtro aire
Cadigo Referencia Descripcion Jets kW
HASS00098 @  GIOWNS  Comoresor Génesis S00W 8/12jets 09
HA-851-0641 ®  G9O-2AN-S Compresor Génesis Neumatico 900 W 8/12ets 03
HAFBS000%  ®  GIUZWS  Compresor Genesis 1200 W 1216 ets 12
HAI851-0639 @  GI202AN-S  Compresor Génesis Neumético 1200 W 12/16jets 12

water group




JETS Y PLACAS DE AIRE Juegos Ornamentales Familia 3SC

Boquilla soplante aire —

CARACTERISTICAS

» Boquilla soplante de impulsion de aire para encolar
- Conexion encolar tuberia de 320 PN10.

- Caudal de 5,7 -7.5 m3/h

- Fabricada en ABS color blanco con tapén rosca.

@32

Codigo Referencia Descripcion Diametro

FLU-580-0673 @ 28460 Boquilla soplante aire encolar #20 mm

Placa efervescente

CARATERISTICAS

- Requiere instalacion horizontal para asegurar una eficiente difusion.

- Puede integrarse en cualquier espacio de la piscina.

- Dimensiones: 48 cm x 22 cm x 7 cm

+ Perfectamente plano, sin sobresalir, incluso cuando se usa con liner.

- Facil ajuste de altura para el sellado, mediante 2 orificios de 50 mm de @.
+ El compresor funciona presionando un botén de control neumatico.

@ v W ah g s .
- . - L] . v - . - .
» s '
Sifén
~ I ] - "
e Valvula A~ ——Profundidad maxima 500 mm
DRSS no retorno o=
ks o !——’
- | - -
Valvula |
no retorno b
KIT COMPUESTO POR:
Placa de aire - ABS blanco Compresor 400 W Cuadro eléctrico Pulsador neumatico 2 valvulas de retencion

+ calentador 180W

+ + B - @9

Cadigo Referencia  Descripcion Soplante  Calentador  Sistema encendido

ACS-080-0091 @ 800610 Placa efervescente - Modelo SOLO - para liner/harmigan - 48 x 22 cm 400W 180W Pulsador neumético




PULSADORES Y ACCESORIOS

Kit pulsador piezoeléctricos

PULSADORES - CARACTERISTICAS
- Para instalar en el borde de la piscina.

- Piezoeléctrico con boton estanco.

- Dos posiciones (parado/marcha).

- Incluye pasamuros (50 mm).

- Compatible con botones de didmetro 22 mm.
+ Eleccion de color RGB segun conexion cables.
- Funcionamiento a 12V.

scp POOL SPAIN IRV eE
[ » RUIEIR Conexion a

-y caja de control
y configuracion

Codigo Referencia Descripcion

CCE-570-0564 @ PF10C200 Boton piezoeléctrico POM + pasamuros

Juegos Ornamentales Familia 3SC

Tipo piscina Acabado

Hormigdn Plastico - POM

CCE-570-0565 @ PF10C201 Boton piezoeléctrico Inox + pasamuros

Hormigon Inoxidable

Cajas de control

CAJAS DE CONTROL - CARACTERISTICAS

- Incluye contactor, guardamotor y modulo piezo de conexion de botones.
- Gestion de pulsadores hasta 100 m de distancia.

« Control de dos pulsadores con un médulo piezo.

- Permite programar funcionamiento: secuencias, temporizador.

Codigo Referencia Descripcion
CCE-570-0572 @ PF10B161 Cuadro control piezoeléctricos 6-10 A Monofasico

CCE-570-05¢9 @ PF10B160 Cuadro control piezoeléctricos 10-16 A Monofasico

CCE-570-0568 ® PF10B164 Cuadro control piezoeléctricos 4-6 A Trifdsico

Pulsadores neumaticos y accesorios

= ™ 67 - 1
— . "
q ® = 13
= - i .v b3
|3 | o= =S |
el tlon = e
2 3 4 5
1 &
Nam. Codigo Referencia Descripcion Color
1 HAI-851-0124 @ 13085-PC Pulsador Neumatico ABS Cromado Cromado
2 HAI-851-0691 @ 13082+WH Pulsador Neumatico ABS Blanco
3 HAI-851-0645 @  10-2100ME+WHT  Regulador de aire 32 mm Blanco
4 HAI-851-0664 @ 20-0853 Tubo flexible. 3 mm - Rollo 50 m. §
5 HAI-851-0175 @ 41-0255 Microswitch neumatico =
b AVF-560-0363 @ 1350032 (*)Valvula de retencion. #32mm para soplante. 45 mbar 3
* Producto del Grupo A. -
BALB(=A.

weter aroup ﬂ
»



SERVIAGUA

Turbo Jet

CARACTERISTICAS

- Conexidn, 1%" macho.
- Caudal recomendado 15 m?#/h.
- Boquilla de agua combinada con aire.

Juegos Ornamentales Familia 3SC

JETS DE AIRE - AGUA

Aire
g

Agua

e
Cadigo Referencia Descripcién

HAY-080-0019 [ ] SP1450TVE Turbo Jet. Liner

HAY-080-0015 ° SP1450TE Turbo Jet. Hormigan / fibra

Magna Jet

- Jets de masaje aire/agua para aplicacion en fibra, hormigdn y acrilico (no se puede utilizar en liner).

- Caudal recomendado 2.7 m3/h a 7 m.c.a.

@32 w
4

a 87.6 mm
VAT,

& &

> .
St
@50 mm agua =
1 2 4
Nam. Cddigo Referencia Descripcion Tipo jet

1 HAI-851-0652 @ 10-4833ME Base Magna Jet .

2 HAI-851-0650 @ 10-4820WHT Boquilla para Magna, Jet estandar estandar

3 HAI-851-0660 @ 16-4821WHT Boquilla para Magna. Jet giratorio giratorio

4 HAI-851-0659 @ 16-6820WHT+ Boquilla para Magna. Jet giratorio doble giratorio doble

- ’,

Poly Storm Jets Hormigon
CARACTERISTICAS JETS

Jets de masaje hormigon con acabados en blanco y cromado
imitacion inox:

- 3 modelos de jets disponibles.

- Caudal recomendado por jet: 3 a 4 m¥h.

CUERPO POLY STORM 32mm

Conexiones Agua 32 mm / Aire 20 mm

N

WAT-851-0019
Codigo Referencia Descripcion Color
WAT-851-0019 @ 100-1190 Cuerpo Poly Storm 32 mm <
WAT-851-0020 @ 2298160 Jet direccional blanco
WAT-851-0021 @ 2298170 Jet rotativo doble blanco
WAT-851-0024 @ 229-8170S Jet rotativo doble cromado
WAT-851-0025 @ 229-8150S Jet masaje cromado

Fabricados en ABS de color cromado y color blanco con
aro de @102 mm.

Jet rotativo doble cromado Jet masaje

Jet rotativo doble blanco

Jet direccional
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HIDROMASAJE:
CASCADAS Y
CANONES

Los accesorios de hidromasaje como cascadas
y caflones para piscinas, ademas de como
elementos decorativos, pueden utilizarse
como tratamientos de hidromasaje.

Ofrecen beneficios para nuestro cuerpo,
tanto a nivel fisico como mental.

La presion de los chorros de agua, ayuda a
combatir dolores cervicales, y a relajar la
tension muscular.

Ayuda a calmar la ansiedad y a eliminar
el estrés, uno de los grandes males de
nuestro tiempo.

El agua caliente abre los poros, lo que facilita
la eliminacién de toxinas.

Estan fabricados en acero inoxidable, lo que
favorece la durabilidad y evita su corrosion.

También son una parte importante en el
proceso de filtrado de la piscina.



Juegos Ornamentales Familia 3Q

CASCADAS
EQUIPAMIENTO EXTERIOR
BALI 2

S
S
Piag iy &5

m Cascada acabado brillo o mate para
piscina y wellness.

m Fabricada en acero inoxidable
AISI-316L.

m  Se requiere anclaje para instalacion
(noincluido).
Rosca hembra: 11/2".
Caudal: 30 m3/h.
Bomba recomendada: 1,5 KW.

Brillo Mate

A B c D E F Kg m3h
Grande 673 688 567 500 300 200 25 30
Pequefia 467 480 395 350 204 - 14 20

@ COD. COD. EAN

BRILLO 522205 8410189018666

MATE 522206 8410189018673

CASCADA
GRANDE

ANCLAJE 522207 8410189025992

BRILLO 522208 8410189036394

CASCADA
PEQUENA

- Anclaje (opcion) 1 522209 8410189036400



| EQUIPAMIENTO EXTERIOR CASCADAS

Juegos Ornamentales Familia 3Q

SO

MAU ‘=
4r4DEIN$Qv\
m Cascada decorativa con acabado brillo para piscinay
wellness.
Fabricada en acero inoxidable AISI-316L
Bomba recomendada:
0,33 KW (300 mm)
0,55 KW (500 mm)
2,2 KW (1000 mm) Optima - Winner 50/75
= Caudal: 10 m3/h (300 mm)
20 m3/h (500 mm)
40 m3/h (1000 mm)
A B C D E m3/h
300 mm 300 2" 42 25 270 10
500 mm 500 2" 42 25 250 20
1000 mm 1000 3 48 35 260 40

@ COD. COD. EAN
MAUI 300 A-316 522203A 8435177205996

MAUI 500 A-316 522203B 8435177205989
MAUI 1000 A-316 522203C 8435177231575

MODELO




EQUIPAMIENTO EXTERIOR

CANONES FIDJI 'z

Pa0g <X

Juegos Ornamentales Familia 3Q

CANONES

e

w

Caudal 8 m3/h. Didmetro 63 mm.
Acero inox. AlSI 316.

Bomba recomendada: 0,55 HP.
Precisa anclaje.

Conexion 2".

No incluyen las boquillas.

Imagen ilustrativa, no incluye boquilla

@ COD. COD. EAN
522215B 8410189018703
522215M 8410189018697
522212 8410189018710

PLANA

522220B 8410189018727
522220M 8410189018734
522212 8410189018710

BOQUILLA BOQUILLA

CIRCULAR
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