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JET SWIN MOTION

Fabricado en acero inoxidable acido-resistente EN1.4404 y cuenta con una tecnologia de flujo de agua completamente nueva con dos
boquillas horizontales, de las que la inferior esta orientada hacia abajo para mantener el cuerpo del nadador en la posicién horizontal.

Debido a ello, se consigue una técnica de natacién mucho mas natural, en comparacién con la mayoria de las unidades de natacién a
contracorriente disponibles en el mercado.

Destinada para piscinas residenciales.
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Codigo Referencia Modelo Bomba Voltaje = Amperios M3/h Conexién
124728 33042 JET SWIN MOTION 22 Kw 400 V/3F 46A 46 2"

Jet Swin Motion Otra unidad de natacién a contracorriente
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JET SWIN 2000
Una exclusiva unidad de contracorriente con una gran variedad de posibilidades.

Gracias a su potencia de motor, le resultara facil desarrollar fuerza y mejorar su estado fisico general. Para poner el Jet Swim en funcio-
namiento, pulse un botén situado en su frontal. El patrén de flujo se elige mediante los flujos regulables para adaptarse a sus necesidades
personales. Para ajustar el flujo de aire, que se mezcla con el flujo de agua, se gira la perilla ubicada en el frontal de la unidad.

Ajustar el flujo de agua es igual de facil. Producto destinado para piscinas residenciales y comerciales.
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Codigo Referencia Modelo Bomba Voltaje  Amperios M3/h  Conexién

124729 33029 JET SWIN 2000 4,0 Kw 400 V/3F 80A 71 21/2"
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JET SWIN ATHLETE

Un disefio moderno y minimalista que utiliza un caudal de agua equilibrado, para sus necesidades personales de entrenamiento, cuando
nade. Jet Swim ATHLETE utiliza la misma técnica de caudal novedosa con dos boquillas horizontales que el Jet Swim MOTION. Con una
gran potencia de flujo que hard mejorar facilmente su técnica de natacién y su forma fisica.

Cumple las normas europeas para piscinas EN16582 y EN16713. La bomba esta hecha de bronce con un motor IE3 de 4,0 kW que cumple
la directiva europea de disefio ecolégico y también esta homologada para la seguridad eléctrica y la norma europea EN IEC/EN 60335.

Todos los componentes de la unidad estan disefiados pensando en la durabilidad y la sostenibilidad.

La boquilla inferior apunta hacia abajo, para levantar la parte inferior del cuerpo del nadador, logrando una experiencia de natacién mas
natural. Con la potencia del motor puede ejercitar, tranquilamente, su fuerza y condicion fisica.

iProducto destinado para piscinas residenciales y comerciales con una longitud minima de 8 m!

Codigo Referencia Modelo Bomba Voltaje = Amperios M3/h Conexién
124730 33046 JET SWIN ATHLETE 40 Kw 400 V/3F 80A 68 21/2"

Contracorriente Athlete Otras unidades
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BOMBAS PAHLEN CUERPO HIDRAULICO BRONCE

MODELO WATERVISE 0.25-1.10 KW

Bomba de calidad Premium con bombeo e impulsor de construccién 6ptima, di-
seflados para garantizar la eficiencia energética y el funcionamiento silenciosgy,

6n

Material de bronce probado y rigido en la carcasa. El impulsor de la bomba pca.
see un eje de acero inoxidable y un sello mecanico con prefiltro de termoplasti-
co que garantiza una resistencia duradera.

Prefiltro muy robusto, con una tapa de seguridad transparente y fac11rnente
desmontable.

Regulable con hasta siete posiciones distintas de entrada diferentes. Esto per- s
mite una instalacién flexible y compacta.

Conexiones de rosca de 2" de entrada/salida. Motor IE3

Cadigo Descripcién Referencia Caudal a10 mca (m/h)
126169 WATER VISE 0,25 kw monofésico 118100 48

126170 WATER VISE 0,37 kw monofasico 118101 105

126171  WATER VISE 0,37 kw trifasico 118121 105

126172 WATER VISE 0,55 kw monofasico 118102 15

126173  WATER VISE 0,55 kw trifasico 118122 15

126174  WATER VISE 0,75 kw monofésico 118103 17,2

126175  WATER VISE 0,75 kw trifasico 118123 172

126176 ~ WATER VISE 1,10 kw monofasico 118104 21

126178 WATER VISE 1,10 kw trifasico 118124 21

MODELO ECOVISE 0,75KW DE VELOCIDAD VARIABLE

B omba premium de velocidad variable con tres programas preinstalados y re-
gulables para ajustar el niimero de revoluciones garantizan un funcionamientog
silencioso, un bajo consumo de energia y un filtrado eficaz.

La misma fabricacién, disefio y rendimiento que WaterVISE, con un motor sin-

crono de gran eficiencia.
onun

Motor de alta calidad IE3 y cuerpo de bomba en bronce.

Funcién de temporizador integrada, con la posibilidad de control externo de las
revoluciones preinstaladas.

Independientemente del modo de utilizacién, a baja velocidad (modo no ﬁﬁ
velocidad moderada (modo de filtro normal) o a velocidad elevada (mo
trolavado), el sistema de control electrénico mantiene una funcién de bombeo

eficaz y ecolégica.
Codigo Descripcién Referencia Caudal a 10 mca (m3/h)
126177 ECO VISE velocidad variable 0,75 kw 17108 Ver ficha técnica. Caudal depende
monofésico de la velocidad seleccionada

“Los precios en vigor serdn aquellos publicados en nuestras tiendas”.
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EUROJET v

“ENTRENAMIENTO AL MEJOR NIVEL. MAXIMO RENDIMIENTO AL MEJOR PRECIO"
Elnuevo JETSTREAM compacto de “UWE".

Ya podemos ofrecer el jetstream compacto “EUROJET".

Se compone de una caja de alojamiento, caratula embellecedora con tobera direccional e intensidad regulable, sistema de burbujas
de aire constante, pulsador neumatico de marcha/paro, bomba, cuadro eléctrico, valvulas de PVC y mangueras de conexion.

Se pueden suministrar en dos versiones:

. EUROJET I. Con bomba de 2,5 Kw.
230/400 Volt. Trifasica, con tobera
direccional con un caudal de 13 litros por
segundo.

. EUROJET II. Con bomba de 1,7 Kw. 220
Volt. Monofésica, con tobera direccional

con un caudal de 11 litros por segundo.

Serie estacionaria Codigo
Eurojet I de 2,5 kW 230/400 V.13 L/s 24491
Eurojet I de 17 kW 220 V.11 L/s 24492

Nota: Disponibles accesorios de adaptacién para piscinas de poliéster y liner

KITS NATACION CONTRACORRIENTE
Kit natacién contracorriente compuesto por caratula frontal, caja de alojamiento y bomba de gran
caudal. No contiene armario de maniobra.

Descripcién Referencia  Cédigo
Kit1

Kit contracorriente formado por:

. Caratula 0203744

. Caja de alojamiento 0203745

. Bomba de 3CV monofasica 58464
Kit2

Kit contracorriente formado por:

. Caratula 0203744

. Caja de alojamiento 0203745

. Bomba de 3CV trifasica 58465
Kit 3

Kit contracorriente formado por:

. Caratula 0203744

. Caja de alojamiento 0203745

. Bomba de 4,5CV trifasica 0203103

35375UC07 58461

35376UCO7 58462

35377UC07 58463
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EQUIPOS NATACION CONTRACORRIENTE

Natacion a Contracorriente Familia 3B

CARATULA FRONTAL Y CAJA DE ALOJAMIENTO EN PLASTICO

Descripcién Referencia Cédigo

Caratula frontal rectangular en ABS blanco y agarradera incorporada

Compuesto por:

. Caratula frontal

. Conjunto boquillas 11013 0203744
. Mando paro/marcha

. Mando regulacién de aire

H Caja-alojamiento
En material plastico inalterable. Suministro con elementos de

estanqueidad y dos mangueras pasacables de 8 metros.

11502 0203745

Complementos para afiadir a caja de alojamiento para instalar en piscina
prefabricada

24206

BOMBAS

Construidas en material plastico. Eje motor con doble aislamiento.

Bomba para natacion contracorriente con elevadas prestaciones de presién y caudal. Mayor diametro de las
conexiones de aspiracion e impulsién de la bomba paraaumentar las prestaciones de caudal requeridas en este

tipo de equipos.
F] Tipo Referencia Cédigo
22 kW II (43 m*h a10 m.c.a) 28568 58464
22 KW III (43 m¥/h a10 m.c.a) 30774 58465
33kWIII (60om¥Yhalomca) 11509 0202103

Codigo Cv A B C

28568 /30774 3Cv. 538

—————————————— 466 288
i £ i 11509 45Cv 571
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BOMBAS PARA NATACION CONTRACORRIENTE NADORSELF

Bombas para Natacién contracorriente con cuerpo bomba, impulsor y difusor en
tecnopolimero.

Eje bomba en AISI 431, cierre mecénico en alimina-Grafito, carcasa en aluminio y juntas
en NBR/EPDM.

Motor con proteccién IPX5 con aislamiento clase F

Autoaspirante hasta 4 metros.

Cédigo Descripcién Hp | Amperios | Caudalmi/h 12 36 60
Bomba natacién contracorriente
02
“ar Nadorself 300 m 3 B34
14 11,3 6,6
P Bomba natacién contracorriente 3 s m.ca.
Nadorself 300 t
Bomba natacién contracorriente
0952
4095 Nadorself 400 t 4 68 166 138 94

[————— ARMARIOS DE MANIOBRA

Electroneumaticos. Para el accionamiento de las bombas a través de los mandos
del conjunto boquilla.

Tipo Caodigo
Para bombas trifasicas. 4/63 A (Cddigo de bomba 58465) 0202107
Para bombas monofasicas 0202108
Para bombas monof. 13/18 A (Cédigo de bomba 58464) 65511
Para bombas trifasicas. 6,3/10 A (Cédigo de bomba 0202103) 77863
MANGUERA DE MASAJE
Para montarla en la boquilla.
Tipo Referencia  Cddigo

15 metros largo 00247 0203617
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CONTRACORRIENTES JUNO @

Pequefio elemento para un gran efecto. Potencia,
equiparable a BAMBO, COCO y MIRO. La tobera
orientable tiene un flujo maximo de 18 litros por segundo,
o menos si lo desea, lo justo para adaptarse a sus deseos.
Solo tiene que girar el botén para ajustar la potencia. Por
ejemplo, para masajes localizados utilice la manguera

para masaje y la tobera para la espalda. La inyeccién de

oxigeno para disfrutar de un bafio de burbujas también es
totalmente regulable.

”{,”"”“”lrnh.

Descripcién Cédigo
JetStream JUNO Trifasico 1327
JetStream JUNO Monofésico 58883

JUNO esta disponible en tres modelos. Plastico de alta calidad
acabado en blanco, Acero y Acero inoxidable.

Los precios corresponden al modelo en Plastico de alta calidad.
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CONTRACORRIENTES BAMBO Y BAMBO 2

BAMBO 2 ES EL MAXIMO EXPONENTE DE LOS
SISTEMAS CONTRACORRIENTE, EQUIPADO CON DOS
POTENTES TOBERAS Y UN EXTRA MUY ESPECIAL:
ILUMINACION.

PARA RETOS DEPORTIVOS. Las dos toberas de chorro
orientables se activan pulsando un botén y son capaces

de mover hasta 21 litros por segundo. A plena potencia,

el sistema BAMBO 2 supone un desafio que no deben
subestimar ni siquiera los nadadores mejor entrenados.
Pero también puede funcionar mas suavemente. La
potencia del chorro se puede ajustar para adaptarse a sus
necesidades, basta con girar el botén a la derecha de la
tobera.

El hecho de que cuando se regula a baja intensidad
BAMBO 2 siga impulsando agua residual no es fortuito:
protege la bomba de posibles dafios.

PONGA LUZ A LA ESCENA. BAMBO 2 es el primer sistema
de natacién a contracorriente con iluminacién integrada.
Dos fuentes de luz de 100 vatios se encargaran de la puesta
en escena de su universo de sensaciones

Descripcién Codigo
JetStream BAMBO 2 Monofasico 124603
JetStream BAMBO 2 Trifasico 124602

7

PARA PURISTAS. Desde el punto de vista estético y del
equipamiento, BAMBO no tiene nada que envidiar a su
hermano mayor. Con solo una tobera orientable, genera
casi tanta presién como BAMBO ( 2, 18 litros por segundo).
BAMBO se puede regular libremente y esta equipado con
dos fuentes de luz integradas de 100 vatios.

PARA BANOS DE BURBUJAS ESTIMULANTES. Con
BAMBO 2 y BAMBO puede hacer mucho mas que nadar a
contracorriente con todas sus fuerzas. Solo tiene que girar
el regulador para enriquecer el chorro de agua con oxigeno
estimulante.

PARA EL PUNTO IDEAL DE RELAX. La tobera para
espalda o la manguera de masaje de 1,5 m de longitud le
permitiran alcanzar el punto deseado de relajaciéon. Los
accesorios se colocan facilmente sobre la tobera y se fijan
enroscandolos.

BAMBO 2 y BAMBO estan disponibles en tres materiales
distintos. Plastico de alta calidad en color blanco o acero, y
acero inoxidable.

Descripcién
JetStream BAMBO Monofasico
JetStream BAMBO Trifasico

Codigo
124605

124604

BAMBO Y BAMBO 2 estan disponible en tres modelos. Plastico de alta calidad acabado en blanco o acero y Acero inoxidable.

Los precios corresponden al modelo en Plastico de alta calidad.
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CONTRACORRIENTES PORTABLES TREVI @

SITIENE UNA PISCINA PERO NO TIENE POSIBILIDAD interruptor neumatico.

DE REALIZAR OBRAS PARA INSTALAR UN SISTEMA La tobera libremente regulable se puede orientar en
DE NATACION A CONTRACORRIENTE, NO TIENE QUE cualquier direccién en un angulo de 30 grados. La
RENUNCIAR AL PLACER. manguera para masaje y la tobera para la espalda le

permitiran ajustar el potente flujo a contracorriente
PARA UNA MAYOR FLEXIBILIDAD. (de hasta 12 litros por segundo) para realizar masajes
El agua debe burbujear y fluir. Pero eso no es sinénimo de vigorizantes.

una instalacién complicada, gracias a las unidades para
montaje en superficie TREVL Solo tiene que instalarlas en
el borde de la piscina y ya puede empezar a disfrutar.
Para activar la natacién a contracorriente, accione el

L .
2 e
S L | [P J'i

Descripcién Caodigo
JetStream TREVI Monofésico 0214005

JetStream TREVI Trifasico 0214004
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JET STREAM TRIVA @

Natacion a Contracorriente Familia 3B

El sistema de nado a contracorriente TriVA esta solo botén, sensible a la presion, permite seleccionar tres

desarrollado especialmente para personas que desean ajustes distintos: desde 75 m3/h hasta 225 m3/h. Para

nadar al maximo nivel. garantizar una canalizacién 6ptima de la corriente, la
cubierta del filtro de seguridad WAVE (incluida) debe

Potencia en estado puro para profesionales. instalarse directamente enfrente de TriVA.

El sistema de nado a contracorriente TriVA se ha disefiado iPonga sus musculos a trabajar y aumente su resistencia!

pensando en las necesidades de los grandes atletas.

Gracias a su innovadora tecnologia FLAT, TriVA crea una Tres modelos trifasicos dependiendo del caudal necesario.

corrienteplana muy potente justo debajo de la superficie TRIVA 75 para un caudal de 211/s, TRIVA 150 para caudal 42

del agua, a la altura del pecho y los hombros, justo donde 1/s y TRIVA 225 para caudal 63 1/s
un atletanecesita resistencia. El control PIEZO de un

Descripcién Codigo
TRIVA 75 124606
TRIVA 150 124607

TRIVA 225 124608
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GEISER VIVA

Lo bueno viene del fondo. .

PARA TODO EL CUERPO. VIVA es una tobera de cinco
agujeros que se instala sin apenas relieve sobre el
fondo de la piscina gracias a su altura de unos pocos
milimetros.

VIVA: el nombre lo dice todo. Gracias al poder
revitalizante de sus cinco toberas, masajea todo el
cuerpo de abajo a arriba. VIVA le rodeara con un flujo
ascendente y burbujeante que relaja, tonifica y le
libera de los problemas del dia a dia. Con VIVA sentira
en todo su cuerpo pequeiios bocados de ingravidez y
atemporalidad. En pocas palabras: VIVA es el bienestar
del agua mas pura.

Natacion a Contracorriente Familia 3B

MASAJESADORES DE PARED LIDO

PEQUENA CAUSA, GRAN EFECTO. LIDO DISPONE
DE CINCO TOBERAS DE MASAJE ALTAMENTE
EFECTIVAS CON UN FLUJO DE 18 LITROS POR
SEGUNDO.

PARA UN BIENESTAR INTERIOR.

La potencia desenfrenada de LIDO se canaliza a través
de un constante y agradable bafio de burbujas, y su
cuerpo lo notara especialmente en la nuca y toda la
columna vertebral. Si LIDO es fantéastico, LIDO 2 es dos
veces fantastico porque dos hileras de cinco toberas
abarcan una superficie corporal todavia mas amplia.
Al fin y al cabo, un buen masajista trabaja con ambas
manos. Ademas, LIDO 2 se puede utilizar como sistema
de natacién a contracorriente.
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Descripcién
JetStream VIVA Monoféasico
JetStream VIVA Trifasico

Codigo
124636

0214023

VIVA esta disponible en tres modelos. Plastico de alta calidad
acabado en blanco, Acero y Acero inoxidable.

Descripcién Codigo
JetStream LIDO Monofésico 124609
JetStream LIDO Trifasico 0214007
JetStream LIDO 2 Monofésico 124610
JetStream LIDO 2 Trif4sico 0214008

Los precios corresponden al modelo en Plastico de alta calidad.

LIDO 2 esta compuesto por dos toberas con una nica bomba.
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MASAJESADORES DE PARED LIBRA @

NO HAY DOS PERSONAS IGUALES POR ESO SON TAN Donde usted desee. Porque Ud. es la medida de todas
DIFERENTES LAS PETICIONES DE UBICACION DE UNA las cosas. Y LIBRA le ofrece un sinfin de combinaciones
TOBERA DE MASAJE EN LA PARED DE LA PISCINA. LA posibles.

RESPUESTA SE LLAMA LIBRA. Una observacién sobre la potencia del flujo: con tres

toberas, LIBRA puede mover 11 litros por segundo. Si se
PARA UNA DISTRIBUCION EQUILIBRADA. LIBRA es instalan cuatro toberas, 14 litros y con cinco toberas mueve
un sistema de masaje que puede constar de tres, cuatro 18 litros por segundo.

o cinco toberas individuales. Las toberas se colocan
exactamente alli donde Usted desee. Por ejemplo, a la
altura de la nuca, del coxis o de las rodillas. O en la nuca,
los hombros y la columna.
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Descripcién Cédigo Descripcién Codigo
JetStream LIBRA 3 Monofésico 124611 Doble agarradera completa 0216001

JetStream LIBRA 3 Trifasico 0214009 Tubo de masaje 0216002

JetStream LIBRA 4 Monofésico 124612 Bogquilla de masaje 0216003

JetStream LIBRA 4 Trifasico 0214010 (consultar accesorio antes de realizar el pedido)
JetStream LIBRA 5 Monofésico 124613

Nota: Los accesorios son comunes
JetStream LIBRA 5 Trifasico 0214011 atoda la gama JetStream
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EQUIPOS NATACION CONTRACORRIENTE - GUIA DE SELECCION

EQUIPO CON

CARCASA DE ACERO INOXIDABLE

EQUIPO CON
CARCASA DE PLASTICO

EQUIPO
DOBLE

AGARRADERAS AGARRADERAS
- - e - - »
| / ( .H . [ ] | / ( .H
Agarradera fl pectang. | Rectang. | Circular | Semicircular | Agarradera| pectang. Rlecta_ng. Circular [ Semicircular
inox Inox pulido | Inox pintado [ Inox pintadofj inox pulido inox Inoxpulidgo mt’; c:n- Inox pintadof§ inox pulido
65535 00246 07536 37214 65535 00246 09447 07536 37214
CONJUNTO CONJUNTO CONJUNTO CONJUNTO
BOQUILLAS BOQUILLAS | CONJUNTO BOQUILLA BOQUILLAS BOQUILLA
Y .
[ e W . L]
e e ¢ [
k“\ L_.__ - .

Circular
Plastico
blanco

Rectang.
Plastico
blanco

Con asas Rectangular

Rectang. | Circular
Plastico | Plastico
blanco blanco

integradas
plastico blanco

plastico
blanco

[ 65489 | [ mso1 ][ msoo

| 1013 11508

| [ esas |[ nos ][ moe |

Para
piscinas de
hormigon

Para
piscinas prefabri-
cadas

e

Carcasa
en inox
00243

Carcasa
en inox

00243

T

+
Complementos
00248 I I

Para
piscinas de
hormigon

&

Carcasa
en plastico
11502

Para
piscinas

Para
piscinas de
hormigon

G

Carcasa
en inox
05555

Para
piscinas
prefabricadas

ﬁg’ ~
i
Carcasa
11502

+

Complementos
11503 I I

prefabricadas

Ili‘!l:fﬁb
P

Carcasa en inox
05555

+

Complementos
05558 I

230 VII 15KW (2CV)
230 V11 2,2KW (3 CV)
230/400 V111 2,60 kW (3,5 CV)

ARMARIOS DE MANIOBRA

400 V11 2,2 kW (3 CV
230/400 V111 2,6 kW (3,5 CV
400 VIl 3,3 kW (4,5 CV

230 VII1,5kw (2 CV)
230 VI12,2kw (3 CV)
230/400 V111'2,2 kw (3 CV)

BOMBAS BOMBAS

|

230/400 V111 3,3 KW (4,5 CV)
230/400 V11l 4 kW (5,5CV)

230/400 V 111 3,3 kW (4,5 CV)

230/400 V 111 4 kW (5,5 CV)

ARMARIOS DE MANIOBRA

230 V11,5 kW (2 CV)

400V 111 3,3 kKW (4,5 CV)
230V 112,2 kW (3 CV)

400 V 1l 4 kW (5,5 CV)

11510
65536

400 V Il 4 kW (5,5 CV)
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Basic NL conjunto boquilla contracorriente B NERREEN

DESCRIPCION

Conjunto boquilla contracorriente, frontal de inox AISI-316L pulido, intercambiable con conjuntos boquillas
11499 y 11014, boquilla orientable impulsion agua aire, capacidad de aspiracién de 60 m*/h y pulsador marcha-

paro. Sistema de agarradera opcional (c6digo 65535).

Codigo  Pack Peso Std Volumen standard Caodigo
standard en kg enm® Alfanum.
Conjunto boquilla Basic NL
tanto para carcasa de inox como
de pléstico 65489 1 - - A02
Basic NL«i - [ASTRALPOOL A
Kit contracorriente

DESCRIPCION

Kit E.C.C. compuesto por:

« Boquilla impulsién orientable fabricada en acero inoxidable AlSI-316, con regulacién de caudal agua-aire,
pulsador paro-marcha y con capacidad de aspiracién de 60m?®/h.

« Agarradera.

» Bomba de 5,5 CV.

» Armario de potencia y control.

« Caja de alojamiento fabricada en acero inoxidable AISI-316.

Cédigo  Pack Peso Std Volumen standard Cadigo
standard en kg enm? Alfanum.
Basic NL Hormigon 66470 1 - - A02
Basic NL Liner 66471 1 - - A02
Basic ND «it contracorriente =

DESCRIPCION

Kit E.C.C. compuesto por:

« Boquilla impulsién (aire-agua) fabricada en acero inoxidable AISI-316.

« Pulsador piezo-eléctrico iluminado ON-OFF fabricado en acero inoxidable AISI-316.
« Rejilla de aspiracion de 60 m3/h fabricada en acero inoxidable AlSI-316 pulido.

* Bomba de 5,5 CV.

* Caudal de 60 m3/h.

« Armario de potencia y control.

Cédigo  Pack Peso Std Volumen standard Cadigo

standard en kg enm? Alfanum.
Equipo Basic N.D piscina hormigén 65498 1 - - A02
Equipo Basic N.D piscina liner 66044 1 - - A02

Basic ND solo funciona a 400 V II.

Advance ND kit contracorriente ASTRALP00L ]

DESCRIPCION

Kit E.C.C. compuesto por:

 Boquilla impulsién (aire-agua) fabricada en acero inoxidable AlSI-316 pulido.

« Pulsador piezo-eléctrico iluminado ON-OFF y +/- fabricado en acero inoxidable AISI-316.
« Rejilla de aspiracion de 60 m3/h fabricada en acero inoxidable AlSI-316 pulido.

» Bomba de 5,5 CV.

« Caudal regulable de 23 m*/h a 60 m3/h mediante variador de velocidad.

* Armario de potencia y control.

Cédigo  Pack Peso Std Volumen standard Caédigo

standard en kg enm® Alfanum.
Equipo Advance N.D piscina hormigon 65497 1 - - A02
Equipo Advance N.D piscina liner 66043 1 - - A02

Advance ND solo funciona a 400 V III.

Para todos los productos de esta pagina

Cumple con la norma Cumple con las normas
EN 13451-1-3 EN 16582-1
EN 16713-2
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Natacion a Contracorriente Familia 3F

EQUIPOS NATACION CONTRACORRIENTE

Conjuntos boquilla

con caratula frontal redonda en plastico color blanco L35 (A 0L

DESCRIPCION

Compuesto de: caratula frontal, conjunto boquilla, mando paro/marcha y mando regulacion de aire.

Componentes en acero inox AlSI-316.

Cédigo  Pack Peso Std Volumen standard Codigo
standard en kg enm? Alfanum.
Para caja de alojamiento en inox 1500 1 5,0 0,045 A02
Para caja de alojamiento en pléstico 1016 1 4,4 0,056 A02

Conjuntos boquilla

con caratula frontal rectangular en plastico color blanco S HEREN

DESCRIPCION

Compuesto de: caratula frontal, conjunto boquilla, mando paro/marcha y mando regulacién de aire.

Componentes en acero inox AlSI-316.

Codigo  Pack Peso Std Volumen standard Cadigo
standard en kg enm?® Alfanum.
Para caja de alojamiento en inox 11501 1 5,0 0,045 A02
Para caja de alojamiento en plastico 11015 1 3,9 0,039 A02

Conjuntos boquilla

con cartula frontal rectang. en pléstico blanco y agarraderaincorporada I MANHRSeHYeY

DESCRIPCION

Compuesto de: caratula frontal, conjunto boquilla, mando paro/marcha y mando regulacion de aire.

Cédigo  Pack Peso Std Volumen standard Codigo
standard en kg enm? Alfanum.
Para caja de alojamiento en pléstico 1013 1 4,2 0,039 A02

Conjuntos boquilla

con caratula frontal rectangular en plastico color blanco C5 GETOL

DESCRIPCION

Estd compuesto por: carétula frontal, conjunto boquilla, mando paro/marcha y mando regulacion de aire.
Componentes en acero inox AlSI-316.

Cédigo  Pack Peso Std Volumen standard Codigo
standard en kg enm? Alfanum.
Conjuntos boquilla 11508 1 7,0 0,065 A02

Para todos los productos de esta pagina

Cumple con la norma Cumple con las normas
EN 13451-1-3 EN 16582-1
EN 16713-2
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Natacion a Contracorriente Familia 3F

EQUIPOS NATACION CONTRACORRIENTE

Agarradera E.C.C.
aspiracion frontal (ASTRALPOOL A\

DESCRIPCION
Agarradera fabricada en acero inoxidable AISI-316, para montaje con el conjunto boquilla Basic NL (cédigo
65489).
Codigo  Pack Peso Std Volumen standard Cddigo
standard en kg enm® Alfanum.
Agarradera 65535 1 - - A02
Cumple con la norma Cumple con las normas
EN 13451-1-3 EN 16582-1
EN 16713-2

Agarraderas rectangulares
en inox AlSI-316L pintado [ ASTRALPOOL A

DESCRIPCION

Especialmente indicadas para los conjuntos boquilla 11015 y 11501, aunque permite el montaje en cualquiera
de los anteriores conjuntos boquilla, excepto en el modelo 11013.

Cédigo  Pack Peso Std Volumen standard Cédigo
standard en kg enm? Alfanum.
09447 1 1,4 0,013 A02

Agarraderas rectangulares
en inox AlSI-316L pulido [ASTRALPOOLIA

DESCRIPCION

Especialmente indicadas para los conjuntos boquilla 11015 y 11501, aunque permite el montaje en cualquiera
de los anteriores conjuntos boquilla, excepto en el modelo 11013.

Cédigo  Pack Peso Std Volumen standard Cédigo
standard en kg enm? Alfanum.
LUBLC
00246 1 1,48 0,01 A02

Agarraderas redondas
en inox AlSI-316L pintado [ASTRALPOOL )]

DESCRIPCION

Especialmente indicadas para los conjuntos boquilla 11016 y 11500, aunque permite el montaje en cualquiera
de los anteriores conjuntos boquilla, excepto en el modelo 11013.

Codigo  Pack Peso Std Volumen standard Caodigo
standard en kg enm?® Alfanum.

07536 1 1,6 0,02 A02
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ASTRALPOOL ﬂ Natacion a Contracorriente Familia 3F

EQUIPOS NATACION CONTRACORRIENTE

Agarradera semicircular
en inox AISI-316L pulido [ASTRALPOOLA

DESCRIPCION

En inox AISI-316L pulido. Especialmente indicada para los modelos de kits de natacién contracorriente
Marlin; Marlin 30 II, Marlin 30 Il y Marlin 45 Ill, aunque permite el montaje en cualquiera de los conjuntos de
boquillas, excepto en el modelo 11013.

Cédigo  Pack Peso Std Volumen standard Cddigo
standard en kg enm?® Alfanum.
37214 1 1,62 0,018 A02

Agarraderas e

£ DESCRIPCION
S En acero inoxidable AISI-316L (2 un.).
Cédigo  Pack Peso Std Volumen standard Codigo
standard en kg enm? Alfanum.
Cumple con la norma Cumple con as normas Agarraderas 05557 1 1,9 0,01 A02
EN 13451-1-3 EN 16582-1

EN 16713-2

Caja de alojamiento en inox. EiT=Es

DESCRIPCION

En acero inoxidable AISI-316L de 240 mm de profundidad. Prevista para instalar tanto en piscina de hormigén
como prefabricada. Suministro con elementos de estanqueidad y manguera pasacables de 3 m.

Cédigo  Pack Peso Std Volumen standard Codigo
standard en kg enm?® Alfanum.
00243 1 779 0,04 A02

Complemento para montaje
en piscinas liner y fibra de vidrio [ ASTRALPOOLIA

DESCRIPCION

En acero inoxidable AlISI-316L, con juntas y tornillos.

Cédigo  Pack Peso Std Volumen standard Codigo
standard en kg enm?® Alfanum.
00248 1 0,85 0,002 A02

Para todos los productos de esta pagina

Cumple con la norma Cumple con las normas
EN 13451-1-3 EN 16582-1
EN 16713-2
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Natacion a Contracorriente Familia 3F

EQUIPOS NATACION CONTRACORRIENTE

Caja alojamiento doble PASTRALFOOL B

DESCRIPCION

En acero inoxidable AlSI-316L de 240 mm de profundidad. Prevista para instalar tanto en piscina de hormigén
como prefabricada. Suministro con elementos de estanqueidad y manguera pasacables de 3 m.

Codigo  Pack Peso Std Volumen standard Caodigo
standard en kg enm? Alfanum.
Caja alojamiento doble 05555 1 14 0,06 A02

Accesorio para montaje
de piscinas prefabricadas y liner ASTRALP00L ]

DESCRIPCION

En acero inoxidable AISI-316L Con juntas y tornillos.

Cédigo  Pack Peso Std Volumen standard Caédigo
standard en kg enm® Alfanum.

Accesorio para montaje
de piscinas prefabricadas y liner 05558 1 1,35 0,01 A02

Caja de alojamiento ASTRALFOOLIA

DESCRIPCION
En material plastico inalterable. Suministro con elementos de estanqueidad y dos mangueras pasacables de
3m.
Cédigo  Pack Peso Std Volumen standard Caodigo
standard en kg enm® Alfanum.
H
%, .. 502 1 5,0 0,036 A02
LUBCY
en piscinas liner y fibra de vidrio ASTRALPOOLZ

DESCRIPCION

En material plastico, con juntas y tornillos.

Cédigo  Pack Peso Std Volumen standard Cédigo
standard en kg enm? Alfanum.
1503 1 0,6 0,003 A02

Manguera de masaje R

DESCRIPCION

Para encajar en la boquilla de descarga. Longitud: 1,5 m.

Cédigo  Pack Peso Std Volumen standard Caédigo
standard en kg enm® Alfanum.

00247 1 1,22 0,01 A02
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ASTRALPOOL ﬂ Natacién a Contracorriente Familia 3F

EQUIPOS NATACION CONTRACORRIENTE

Bombas [ ASTRALPOOL A

DESCRIPCION

Fabricadas en material plastico. Eje motor con doble aislamiento. Motor proteccion IP-54.

Cédigo  Pack Peso Std Volumen standard Codigo
standard en kg enm? Alfanum.
CCIH 200M 11505 1 27 0,098 A02
CCIH 300M 25415 1 29 0,098 A02
CCIH 350T 11504 1 30,5 0,098 A02

RENDIMIENTO
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Bombas CCIV deinpuision vertical [ASTRALPOOLIA

DESCRIPCION

Especialmente disefiadas para equipos contracorriente con elevadas prestaciones de caudal con un mayor
diametro de las conexiones de aspiracion e impulsion de la bomba. Es importante no afadir singularidades
en la instalacién que limiten notablemente estas conexiones. Todos los componentes metélicos de la bomba
que estan en contacto con el agua estan fabricados en acero inoxidable AlSI-316L para dar gran resistencia a
la corrosion.

Cédigo  Pack Peso Std Volumen standard Codigo
standard en kg enm? Alfanum.
CCIV200M 28566 1 21,0 0,095 A02
CCIV300M 28568 1 22,6 0,095 A02
CCIV300T 30774 1 22,5 0,095 A02
CCIV 550T 65549 1 - - A02
RENDIMIENTO
20
18 PP
16 T [T
N \\\\
1 NN | . |
o 12 [T ™ T | s5HP
T 10 T h 3 HP ™
£ N N N
xz 8 q 3
N
6 AN
N 2 HP
2
0

10 2 30 40 50 60 80 100
Q (m3 /h)



SERVIAGUA

Natacion a Contracorriente Familia 3F

EQUIPOS NATACION CONTRACORRIENTE

Bombas | ASTRALPOOL ]

DESCRIPCION

Fabricado en material plastico. Eje motor con doble aislamiento. Motor proteccion IP-54.

Cédigo  Pack Peso Std Volumen standard Caédigo
standard en kg enm® Alfanum.
CCIV 450T 11509 1 32,5 0,098 A02

RENDIMIENTO

H (m.c.a.)

5 10 15 2025 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 &
Q (m3 /h)

Armarios de maniobra ASTRALPOOLLA

DESCRIPCION

Electroneuméticos. Para el accionamiento de las bombas a través de los mandos del conjunto boquilla.

Cédigo  Pack Peso Std Volumen standard Cédigo

standard enkg enm® Alfanum.
Para bomba 230 V1l de 1,5 kW (2 CV) 11507 1 1,2 0,004 A02
Para bomba 230 VIl de 2,2 kW (3 CV) 25456 1 1,2 0,004 A02
Para bomba 400 V Il de 2,2 kW (3 CV) 32151 1 1,2 0,004 A02
Para bomba 230/400V Il de 2,6 kW (3,5CV) 11506 1 1,2 0,004 A02
Para bomba 400 V 11 de 4 kW (5,5 CV) 65536 1 - - A02
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Natacion a Contracorriente Familia 3F

ASTRALPOOL |4

EQUIPOS NATACION CONTRACORRIENTE

Marlin XS
Equipo contracorriente

DESCRIPCION

Conjunto boquilla de natacién contracorriente Mini Eco. Altamente competitivo por sus prestaciones
hidrdulicas. Previsto para ser instalado tanto en piscinas de hormigén como prefabricadas. Fabricado en
piezas plasticas color blanco. Compuesto por panel frontal, boquilla, pulsador paro/marcha y carcasa. Se
suministra con kit de instalacion. No incluye bomba ni armario de maniobra.

Cédigo  Pack Peso Std Volumen standard Cddigo
standard en kg enm? Alfanum.
Marlin XS 45618 1 1,653 0,015 A02

Marlin:

+ Equipo de natacion a contracorriente econémico.

+ Su diseio innovador y el concepto de kit (incluye caratula, caja de alojamiento,
armario de maniobra y bomba de impulsion) lo convierten en un elemento de
valor aiiadido a incorporar en la piscina.

+ Altamente competitivo por sus altas prestaciones hidraulicas, el equipo
contracorriente Marlin esta disponible en 3 modelos,

Marlin 30 II, Marlin 30 Il y Marlin 45 IIl.

+ Con posibilidad de acoplar agarraderas y mangueras de hidromasaje

(opcionales).

Marlin 30 Il (monofasico)

DESCRIPCION

Estd compuesto por: conjunto boquilla, caja de alojamiento de plastico, armario de maniobra y bomba 2,2 kW
(3CV) 230V II50Hz.

Cédigo  Pack Peso Std Volumen standard Codigo
standard en kg enm? Alfanum.
Marlin 30 11 35375 1 37,4 0,260 A02
- - ~y - ®
[ ASTRALPOOL|
Marlin 30 111 (trifasico) A

DESCRIPCION

Estd compuesto por: conjunto boquilla, caja de alojamiento de plastico, armario de maniobra y bomba 2,2 kW
(3CV) 400V Il 50 Hz.

Cédigo  Pack Peso Std Volumen standard Codigo
standard en kg enm? Alfanum.

Marlin 30 111 35376 1 374 0,260 A02
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Natacion a Contracorriente Familia 3F
EQUIPOS NATACION CONTRACORRIENTE

Marlin 45 Il (trifasico) [ASTRALPOOLIA

DESCRIPCION

Estd compuesto por: conjunto boquilla, caja de alojamiento de pléstico, armario de maniobra y bomba 3,3 kW
(4,5 CV) 400 V Il 50 Hz.

Codigo  Pack Peso Std Volumen standard Cadigo
. . standard en kg enm? Alfanum.
Para piscinas liner,
es necesario el .
complemento 11503 Marlin 45111 35377 1 42,2 0,260 A02
e
fo #:'?:":; /{ Caja alojamiento inox -
2 o alo

W X

Montaje de
boquilla Eco

Bomba

Armario de maniobra

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS EN EL KIT)

Posicién Cantidad Denominacion Codigo
1 1 Vélvula bola PVC 263 mm 02458

2 2 Codo PVC 90° 063 mm 01717

3 2 Reduccion cénica 090-75x63 mm 01993

4 1 Codo PVC 90° 075 mm 01718

5 1 Valvula bola PVC 075 mm 02459

6 1 Reduccidn conica 0110-90x75 mm 01997
Tubo PVC 063 mm PN-6 02692

Tubo PVC 075 mm PN-6 02693
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NATAC|ON CONTRACORRIENTE Y JET STREAM Natacion a Contracorriente Familia 3SC

Triva 150 (150 m3/h)

El sistema de contracorriente TRIVA ha sido disefiado como un equipo para atletas de alto rendimiento. Gracias a la innovadora
tecnologia «FLAT», TRIVA crea una corriente plana y potente debajo de la linea de flotacion. Dirigida hacia el pecho y los hombros,
donde los nadadores necesitan ganar resistencia. La version Triva 150 (Caudal de 150 m3/h), permite seleccionar la potencia de

i i i i Pulsador "PIE20"
salida desde el interruptor piezoeléctrico. fusader ik ‘ I——

) vouruse

e© e

ViDEO:
e — Contracorriente
* oG cm T > Triva

. , Cuadro de control
CARACTERISTICAS TECNICAS
« Bridas en acero inoxidable.
» Piezoeléctrico iluminado 4 funciones y 4 colores. Nivel del agua
- Compatible con agua salada hasta 3 g/l.
+ Aspiracién por separado.
+ Potencia de 7kW (2x3,5kW).
- Caudal 150 m3/h. Linea de agua

N & Toma de aspiracion

Para la instalacion del equipo, se requiere un kit del grupo A y otro del grupo B. Piscinas de liner requieren un kit adicional tipo C.
Cédigo Ref.  Descripcién Cédigo Ref. Descripcion

A UWE-080-0212 2000594  Material de empotrar en ABS - TRIVA C UWE-081-0958 2000595 kit estanqueidad para liner TRIVA
B UWE-080-0213 2000596  Kitcompleto 2 bombas de 35 kW TRI

* Material bajo demanda. Consultﬁis_ponibilidad y plazo de entrega.

Viva. Version blanca. Géiser - Masaje vulcano

CARACTERISTICAS TECNICAS

* Potencia absorbida 3,5 kW.

- Caudal 65m?/h.

- Aspiracion externa y separada.

+ Caudal de masaje de 5 jets.

* Burbujas constantes.

- Compatible con agua salina con concentracién maxima 3 gr/L.
- Compatible con el sistema PIEZO y con sistema Jet Stream
de natacion contra corriente.

e, o .
T - -
- -

>
a
_.o—.ursn

Para la instalacién del equipo, se requiere un kit del grupo A y otro del grupo B. Piscinas de liner requieren un kit adicional tipo C.

Cédigo Referencia Descripcion Alimentacion
A UWE-080-0037 265541 Kit material empotrar ABS hormigén VIVA -
B UWE-080-0386 265544 Kit compteta VIVA con bomba Trifasica 3.5 kW - 400 V Trifasica
B UWE-080-0052 200655 Kit compteto VIVA con bomba Monofasica 3.5 kW -230 V Monofasica
C  UWE-081-0746 185348 Kit estanqueidad para Liner VIVA -
* Material bajo demanda. Consulte disponibilidad y plazo de entrega.

& ]



SG = SERVIAGUA

Natacion a Contracorriente Familia 3SC

Jet Vag Junior Pro

COMPOSICION KIT

- Motor de 3CV (monofasico o trifasico).

- Cuadro eléctrico y mando a distancia incluidos.

- Piezas de canalizacién incluidas a 63.

- Frontal monoblogue compatible con liner, fibra y hormigén.
- Tubo de aspiracion de aire y botén neumatico.

- Caudal 50 m3/h.

U4
REPUESTOS - R11

‘:\‘i\‘\\llll |

Caja de conexiones Bomba MGD

Frontal con botén

neumatico
Cddigo Referencia  Descripcién Alimentacién Mando a distancia i
ACS-080-0048 @ 800006P Contracomiente Jet Vag Junior 3CV - Kit bomba + Frontal + Cuadro eléctrico Monofasico S
ACS-080-0049 800007P Contracorriente Jet Vag Junior 3CV - Kit bomba + Frontal + Cuadro eléctrico Trifdsico Si

Bomba Nadorself

o] i H
REPUESTOS -R11 & s
. PAGINA v
CARACTERISTICAS Ré A H
.
- Bomba auto aspirante.
- Disefada para contracorriente. :
- Gran caudal y conexion 24",
T L

= - - L
8 F 5

;

68 42 504 588 612 756 8
Caudal (m*/h)
: . g A B c D E F G H I Caudal  Peso
Cddigo Ref. Alimentacién  CV s 2 Mamdb et e | o | e b o mé/h kg »
EPP-100-0010 203166 Monofasica 3 416 35 615 130 2485 4185 70 21/ 45 53 28

EPP-100-0012 203169 Trifdsica 4 416 335 615 130 2485 4185 70 21/2" 5 66 28

* Caudal a 8 m.c.a. Material bajo demanda.

B OCs RESPA
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Natacion a Contracorriente Familia 3Q

HIDROTERAPIA

TURBO JET

m Facil instalaciéon en obra.
Adaptable a cualquier tipo de piscina.

u
| VASO PISCIN AR Sistema doble Venturi (mezcla aire-agua).
m Efecto hidromasaje.

06

SP1450WP SP1450WP2 SP1450AC

. *NOTA

El caudal de la bomba no
debe ser inferior a 6 m3/h,
ni superior a 15 m3/h.

CER o COD. EAN

ol 50 MM SLIP HORMIGON SP1450TE 0610377049887
é 1.5' MIP PARA PISC. ELEVADAS SP1450TME 0610377801706
PR 1 5' MIP LINER SP1450TVE 3660149605015

~ Turbo Jet 50 mm Platinum 1 SP1450TGR 0610377852623
6 Tapon de invernada con junta 1 SP1450WP2 0610377049986
% Tapon de invernada/Test con junta 1 SP1450WP 0610377049979

— Air Control para Turbo-Jet Liner 1 SP1450AC 3660149606050

JET AIR ACCESORIOS

m Se instala en obra tras la boquilla de impulsién, con toma de aire.
m Sistema doble Venturi (mezcla aire-agua).
SP1430 m Efecto hidromasaje.

SP1430T
0  cob. COD. EAN

BOQUILLA JET-AIR DELUXE INSTALACION SP1430 0610377047890

MODELO

LLAVE JET-AIR SP1430T 0610377047944
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H | D R OTE R Ap | A Natacion a Contracorriente Familia 3Q

| JET AIR I

m Se instala con bomba para agua y aspiracion de aire del exterior.
m Se unen varias unidades por medio de tuberia flexible.
m Sistema doble Venturi (mezcla aire-agua).
SPI434EURO = Efecto hidromasaje.
N COD. COD. EAN
CUERPO JET-AIR Ill 32 MM SF SP14341EPAK 0610377048255
Yl CUERPO JET-AIR Il 50 MM SF SP1434EURO 0610377485265
—
SP143M =il CUERPO JET-AIR Il 1" SKT SP14341PAKA 0610377048262
o
>3 CUERPO JET-AIR Il 1.5' SKT SP1434PAKA 0610377048095
P2 JET-AIR DELUXE (EN PISC.) TUBO 45CM SP14311 0610377047968
0
0 [ Llave Jet-Air Il 1 SP1434T 0610377048187
@)
m Cabezal mezclador que se rosca en el interior del Jet SP1434.
= Se puede orientar (SP1434PAKB).
m Dos salidas que se mezclan al girar (SP1436PAKB).
m Efecto hidromasaje.
SP1434PAKB
N COD. COD. EAN
@]
e iam JET-AIR 11l VARI-FLO NOZZLE 1  SP1434PAKB 0610377048118
a
S JET-AIR Il PULSE FLONOZZLE 1 SP1436PAKB 0610377048545
— Juntas placa Turbo Jet Por 20 1 SP1450G20 3660149603479
‘O
SP1436PAKB g Tu bO/ani”O Turbo Jet 1 SP1450CD 3660149603455
O Boquilla tobera flexible 1 SP1420 0610377047722

CONTRACORRIENTE CALIPSO

Boquilla oscilante y ajustable 40 mm.

Parte delantera del disefio atractivocon botdn pulsadorincorporado.
Carcasa para preinstalacion con valvula de retencién y tubos de aire.
Electrobomba HCP 1000 Serie, potencia segun modelo.

Panel electroneumatico para el controly la proteccion de la bomba.
Kit completo PVC (tubo no incluido).

@ COD. COD. EAN

m JC 40 CALIPSO HIDROJET 2,5 MONO
JC 45 CALIPSO HIDROJET 3 MONO
JC 46 CALIPSO HIDROJET 3 TRI
JC 70 CALIPSO HIDROJET 3,5 TRI
JC 78 CALIPSO HIDROJET 4,5 TRI

aal JC 88 CALIPSO HIDROJET 5,5 TRI

MODELO
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