


FILTROS POLIESTER BOBINADOS

Descripción Referencia Código

Caudal 17 m3/h ø 1.050 salidas ø 63 00687 0201023

Caudal 22 m3/h ø 1.200 salidas ø 75 00688 0201027

Caudal 30 m3/h ø 1.400 salidas ø 75 00689 0201005

Caudal 40 m3/h ø 1.600 salidas ø 90 00690 0201011

Caudal 50 m3/h ø 1.800 salidas ø 90 00691 0201013

Caudal 62 m3/h ø 2.000 salidas ø 110 00692 0201015

Caudal 87 m3/h ø 2.350 salidas ø 125 00693 0201101

Caudal 100 m3/h ø 2.500 salidas ø 140 08695 0201184

Caudal 140 m3/h ø 3.000 salidas ø 160 08699 0201185

VELOCIDAD DE FILTRACIÓN 20 m3/h/m2

Descripción Referencia Código

Caudal 25 m3/h ø 1.050 salidas ø 75 00694 0201022

Caudal 33 m3/h ø 1.200 salidas ø 75 00688 0201027

Caudal 46 m3/h ø 1.400 salidas ø 90 00696 0201031

Caudal 60 m3/h ø 1.600 salidas ø 110 00697 0201035

Caudal 76 m3/h ø 1.800 salidas ø 110 00698 0201037

Caudal 94 m3/h ø 2.000 salidas ø 125 00699 0201039

Caudal 130 m3/h ø 2.350 salidas ø 140 00700 0201025

Caudal 150 m3/h ø 2.500 salidas ø 160 08696 0201186

Caudal 212 m3/h ø 3.000 salidas ø 200 08700 0201187

VELOCIDAD DE FILTRACIÓN 30 m3/h/m2

Descripción Referencia Código

Caudal 34 m3/h ø 1.050 salidas ø 75 00694 0201022

Caudal 45 m3/h ø 1.200 salidas ø 90 00702 0201026

Caudal 61 m3/h ø 1.400 salidas ø 110 00703 0201030

Caudal 80 m3/h ø 1.600 salidas ø 110 00697 0201035

Caudal 101 m3/h ø 1.800 salidas ø 125 00705 0201038

Caudal 125 m3/h ø 2.000 salidas ø 140 00706 0201049

Caudal 175 m3/h ø 2.350 salidas ø 160 04935 0201085

Caudal 200 m3/h ø 2.500 salidas ø 200 08697 0201188

Caudal 282 m3/h ø 3.000 salidas ø 225 08701 0201189

VELOCIDAD DE FILTRACIÓN 40 m3/h/m2

Descripción Referencia Código

Caudal 43 m3/h ø 1.050 salidas ø 90 00707 0201051

Caudal 56 m3/h ø 1.200 salidas ø 90 00702 0201026

Caudal 77 m3/h ø 1.400 salidas ø 110 00703 0201030

Caudal 100 m3/h ø 1.600 salidas ø 125 00710 0201036

Caudal 125 m3/h ø 1.800 salidas ø 140 00711 0201059

Caudal 157 m3/h ø 2.000 salidas ø 160 05083 0201082

Caudal 217 m3/h ø 2.350 salidas ø 200 04938 0201081

Caudal 250 m3/h ø 2.500 salidas ø 225 08698 0201190

Caudal 353 m3/h ø 3.000 salidas ø 250 08702 0201191

VELOCIDAD DE FILTRACIÓN 50 m3/h/m2

ALTURA LECHO FILTRANTE: 1 m

• Cuerpo tapa y pie en poliester + FV. 

• Colectores y difusor en PVC y 
polipropileno. 

• Equipados con purgas de aire y agua 
manuales y tapón para vaciado de 
arena. 

• Panel manómetros para lectura en la 
entrada y salida.

• PRESIÓN DE TRABAJO  2,5 Kg/cm2

EQUIPOS  
DE FILTRACIÓN
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EQUIPOS  
DE FILTRACIÓN

FILTROS LAMINADOS VULCANO

• Filtros proyectados en fibra de vidrio y poliéster.

• Totalmente anticorrosivos. Montado con colectores y difusor de material 
plástico inalterable en PVC y polipropileno.

• Resistente al agua salada

• Excelente acabado exterior de gel-coat color rojo

• Tapa superior de D. 400 mm

• Presión de trabajo 2.5 bar. 

• Altura de lecho filtrante 1 m

• No incluye batería de válvulas

Descripción Referencia Código

Caudal 17 m3/h D. 1050 salidas D. 63 28455 35337

Caudal 22 m3/h D. 1200 salidas D. 75 28458 65409

Caudal 30 m3/h D. 1400 salidas D. 75 28123 53351

Caudal 40 m3/h D. 1600 salidas D. 90 28126 53920

Caudal 50 m3/h D. 1800 salidas D. 90 28129 65410

Caudal 62 m3/h D. 2000 salidas D. 110 28133 59336

VELOCIDAD DE FILTRACIÓN 20 m3/h/m2

Descripción Referencia Código

Caudal 25 m3/h D. 1050 salidas D. 75 28456 35733

Caudal 33 m3/h D. 1200 salidas D. 75 28458 65409

Caudal 46 m3/h D. 1400 salidas D. 90 28124 52822

Caudal 60 m3/h D. 1600 salidas D. 110 28127 35339

Caudal 76 m3/h D. 1800 salidas D. 110 28130 35340

Caudal 94 m3/h D. 2000 salidas D. 125 28134 36844

VELOCIDAD DE FILTRACIÓN 30 m3/h/m2

Descripción Referencia Código

Caudal 34 m3/h D. 1050 salidas D. 75 28456 35733

Caudal 45 m3/h D. 1200 salidas D. 90 28459 35938

Caudal 61 m3/h D. 1400 salidas D. 110 28125 35338

Caudal 80 m3/h D. 1600 salidas D. 110 28127 35339

Caudal 101 m3/h D. 1800 salidas D. 125 28131 45106

Caudal 125 m3/h D. 2000 salidas D. 140 28135 41680

VELOCIDAD DE FILTRACIÓN 40 m3/h/m2

Descripción Referencia Código

Caudal 43 m3/h D. 1050 salidas D. 90 28457 36359

Caudal 56 m3/h D. 1200 salidas D. 90 28459 35938

Caudal 77 m3/h D. 1400 salidas D. 110 28125 35338

Caudal 100 m3/h D. 1600 salidas D. 125 28128 51901

Caudal 125 m3/h D. 1800 salidas D. 140 28132 41679

Caudal 157 m3/h D. 2000 salidas D. 160 28136 57414

VELOCIDAD DE FILTRACIÓN 50 m3/h/m2
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Nota: La carga de vidrio filtrante BIOMA en los filtros industriales es de una única granulometría. “

Diámetro en mm 1050 1200 1400 1600 1800 2000

Altura de arena filtrante en metros 1 1 1 1 1 1

H ( mm ) 1545 1730 1845 1850 19415 2030

M (mm ) 500 500 500 500 570 570

N ( mm ) 465 675 725 710 755 775

P ( mm ) 760 850 1085 1230 1370 1560

Superficie de filtración ( m2) 0.86 1.13 1.54 2.01 2.54 3.14

Volumen ( litros ) 870 1290 1810 2285 2950 3850

Arena 0.8 –1.2 mm 1050 1350 1850 2725 3175 3650

Grava 1 – 2 mm 185 275 350 450 550 675

Peso total en servicio 1630 2220 3060 3930 5065 6360

Carga vidrio BIOMA 1111 kg 1460 kg 1980 kg 2860 kg 3353 kg 3890 kg

ESQUEMAS Y COTAS DE FILTRO LAMINADO VULCANO

ø (mm) 1.050 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.350 2.500 3.000

BRIDA Ø (mm) – – – – – – – – –

Altura de arena filtrante (m) 1 1 1 1 1 1 1 1 1

H (mm) 1.640 1.780 1.755 1.835 1.875 2.040 2.520 2.550 2.750

B (mm) 200 230 240 260 280 300 340 340 350

A (mm) 540 570 585 680 720 790 965 1.080 1.100

C (mm) 645 640 610 515 465 510 600 450 440

Ø P (mm) 755 940 1.085 1.230 1.370 1.550 1.859 1.859 2.650

E (mm) 90 90 90 140 140 140 140 140 140

Superficie filtración (1) 0,85 1,13 1,54 2,01 2,54 3,14 4,34 4,90 7,07

Volumen (mm) 1.050 1.500 2.000 2.600 3.400 4.400 8.045 9.050 12.800

Arena 0,4-0,8 mm (kg) 950 1.375 1.650 2.150 2.800 3.800 5.275 5.950 8.600

Grava 1 - 2 (Kg) 300 300 450 675 750 1.050 1.800 2.200 3.300

Peso total en servicio (kg) 2.000 2.700 3.700 4.900 6.100 7.900 12.550 13.760 20.200

Carga vidrio BIOMA 1125 kg 1500 kg 2100 kg 2540 kg 3195 kg 4365 kg 6360 kg 7350 kg 10710 kg

FILTRO BOBINADO

EQUIPOS DE FILTRACIÓN  
BATERÍAS DE VÁLVULAS
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Baterías de válvulas construidas en PVC. Posibilidad de funcionamiento con 4 ó 5 válvulas. Distintos modelos para filtros laminados 
y bobinados.

De 4 válvulas para 1 filtro

Código

 Filtro laminado  Filtro bobinado

4 válvulas de mariposa de ø 75 43306 43299

4 válvulas de mariposa de ø 90 44969 43300

4 válvulas de mariposa de ø 110 43308 43301

4 válvulas de mariposa de ø 125 43309 43302

4 válvulas de mariposa de ø 140 43311 43303

4 válvulas de mariposa de ø 160 43313 43304

4 válvulas de mariposa de ø 200 43314 43305

De 5 válvulas para 1 filtro

Código

 Filtro laminado  Filtro bobinado

5 válvulas de mariposa de ø 75 43177 44974

5 válvulas de mariposa de ø 90 44975 43066

5 válvulas de mariposa de ø 110 44976 43067

5 válvulas de mariposa de ø 125 43270 43068

5 válvulas de mariposa de ø 140 44977 44994

5 válvulas de mariposa de ø 160 43272 43070

5 válvulas de mariposa de ø 200 43273 43318

De 4 válvulas para 2 filtros

Código

 Filtro laminado  Filtro bobinado

4 válvulas de mariposa de ø 110

4 válvulas de mariposa de ø 125

4 válvulas de mariposa de ø 140

4 válvulas de mariposa de ø 160

4 válvulas de mariposa de ø 200

De 5 válvulas para 2 filtros

Código

 Filtro laminado  Filtro bobinado

5 válvulas de mariposa de ø 110 43319 43312

5 válvulas de mariposa de ø 125 43320 43315

5 válvulas de mariposa de ø 140 43321 43316

5 válvulas de mariposa de ø 160 43322 43317

5 válvulas de mariposa de ø 200 43324 51903

BATERÍAS DE VÁLVULAS

4 VÁLVULAS

5 VÁLVULAS

BATERÍAS  
DE VÁLVULAS
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SOPORTE PARA BATERÍAS DE VÁLVULAS

Para todo tipo de filtros a partir ø tubo 75 mm. Altura regulable. Construido con tubo de acero 
cincado con abrazaderas anti-vibración y tacos de anclaje.

• Barra 1,85 mts para baterías hasta ø 140.

• Barra 2,30 mts para baterías ø 160 hasta ø 225.

• Barra 3 mts para baterías especiales.

Descripción Referencia Código

Barra 1,85 m 28690 41648

Barra 2,30 m 28691 41649

Barra 3,00 m 28692 41650

BARRA

Descripción Referencia Código

Juego 2 abrazaderas tubo ø 75 28693 41651

Juego 2 abrazaderas tubo ø 90 28694 41652

Juego 2 abrazaderas tubo ø 110 28695 41653

Juego 2 abrazaderas tubo ø 125 28696 41655

Juego 2 abrazaderas tubo ø 140 28697 41656

Juego 2 abrazaderas tubo ø 160 31869 41657

Juego 2 abrazaderas tubo ø 200 31870 41658

Juego 2 abrazaderas tubo ø 225 31871 41659

JUEGO

Nota: Cada batería de válvulas debe llevar 2 barras más 2 juegos de abrazaderas

BATERÍAS DE VÁLVULAS  
& SOPORTE DE BATERÍAS

Baterías de 5 válvulas construidas en PVC, compuesta por accesorio más válvulas motorizadas 
para el control automático de las distintas funciones.  

Válvulas eléctricas motorizadas de mariposa serie industrial con junta de asiento en EPDM, eje 
de acero zincado , motor con IP 65. El conjunto de válvulas presenta dos de ellas con bloque de 
seguridad para asegurar el cierre en caso de fallo de corriente.

Cuadro de control para control de baterías de válvulas motorizadas, capaz de contralar la información 
recibida para comandar las distintas funciones necesarias en la batería de válvulas. 

Este cuadro recibe la información y determina, previa configuración, las funciones de filtración, lavado 
y enjuague del sistema.

Fácil configuración y muy intuitivo.

Nota: Indicar el tipo de filtro (diametro, bobinado o laminado) al realizar el pedido

Descripción Código 

Bateria de 5 válvulas mariposa motorizadas D. 75 mm 124293

Bateria de 5 válvulas mariposa motorizadas D. 90 mm 124294

Bateria de 5 válvulas mariposa motorizadas D. 110 mm 124295

Bateria de 5 válvulas mariposa motorizadas D. 125 mm 124296

Bateria de 5 válvulas mariposa motorizadas D. 140 mm 124297

Bateria de 5 válvulas mariposa motorizadas D. 160 mm 124298

Bateria de 5 válvulas mariposa motorizadas D. 200 mm 124299

Código 

124731

BATERIAS DE VÁLVULAS MOTORIZADAS

CUADRO DE CONTROL PARA BATERIAS DE VÁLVULAS MOTORIZADAS
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FILTROS INDUSTRIALES BOBINADOS 

Filtro bobinado HCF Fiberpool Faber 
Filtros industriales bobinados HAYWARD, fabricados por el sistema 
de bobinado, a base de poliéster reforzado con hilo de flbra de vidrio, 
impregnado en resina. 

· Filtro montado sobre base redonda color blanco.
· Boca de hombre superior ovalada, de 400 x 300 mm.
· Tapa con cierre por pomo roscado a espárrago.
· Puente de polipropileno con flbra de vidrio.
· Cáncamos de elevación y manómetro de control
interno, incluidos de serie.
· Presión máxima: 2,5 kg/cm2 

. Presión de prueba: 3,75 kg/cm2.
· Presión de trabajo: 0,5 - 2,0 kg/cm2.

OPCIONES BAJO DEMANDA 
· Visor, boca de hombre redonda de 400 mm
y 500 mm.
• Visor, boca de hombre ovalada de 400x295 mm.
• Placas de crepinas (1,2 m o 1 ,5 m).
· Altura lecho 1 ,2 m o 1 ,5 m.

Brazos colectores para 
filtros de 011 O a 250 

ALTURA LECHO FILTRANTE 1 M 

Código Referencia 1!1 Filtro 
HAY-050-0410 e HCFF40632WVA 

HA Y-050-0411 e HCFF40752WVA 
1.050 

HAY-050-0413 e HCFF47752WVA 
1.200 

HAY-050-0414 e HCFF47902WVA 

HAY-050-0415 e HCFF55752WVA 

HAY-050-0416 e HCFF55902WVA 1.400 

HAY-050-0417 e HCCF551102WVA 

HAY-050-0419 e HCFF63902WVA 
1.600 

HA Y-050-0420 e HCFF631 l 02WVA 

HA Y-050-0423 e HCFF70902WVA 

HA Y-050-0424 e HCFF701102WVA 1.800 

HAY-050-0425 e HCFF701252WVA 

HA Y-050-0427 e HCFF791102WVA 

HA Y-050-0428 e HCFF791252WVA 2.000 

HAY-050-0429 e HCFF791402WVA 

HAY-050-0479 e HCFF86 l 252WV A 

HAY-050-0431 e HCFF861402WVA 2.200 

HAY-050-0433 e HCFF86 l 602WVA 

HAY-050-0435 e HCFF921252WVA 

HA Y-050-0436 e HCFF921402WVA 2.350 

HAY-050-0437 e HCFF921602WVA 

HAY-050-0439 e HCFF981402WVA 

HAY-050-0440 e HCFF981602WVA 2.500 

HAY-050-0441 e HCFF982002WV A 

HAY-050-0443 e HCFFl 181602WVA 

HAY-050-0444 e HCFF1182002WVA 3.000 

HAY-050-0445 e HCFF1182252WVA 

• Carga de arena y vidrio, sólo a título informativo. 

ACCESORIOS 

Brazos colectores para 
filtros de 063 a 90 

Velocidad Conexión 
m'/h/m' mm 

20 63 

30-40 75 

20- 30 75 

40-50 90 

20 75 

30 90 

40-50 110 

20 90 

30-40 110 

20 90 

30 110 

40 125 

20 110 

30 125 

40 140 

20 125 

30 140 

40 160 

20 125 

30 140 

40 160 

20 140 

30 160 

40 200 

20 160 

30 200 

40 225 

Código Referencia Descripción 

Caudal 
m'/h 
17 

25-34

22-33

45- 56 

30 
46 

61 - 77 

40 

60- 80

50 

76 

101 

62 

94 

125 

76 

114 

152 

87 

130 

175 

100 

147 

200 

141 

212 

282 

D 

0-D A 

01.050 1.680 
01.200 1.680 
01.400 1.680 
01.600 1.780 
01.800 1.820 
02.000 1.920 
02.200 2.005 
02.350 2.240 
02.500 2.560 
03.000 2.735 

Sup. Filt. 
m2 

0,86 

1,13 

1,54 

2,01 

2,54 

3,14 

3,80 

4,34 

4,90 

7,07 

B c 

550 75 
550 75 
550 75 
490 75 
440 75 
490 75 
420 75 
500 75 
550 75-80
550 75-80

Arena- grava 
kg 

1.150- 150 

1.525- 200 

2.075- 325 

2,725- 450 

3.450- 575 

4.250- 1.000 

4.925-1.000 

5.850 - 1,600 

6.625- 1.700 

9.500 - 2.800 

Peso 

HAY-060-0303 • 210350024000 Panel vertical 2 manómetros de glicerina - Filtros industriales. Escala O - 6 kg/m2 0,7 kg 

••••
,# fi¡ A 

DP E 

1.015 625 
1.015 630 
1.300 630 
1.500 720 
1.630 750 
1.850 770 
1.850 850 
2.100 940 
2.100 1.080 
2.600 1.175 

Vidrio Peso 
kg 

1.180 

1.560 

2.160 

2.860 

3.640 

4.740 

5.280 

6.700 

7.500 

11.080 

kg 

120 

135 

165 

200 

255 

275 

350 

580 

730 

870 

F 

238 
238 
267 
311 
300 
320 
320 
380 
380 
450 

HAYWARD 
COMMlltCIAl ,.qUATICI 

H 

1.816 
1.816 
1.816 
1.916 
1.956 
2.060 
2.135 
2.376 
2.700 
2.870 

D 
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FILTROS INDUSTRIALES DE ALTO RENDIMIENTO 

Filtro laminado Artic 

• Filtros fabricados con proyección simultánea de resina de poliéster y fibra de vidrio.
• Altura de lecho filtrante: 1 m.
· Tapa superior de poliéster negro de (2121 O en los modelos de (21500 hasta (21950
• Tapa superior de poliéster negro de (21400 en los modelos de (211050 y (211200 con tornillos de
acero inoxidable AISI 316.
• Equipado con manómetro en tapa superior y purgas de aire.
• Sistema de brazos colectores de 1" fabricados en polipropileno (PP), con ranuras de 0,3mm
distribuidos uniformemente.
• Juntas en EPDM.
• Presión de trabajo: 2,5 bar
• Presión máxima: 4 bar
• Temperatura máxima: 50ºC.
• Purga de agua manual de 1" en los modelos de (21500 hasta (21950.
• Purga de agua manual de 2 ½" en los de (211050 y (211200.
• Descarga lateral de arena de polyester de (21200mm en todos los modelos.
• Peana en PP reforzado con fibra de vidrio.

OPCIONES A SOLICITAR: 

Sistema de placa de crepinas 
(excepto (21500 mm) fabricada en 
poliéster reforzado con fibra de vidrio, 
con crepinas de PP con ranuras de 
0,5 mm (densidad de 60 un/m2). 

FILTRO ARTIC CON BRAZOS COLECTORES 2,5 BAR - LECHO FILTRANTE 1,0 M 

:r:: 

Código Ref. C . Altura 
0 Modelo on:;nes lecho filtrante 

Velocidad
filtración Caudal Sup. Filt. 

Vel 50 m'/h/m' m' 
Arena-grava 

kg 
m m'/h/m' 

ASP-050-0022 8SCP5005010 0500 50-1 ½" 1,0 50 10 0,19 225- 50

ASP-050-0023 8SCP6505010 0650 50- 1 ½" 1,0 50 17 0,33 380 -100 

ASP-050-0024 8SCP8006310 0800 63-2" 1,0 50 25 0,5 530-165

ASP-050-0025 8SCP950751 O 0950 75-2 ½" 1,0 50 36 0,7 830- 260 

ASP-050-0026 8SCP 10509010 01.050 90-3" 1,0 50 44 0,86 1.015-320 

ASP-050-0027 8SCP12001110 01.200 110-4" 1,0 50 57 1,13 1.360-410 

• Consulta disponibilidad. Material bajo demanda. El color del filtro puede ser diferente a la fotografía. 

ACCESORIOS 

Código Referencia Descripción Enlaces Modelos incluidos

SUP-060-0005 • 09758 Válvula Classic 6 vías Conexión 1½" ✓ 0500-0650

SUP-060-0006 • 14904 Válvula 6 vías Conexión 2" ✓ 0800

FLU-060-0005 MPV 25V-FW025 Válvula 6 vías Conexión 2½" ✓ 0950

ASTRAL POOL 

Peso D H M N 
kg mm mm mm mm 

60 530 1.650 780 125 

65 680 1.700 775 125 

70 830 1.750 685 230 

109 970 1.760 655 270 

135 1.090 1.895 610 270 

155 1.250 1.970 665 270 

PISCINA PÚBLICA  
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FILTROS INDUSTRIALES 

Filtro laminado Vesubio - Lecho filtrante 0,6 m 

Filtros industriales de 0,6 m de lecho, orientado al sector de piscina pública y 

piscina privada. 

· Altura de lecho filtrante 0,6 m.
• Filtros fabricados con proyección simultánea de resina y fibra de vidrio
• Tapa tornillo no transparente.
• Boca superior de (il 400 mm.
· Presión máxima de trabajo de 2,5 kg/cm1.
• Temperatura máxima 50 ºC.
• Modelo (il 1050 mm con conexión lateral mediante enlaces roscados
· Modelos 1200 y 1400 salida mediante bridas
· Montado con colector y difusor en material plástico inalterable en PVC y
potipropileno.

0 Filtro 

DATOS TÉCNICOS 

ü 

0 Filtro Volumen 
(litros) 

1.050 870 

1.200 1.290 

1.400 1.810 

I• 
0D 

.. 1 

A 
mm 

410 

490 

515 

Código Referencia 0 Filtro Piscinas Velocidad Caudal Sup. Filt. Conexión mmhasta m3 m3/h/m' m'/h m2 

ASP·OS0-0060 • 2SCP 1 0507506 1.050 344 

ASP-050-0061 • 2SCP12009006 1.200 448 

ASP-050-0062 • 2SCP14001106 1.400 616 

ACCESORIOS 

Código Referencia Descripción 

FLU-060-0005 e MPV25V-FW025 Valvula 6 vlas Conexión 2½" 

50 

50 

50 

Enlaces 
incluidos 

Sí 

43 0,86 

56 1,13 

77 1,54 

Modelo 

1.050 

2½" 

90 

110 

B c D 
mm mm mm 

270 1.235 760 

270 1.360 855 

270 1.410 1.083 

Arena Vidrio 
kg kg 

660 600 

1.000 900 

1.280 1.140 

ASTRALPOOL J\ 
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Filtro laminado Vesubio - Lecho filtrante 1 m 

· Filtro proyectado en fibra de vidrio y poliéster.
· Totalmente anticorrosivo.
· Equipado con manometro, sistema de purga de aire y agua manuales.
· Montado con colectores y difusor de PVC y polipropileno.
· Resistente al agua salada.
· Acabado exterior de gel-coat.
· Tapa superior 0400 mm.
· Temperatura máxima: 50º C.
· Presión máxima de trabajo 2,5 Kg/cm2•
· Cierre rápido sin tornillos.
· Desagüe de arena 2½".
· Altura lecho filtrante 1 m. 
· Conexiones de 63 a 160 mm para uso de bridas.
· Compatible con baterías de válvulas.
· Aptos para velocidades de filtración de 20, 30, 40 y 50 m3/h/m2.

DATOS TÉCNICOS 0 Filtro Volumen H M N p 
(litros) mm mm mm mm 

1.050 870 1.545 965 465 760 

1.200 1.290 1.730 1175 675 850 

1.400 1.810 1.845 1.225 725 1.085 

1.600 2.285 1.850 1.280 710 1.230 

1.800 2.950 1.915 1.325 755 1.370 

2.000 3.850 2.030 1.345 775 1.560 

LECHO FILTRANTE 1 M. 

Código Referencia Ql Filtro Velocidad Conexión 
m'/h/m' mm 

ASP-050-0003 e 3SCP 1050631 O 20 63-2"
ASP-050-0004 e 3SCP 1050751 O 1.050 30 /40 75-2 ½" 
ASP-050-0005 e 3SCP10509010 50 90-3"
ASP-050-0006 e 3SCP12007510 20 / 30 75-2½"

1.200 
40 / 50 90-3"ASP-050-0007 e 3SCP 1200901 O 

ASP-050-0008 e 3SCP14007510 20 75-2 ½" 
ASP-050-0009 e 3SCP 1400901 O 1.400 30 90-3"
ASP-050-0010 e 3SCP1400111 O 40/50 110-4"
ASP-050-0011 e 3SCP 1600901 O 20 90-3"
ASP-050-0012 e 3SCP16001110 1.600 30 / 40 110-4"
ASP-050-0013 e 3SCP16001210 50 125- 4 ½"
ASP-050-0014 e 3SCP1800901 O 20 90-3"
ASP-050-0015 e 3SCP18001 l 10 30 110-4"
ASP-050-0016 e 3SCP18001210 

1.800 
40 125-4 ½"

ASP-050-0017 e 3SCP18001410 50 140-5"
ASP-050-001 8 e 3SCP20001110 20 110-4"
ASP-050-0019 e 3SCP2000121 O 30 125-4½"

2.000 
ASP-050-0020 e 3SCP20001410 40 140-5"
ASP-050-0021 e 3SCP2000161 O 50 160-6" 

ASTRALPOOL ./). 

Cauial 
m3 h 

17 
25 / 34 

43 
22 / 33 
45 / 56 

30 
46 

61 / 77 
40 

60 / 80 
100 
50 
76 
101 
125 
62 
94 
125 
157 

L 
Arena- grava 

kg 

800-75 

1.350-125 

1.600-300 
1.600-300 
1850-350 

2.725-450 

3.175-550 

3.650-675 

FILTROS INDUSTRIALES 

M 

• 

� 

1 p 1 

Vidrio Peso Piscinas  kg kg m' 

136 
780 75 200 /272 

344 
176/ 264 

1.320 90 
360 / 448 

240 
1.820 110 368 

488 / 616 
320 

2.860 155 480 / 640 
800 
400 
608 

3.350 185 
808 
1.000 
496 
752 

4.320 220 
1.000 
1.256 

PISCINA PÚBLICA  
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CONTADORES 

Contadores y medidores 
MEDIDOR CHORRO CUADRANTE SECO 

• Chorro múltiple, esfera seca, lectura directa, agua fría.

Código Ref. Descripción DN Caudal 
pulgadas 

ZEN-560-0012 • 06CN15190 Medidor chorro múltiple (agua fría) 15 ½" 

ZEN-560-0015 • 06CN20190 Medidor chorro múltiple (agua fría) 20 ¾" 

ZEN-560-0005 • 06CN25260 Medidor chorro múltiple (agua fría) 25 r 

ZEN-560-0006 • 06CN30260 Medidor chorro múltiple (agua fria) 32 1¼' 

ZEN-560-0007 • 06CN40300 Medidor chorro múltiple (agua fría) 40 1½' 

ZEN-560-0009 • 06CN50300 Medidor chorro múltiple (agua fria) 50 2" 

ZEN-560-0004 • 06CN20 Medidor chorro único (agua fría) 20 ¾" 

CONTADOR HÉLICE TANGENCIAL 

· Contador que utiliza como sensor de velocidad una
turbina tangencial.
• Totalización directa sobre rodillos numerados.
• Mecanismo extraíble.
• Cuerpo en fundición GG-25.
• Conexión por bridas normalizadas UNE, PN 16.

Código Ref. � Tubería DN Caudal 
Lmm nominal m3/h

ZEN-56D-0008 • 06CN50 63 50 15 200 

ZEN-560-001 O • 06CN65 75 65 25 200 

ZEN-56D-0011 • 06CN80 90 80 40 225 

ZEN-560-0013 • 06CN100 110 100 60 250 

ZEN-56D-0001 • 06CN125 140 125 100 250 

ZEN-56D-0003 • 06CN150 160 150 150 300 

ZEN-560-0021 • 06CN200 200 200 250 350 

Emisor de impulsos 

SOLO COMPATIBLE CON BOMBA RPG 

• Permite automatizar sistemas de dosificación asociados al caudal
(potabilización y otros tratamientos).
• Envío a través del emisor de impulsos del caudalímetro una
señal a la bomba de dosificación RPG.
• Programación de los pulsos según caudal.
• El emisor funciona con un contacto a dos hilos, libres de potencial.
• No requiere alimentación propia.
• El emisor es compatible con el protocolo de comunicación M-bus.

Código 

ZEN-560-0022 e 
ZEN-560-0023 e 

Emisor de impulsos para 
contadores de chorro múltiple 

Ref. 

CBD-N 
CBWPH-N 

Descripción 

Emisor - Contador Chorro Múltiple 
Emisor - Contador Woltman WPH 

mm

Longitud 

190 

190 

260 

260 

300 

300 

130 

Hlmm H2mm 
D Nº 

mm Tomillos 

135 75 165 4 

135 85 185 4 

143 95 200 8 

152 105 220 8 

152 115 250 8 

183 135 285 8 

215 160 340 12 

Emisor de impulsos para 
contadores tipo Woltman 

Valores impulsos 

DNlS-50(1/lOL) 

Tamaño 
tomillo 

M16 

M16 

M16 

M16 

M16 

M20 

M20 

ON40-125 (1/100 L) DN150-300 (1/1.001L) 

Peso 

10,5 

11,8 

13.4 

16,9 

20,1 

31,5 

49 

:¡: 

I 

11 
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BATERÍAS PARA FILTROS Y ACCESORIOS 

Batería de 5 válvulas manuales 

KIT DE ELEMENTOS, COMPUESTO POR: 

Baterías de válvulas manuales para tubería de PVC en PN-1 O con bridas de conexión al filtro según norma DIN-2501. El kit permite 
realizar las diferentes operaciones de filtrado, lavado, enjuague, vaciado y cerrado de los filtros. 

No incluye tubo de conexión, ni anclajes, ni abrazaderas, ni varillas de soporte. Se suministran sin encolar y permite montaje con 
entrada de agua a mano izquierda o derecha. Puede instalarse un panel de manómetros. Kit disponibles para 1 o 2 filtros. 

KIT DE ELEMENTOS, COMPUESTO POR: 

· 5 Válvulas de mariposa en PVC-U pre-montadas con brida loca.
• 1 Codos 90º PVC.
· 5 Tés 90° PVC.
• 2 Manguitos porta-bridas (4 manguitos - 2 filtros).
• 2 Bridas planas de PVC (4 bridas - 2 filtros).
• 2 Juntas EVA (4 juntas - 2 filtros).
· Tornillos/tuerca Arandela M 16-M20 (lnox A4).
• 2 Reducciones cónicas (kit para 2 filtros).

Otf 
x5 x2 x2 x2 x16 X 1 x5 

SOLUCIONES DE MONTAJE 

x 2 (kit 2 filtros) 

Código Ref. Descripción Tornillos 

SCP-560-0001 • 8S0630 Kit batería 5 válvulas 1 Filtro 063 Ml6-80 mm 

SCP-560-0002 • 8S0750 Kit batería 5 válvulas 1 Filtro 075 Ml6-80 mm 

SCP-060-0001 • 8S0900 Kit batería 5 válvulas 1 Filtro 090 Ml6-90 mm 

SCP-060-0002 • 8S1100 Kit batería 5 válvulas 1 Filtro 011 O Ml6-90 mm 

SCP-060-0003 • 8S1250 Kit batería 5 válvulas 1 Filtro 0125 Ml6-90 mm 

SCP-060-0004 • 8S1400 Kit batería 5 válvulas 1 Filtro 0140 Ml6-100 mm 

SCP-060-0005 • 8S1600 Kit batería 5 válvulas 1 Filtro 0160 M20-100 mm 

SCP-060-0006 • 8S2000 Kit batería 5 válvulas 1 Filtro 0200 M20-100 mm 

SCP-560-0009 • 800750 Kit batería 5 válvulas 2 Filtros 075 M16-80 mm 

SCP-060-0007 • 800900 Kit batería 5 válvulas 2 Filtros 090 M16-90mm 

SCP-060-0008 • 801100 Kit batería 5 válvulas 2 Filtros 011 O M16-90mm 
SCP-060-0009 • 801250 Kit batería 5 válvulas 2 Filtros 0125 Ml6-90mm 

SCP-060-001 O • 801400 Kit batería 5 válvulas 2 Filtros 0140 M16-100 mm 

• Consulte disponibilidad.

Manómetro filtro industrial 

ENTRADA ENTRADA 

Montaje a ,zqwerdas 

063-2" 063 
075-2½" 075 

090-3" 090 

0110-4" 0110 

0125-5" 0125 

0140-5" 0140 

0160-6" 0160 

0200-8" 0200 

0110-4" 110-75 0110 

0125-5" 125-90 0125 

0160-6" 160-110 0160 
0200-8" 200-125 0200 

0200-8" 200-140 0200 

Ensamblaje a derechas 

Tes Manguito bridas Juntas
portabridas DAS planas 

063 063 063 063 
075 075 075 075 

090 090 090 090 

0110 0110 0110 0110 

0125 0125 0125 0125 

0140 0140 0140 0140 

0160 0160 0160 0160 

0200 0200 0200 0200 

0110 075 075 075 

0125 090 090 090 
0160 0110 0110 0110 

0200 0125 0125 0125 

0200 0140 0140 0140 

· 2 manómetros de glicerina en vertical, sobre base de poliéster
• Medida de O -6 Kg/m2 

• Incluye 2 racores rosca macho¼" y tubo 2 m. 
• No incluye grifo toma muestras. 

Código Referencia Descripción 

HA Y-060-0303 • 210350024000 Panel vertical 2 manómetros de glicerina - Filtros industriales. Escala O - 6 kg/m1 

�HAYWARD 
COMMl'-CIAL AQUATtCS 

Peso 

0,7 kg 

PISCINA PÚBLICA 
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EQUIPAMIENTO 
PISCINA PUBLICA 
Soluciones globales para piscina pública y comunitaria 

EN PRODUCTOS QP, ponemos a su servicio el COMPLETO equipamiento y TODOS los productos 

químicos necesarios para comenzar su proyecto de PISCINA PÚBLICA, realizar el continuo man­

tenimiento o bien la sustitución de cualquier elemento que precise. Todo ello, con todas las 

garantías que ofrecen nuestros productos y nuestra impecable trayectoria en el sector. 

¿Qué se entiende por piscina pública? 

Aquellas piscinas abiertas al público o a un grupo definido de usuarios, no destinada únicamente a la 

familia e invitados del propietario u ocupante, con independencia del pago de un precio de entrada. 

Las piscinas públicas o comunitarias necesitan mayor atención que las piscinas privadas al recibir a un 

mayor número de bañistas. El Real Decreto 742/2073 por el que se establecen los criterios técnico-sani­

tarios de las piscinas en España, dice que en el caso de nuevas piscinas o de modificación constructiva 

del vaso, la dosificación de las mezclas o productos químicos autorizadas se realizará con sistemas auto­

máticos o semiautomáticos de tratamiento. 

MANTENIMIENTO 

El proceso en el mantenimiento de una piscinas 

pública o comunitaria no difiere mucho del de 

una piscina privada. La clave es elegir el equipa­

miento y productos químicos específicos con las 

características adecuadas para este tipo piscinas, 

de grandes dimensiones, que van desde los 20m 

hasta los 50m. 

El mantenimiento higiénico de las piscinas de 

uso público conlleva el uso de productos quími­

cos para el tratamiento y la desinfección del agua. 

Por este motivo, en Productos QP como principal 

fabricante de productos químicos, nos asegura­

mos que todos nuestros productos cumplan 

unos estándares de seguridad, siendo productos 

homologados por el Registro de Plaguicidas de la 

Dirección General de Salud Pública, Calidad e 

Innovación. 

Controlar los tratamientos, su dosificación, el 

volumen del agua, su estado o el mantenimiento 

de los equipos de una piscina, son otros de los 

aspectos a tener muy en cuenta. 
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SISTEMAS DE FILTRACIÓN 
Para que una piscina se mantenga totalmente 

desinfectada de hongos y bacterias, hay que 

contar con un sistema de filtración super efectivo 

que ayude a cumplir el ciclo de purificación del 

agua, evitando que esta se contamine, por eso la 

correcta recirculación del agua de la piscina públi­

ca es fundamental para mantener la instalación en 

condiciones perfectas de higiene. 

ROBOTS LIMPIAFONDOS 
Especialmente diseñados para para la limpieza de 

piscinas de grandes dimensiones, desde los 20 m 

hasta los Süm, piscinas colectivas para hoteles, 

campings, centros deportivos y parques acuáticos, 

y para un uso intensivo diario. Al tener que desin­

fectar más cantidad de agua y limpiar con más 

frecuencia el fondo y paredes del vaso de la piscina 

que tendrá mayores dimensiones, estos limpiafon­

dos tienen las características adecuadas. 

EQUIPOS DE ELECTRÓLISIS 
Especializados para la piscina pública de hasta 

l.000 m3, como doradores salinos de gran capaci­

dad que permiten regular y controlar los equipos a

distancia. Su tecnología permite, al igual que sus

homólogos, destinados a la piscina privada, contro­

lar la producción de cloro y la regulación del pH en

una misma unidad de control.

EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN 
Los dosificados mediante control automático del 

cloro y revisión del pH del agua. 

EQUIPAMIENTO EXTERIOR 
Para garantizar la seguridad: Duchas, escaleras. y 

accesorios de socorrismo. 

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN 
Bombas de calor, humificadores, capaces de calen­

tar las piscinas en interior e exterior, prolongando 

el uso y disfrute de la piscina. 

UNA GAMA COMPLETA 

BOMBAS I FILTROS I VASO PISCINA I LIMPIAFONDOS I BOMBAS DE CALOR 

EQUIPAMIIENTO EXTERIOR I DESINFECCION 

4 
1 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111, 
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PISCINA PÚBLICA

FILTRO INDUSTRIAL
■ Filtros laminados fabricados en resina de

poliéster y fibra de vidrio.
■ Totalmente anticorrosivo, con difusores en

PVC.
■ Tapa de material plástico, con fijación tornillos.
■ Sistema interno de filtración mediante brazos

colectores.
■ Incluyen manómetro y purga de aire

automática.

Sección interior

FILTRO CREPINA 
70 MM

CREPINA 
100 MM

CREPINA 
140 MM

CREPINA 
200 MM

1200 20 md 2 md 12 md 26 md

1400 22 md 2 md 4 md 38 md

1600 30 md 2 md - 58 md

1800 30 md 12 md 12 md 80 md

2000 49 md 8 md 8 md 100 md

2400 56 md 8 md 8 md 120 md

ESPECIFICACIONES

Velocidad Filtración De 20 a 50 m³/h/m²

Presión Prueba 3,5 Kg/cm²

Presión Trabajo 0,5 a 2 Kg/cm²

Presión Max Trabajo 2,5 Kg/cm²

Temperatura Máxima 50ºC

Manómetro y 
Purga de aire automática Sí

MEDIDAS 
FILTROS

20 30 40 50
A B A B A B A B

1200 1300 1200 1300 1200 1300 1200 1300 1200

1400 1480 1400 1480 1400 1480 1400 1480 1400

1600 1700 1600 1700 1600 1700 1600 1700 1600

1800 2000 1800 2000 1800 2000 1800 2000 1800

2000 2200 2000 2200 2000 2200 2000 2200 2000

2400 2510 2400 2510 2400 2510 2400 2510 2400

Tapa superior 
con purgador

A
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PISCINA PÚBLICA FILTROS

MODELO COD. COD. EAN PRECIO 
UD. €

75 Ø 1 500500 8410189003105 1.389,32

90 Ø 1 500502 8410189003112 1.689,86

110 Ø 1 500504 8410189003129 1.930,45

125 Ø 1 500506 8410189003136 2.325,18

140 Ø 1 500508 8410189003143 2.746,02

160 Ø 1 500510 8410189003150 3.419,84

200 Ø 1 500512 8410189003167 4.922,16

MODELO COD. COD. EAN

75 Ø 1 500513 8410189012039

90 Ø 1 500514 8410189012046

110 Ø 1 500515 8410189012053

125 Ø 1 500516 8410189012060

140 Ø 1 500517 8410189012077

160 Ø 1 500518 8410189012084

200 Ø 1 500519 8410189012091

M
O

D
E

LO

M
O

D
E

LO

COD.

Ø
 F

IL
TR

O CONEXIONES CAUDAL VOL. PISCINA 
M³

SUPERFICIE
FILTRACIÓN ARENA GRAVA VIDRIO

POTENCIA
BOMBA 

HP

COD. EAN
MM. PUL-

GADAS M³/H. 4 H. 6 H. 8 H. KG. 
SILEX KG. KG.

Velocidad filtración m³/m²h: 20

510001 1200 75 2½” 22 88 132 176 1.13 1100 300 - 2 8410189003242

510003 1400 75 2½” 30 120 180 240 1.54 1200 400 - 2 8410189003259

510005 1600 90 3” 40 160 240 320 2.01 1800 750 - 3 8410189003266

510007 1800 90 3” 50 200 300 400 2.54 2600 900 - 4 8410189003273

510009 2000 110 4” 62 248 372 496 3.14 3300 1200 - 4 8410189003280

510013 2400 125 4½” 84 336 504 672 4.52 4900 2000 - 6 8410189003303

Velocidad filtración m³/m²h: 30

510021 1200 75 2½” 33 132 198 264 1.13 1100 300 - 2 8410189003310

510023 1400 90 3” 46 184 276 368 1.54 1200 400 - 3 8410189003327

510025 1600 110 4” 60 240 360 480 2.01 1800 750 - 4 8410189003334

510027 1800 110 4” 76 304 456 608 2.54 2600 900 - 5 8410189003341

510029 2000 125 4½” 94 376 546 752 3.14 3300 1200 - 6 8410189003358

510033 2400 140 5” 135 540 810 1080 4.52 4900 2000 - 10 8410189003372

Velocidad filtración m³/m²h: 40

510041 1200 90 3” 45 180 270 360 1.13 1100 300 - 3 8410189003389

510043 1400 110 4” 61 244 366 488 1.54 1200 400 - 4 8410189003396

510045 1600 110 4” 80 320 480 640 2.01 1800 750 - 5,5 8410189003402

510047 1800 125 4½” 101 404 606 808 2.54 2600 900 - 7,5 8410189003419

510049 2000 140 5” 125 500 750 1000 3.14 3300 1200 - 7,5 8410189003426

510053 2400 160 6” 180 720 1080 1440 4.52 4900 2000 - 12,5 8410189003440

Velocidad filtración m³/m²h: 50

510061 1200 90 3” 56 224 336 448 1.13 1100 300 - 4 8410189017812

510063 1400 110 4” 77 308 462 616 1.54 1200 400 - 5 8410189017850

510065 1600 125 4½” 100 400 600 800 2.01 1800 750 - 6 8410189017829

510067 1800 140 5” 125 500 700 1000 2.54 2600 900 - 7,5 8410189017867

510069 2000 160 6” 157 628 942 1256 3.14 3300 1200 - 12,5 8410189017836

510073 2400 200 7” 210 840 1260 1680 4.52 4900 2000 - 15 8410189017874

BATERÍA DE 5 VÁLVULAS CON BRIDAS
■ Para filtros industriales laminados.

1 FILTRO INDUSTRIAL 2 FILTROS INDUSTRIALES

Filtros piscina pública Familia 3Q



PISCINA PÚBLICA

HCF STANDARD SERIES
■ Filtros bobinados fabricados con resina de

poliéster.
■ Presión máxima: 2,5 bar.
■ Presión de prueba: 3,75 kg/cm².
■ Gran abertura superior para facilitar el

mantenimiento 400 x 300 mm.
■ Brazos colectores de serie.
■ Descarga de arena diámetro 63 o 90 mm,

desagüe 1”.
■ Purga de aire con válvula de bola.
■ Usos: piscinas públicas, parques acuáticos,

tratamiento de aguas.

Sección interior

GARANTÍA

5
AÑOS

DIMENSIONES PARA FILTROS CON LECHO DE 1 M Y COLECTOR DE BRAZOS
D Ø (MM) 1050 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2350 2500 3000

Bridas Ø (mm) 63/75/90 75/90 75/90/110 90/110/125 90/110/
125/140

110/125/ 
140/160

125/140/ 
160/200

125/140/ 
160/200

140/160/ 
200/225

160/200/ 
225/250

Altura de lecho 
filtrante (m) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A (mm) 1816 1816 1816 1916 1956 2060 2135 2376 2700 2870

B (mm) 1680 1680 1680 1780 1820 1920 2005 2240 2560 2735

C (MM) 625 630 630 720 750 770 850 940 1080 1175

D (MM) 550 550 550 490 440 490 420 500 550 550

Superficie 
filtrante (m²) 0,86 1,13 1,54 2,01 2,54 3,14 3,80 4,33 4,90 7,07

Volumen (l) 1145 1462 1912 2609 3527 4295 5280 7006 8752 13960

Silex 1-2 (kg) / 
arena 0,4 - 0,8 (kg) 150 / 1150 200 / 1525 325 / 

2075 450 / 2725 575 / 
3450

1000 / 
4250

1000 / 
4925

1600 / 
5850

1700 / 
6625

2800 / 
9500

Vidrio (kg) 1180 1560 2160 2860 3640 4740 5280 6700 7500 11080
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PISCINA PÚBLICA

DIÁMETROS FILTROS BOBINADOS
1050 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2350 2500 3000

Boca macho ovalada
400 x 295 mm

Boca macho: 400 mm 
Conexiones: 225 - 250 - Boca macho: 500 mm

Visor 90 mm Visor 125 mm

Placa de crepinas* / 1,2 m lecho filtrante / 1,5 m lecho filtrante

Placa de crepinas

■ Todos nuestros filtros de gama pública se suministran
con equipamiento de serie. Disponibles configuraciones y
opciones bajo demanda.

■ Para cada tipo de tecnología, hay disponible un amplio
abanico de tamaños, y velocidades de filtración.

OPCIONES BAJO DEMANDA

Filtro: 2,5 bar
Altura lecho filtrante: 1 m

CONFIGURACIÓN DE SERIE

Cáncamos de elevación 
(proceso de elevación 
solo disponible con 
filtro vacío)

Manómetro con testigo 
de la presión máxima y 
control de la presión de 
funcionamiento.

Tapa 
superior

Brazos 
colectores

Boca macho circular 
(400 o 500 mm) u 
ovalada (400 x 295 mm)

1

1 2

Visor Nueva tapa 
inyectada

Válvula de seguridad 
1'' tri-funcional

3

5

6

4

2

5

3

1

6

2

2

3 4

4

3

1

• Panel de manómetros vertical
• Panel de manómetros horizontal

con grifos para toma de muestras

4

3 213010000300 1"- Tri-funcional válvula de seguridad

4 210350025000 Panel de manómetros horizontal 6 bar MP 25 (incl. con las baterías Hayward)

4 210350024000 Panel de manómetros vertical 0-6 bar MP 24

4 210350060000 Panel de manómetros vertical 0-10 bar MP 26

O
P

C
IÓ

N

Presiones de funcionamiento: 4, 6 y 9 bar. 
Consulte nuestra gama de filtros industriales
Altura lecho filtrante: 1,2 m o 1,5 m.

*Placa de crepinas solo disponible en filtros de 1,2 y1,5 lecho filtrante
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PISCINA PÚBLICA
REFERENCIA CÓDIGO DIÁMETRO

(MM)
CONEXIÓN

(MM)
CAUDAL
(M3/H)

FILTRACIÓN
SUPERFICIE (M²)

VELOCIDAD 
(M3/H/M2)

HCFF40632WVA FBF0001 1050 63 17 0,86

20

HCFF47752WVA FBF0002 1200 75 22 1,13

HCFF55752WVA FBF0003 1400 75 30 1,54

HCFF63902WVA FBF0004 1600 90 40 2,01

HCFF70902WVA FBF0005 1800 90 50 2,54

HCFF791102WVA FBF0006 2000 110 62 3,14

HCFF861252WVA FBF0007 2200 125 76 3,8

HCFF921252WVA FBF0008 2350 125 87 4,33

HCFF981402WVA FBF0009 2500 140 100 4,9

HCFF1181602WVA FBF0010 3000 160 140 7,07

HCFF40752WVA FBF0011 1050 75 25 0,86

30

HCFF47752WVA FBF0012 1200 75 33 1,13

HCFF55902WVA FBF0013 1400 90 46 1,54

HCFF631102WVA FBF0014 1600 110 60 2,01

HCFF701102WVA FBF0015 1800 110 76 2,54

HCFF791252WVA FBF0016 2000 125 94 3,14

HCFF861402WVA FBF0017 2200 140 114 3,8

HCFF921402WVA FBF0018 2350 140 130 4,33

HCFF981602WVA FBF0019 2500 160 150 4,9

HCFF1182002WVA FBF0020 3000 200 212 7,07

HCFF40752WVA - 1050 75 - -

40

HCFF47902WVA FBF0022 1200 90 45 1,13

HCFF551102WVA FBF0023 1400 110 61 1,54

HCFF631102WVA - 1600 110 80 2,01

HCFF701252WVA FBF0025 1800 125 101 2,54

HCFF791402WVA FBF0026 2000 140 125 3,14

HCFF861602WVA FBF0027 2200 160 152 3,8

HCFF921602WVA FBF0028 2350 160 175 4,33

HCFF982002WVA FBF0029 2500 200 200 4,9

HCFF1182252WVAM* FBF0030 3000 225 282 7,07

HCFF40902WVA FBF0031 1050 90 43 0,86

50

HCFF47902WVA - 1200 90 56 1,13

HCFF551102WVA - 1400 110 77 1,54

HCFF631252WVA FBF0034 1600 125 100 2,01

HCFF701402WVA FBF0035 1800 140 125 2,54

HCFF791602WVA FBF0036 2000 160 157 3,14

HCFF862002WVA FBF0037 2200 200 190 3,8

HCFF922002WVA FBF0038 2350 200 217 4,33

HCFF982252WVAM* FBF0039 2500 225 250 4,9

HCFF1182502WVAM* FBF0040 3000 250 353 7,07

Baterías automáticas bajo pedido: actuadores neumáticos o eléctricos disponibles: sin ensamblar o ensamblar a pedido
(*) Solo es posible proporcionar con boca macho lateral D 500 mm
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PISCINA PÚBLICA

BATERÍAS MANUALES

■ Las baterías manuales para filtros están equipadas con 5 válvulas de mariposa de PVC de alta
calidad y de un panel de manómetros para control de la presión.

■ Las baterías con válvulas sistema Netvitc® utilizan tornillería en acero inoxidable A2.
■ Se suministran sin encolar. Packaging simple, fácil de manipular y de transportar.
■ Posibilidad de instalar con montaje a derechas o a izquierdas. Incluye guía de instalación y de corte.
■ Baterías montadas bajo pedido.

COD. COD. EAN 

BATERÍA 5 VÁLVULAS DESMONTADA D63 - 2,5 / 4 BAR 1 HCB634UN
BATERÍA 5 VÁLVULAS DESMONTADA D75 - 2,5 / 4 BAR 1 HCB754UN
BATERÍA 5 VÁLVULAS DESMONTADA D90 - 2,5 / 4 BAR 1 HCB904UN
BATERÍA 5 VÁLVULAS DESMONTADA D110 - 2,5 / 4 BAR 1 HCB1104UN
BATERÍA 5 VÁLVULAS DESMONTADA D125 - 2,5 / 4 BAR 1 HCB1254UN
BATERÍA 5 VÁLVULAS DESMONTADA D140 - 2,5 / 4 BAR 1 HCB1404UN
BATERÍA 5 VÁLVULAS DESMONTADA D160 - 2,5 / 4 BAR 1 HCB1604UN
BATERÍA 5 VÁLVULAS DESMONTADA D200 - 2,5 / 4 BAR 1 HCB2004UN
BATERÍA 5 VÁLVULAS DESMONTADA D225 - 2,5 / 4 BAR 1 HCB2254UN
BATERÍA 5 VÁLVULAS DESMONTADA D250 - 2,5 / 4 BAR 1 HCB2504UN
BAT.NETVITC MAN. D.63 DESMONTADA. MANÓMETRO INCL. 2,5/4 BAR 1 HCB634UNET
BAT.NETVITC MAN. D.75 DESMONTADA. MANÓMETRO INCL. 2,5/4 BAR 1 HCB754UNET
BAT.NETVITC MAN. D.90 DESMONTADA MANÓMETRO INCL. 2,5/4 BAR 1 HCB904UNET
BAT.NETVITC MAN. D.110 DESMONTADA. MANÓMETRO Y ABRAZADERAS INCL. 2,5/4 BAR 1 HCB1104UNET
BAT.NETVITC MAN. D.125 DESMONTADA MANÓMETRO Y ABRAZADERAS INCL. 2,5/4 BAR 1 HCB1254UNET
BAT.NETVITC MAN. D.140 DESMONTADA MANÓMETRO Y ABRAZADERAS INCL. 2,5/4 BAR 1 HCB1404UNET
BAT.NETVITC MAN. D.160 DESMONTADA MANÓMETRO Y ABRAZADERAS INCL. 2,5/4 BAR 1 HCB1604UNET
BAT.NETVITC MAN. D.200 DESMONTADA MANÓMETRO Y ABRAZADERAS INCL. 2,5/4 BAR 1 HCB2004UNET
BAT.NETVITC MAN. D.225 DESMONTADA MANÓMETRO Y ABRAZADERAS INCL. 2,5/4 BAR 1 HCB2254UNET

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Baterías desmontadas para filtros 2.5 y 4 bar Baterías desmontadas con válvulas sistema Netvitc®

DETALLES DEL EQUIPO POR CONEXIONES

Conexio-
nes Barras Abraza-

deras
Válvulas 
standard

Válvulas 
Netvitc®

Accesorios 
y tubería

Tornillería 
y juntas

Panel de manó-
metros MP.25

Manual de instalación 
y corte de tubo

ø 63 X (opción) X (opción) V V V V V V
ø 75 X (opción) X (opción) V V V V V V
ø 90 X (opción) X (opción) V V V V V V
ø 110 X (opción) V V V V V V V
ø 125 X (opción) V V V V V V V
ø 140 X (opción) V V V V V V V
ø 160 X (opción) V V V V V V V
ø 200 X (opción) V V V V V V V
ø 225 X (opción) V V X V V V V
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PISCINA PÚBLICA

OPCIONALES BATERÍAS

COD.

D63-1 UNIDAD ABRAZADERA HILTI 1 ABR0065

D75-1 UNIDAD ABRAZADERA HILTI 1 ABR0075

D90-1 UNIDAD ABRAZADERA HILTI 1 ABR0090

D110-1 UNIDAD ABRAZADERA HILTI 1 ABR0110

D125-1 UNIDAD ABRAZADERA HILTI 1 ABR0125

D140-1 UNIDAD ABRAZADERA HILTI 1 ABR0140

D160-1 UNIDAD ABRAZADERA HILTI 1 ABR0160

D200-1 UNIDAD ABRAZADERA HILTI 1 ABR0200

D225-1 UNIDAD ABRAZADERA HILTI 1 ABR0225

D250-1 UNIDAD ABRAZADERA HILTI 1 ABR0250

COD.

2 BARRAS DE SOPORTE (2 METROS) 
+ 4 TAPONES INCLUIDOS 1 BR0010

2 BARRAS DE SOPORTE (3 METROS)
+ 4 TAPONES INCLUIDOS 1

COD.

D63-VISOR DE LÍQUIDOS NETVITC® 1 VLB063

D75-VISOR DE LÍQUIDOS NETVITC® 1 VLB075

D90-VISOR DE LÍQUIDOS NETVITC® 1 VLB090

D110-VISOR DE LÍQUIDOS NETVITC® 1 VLB110

D125-VISOR DE LÍQUIDOS NETVITC® 1 VLB125

D140-VISOR DE LÍQUIDOS NETVITC® 1 VLB140

D160-VISOR DE LÍQUIDOS NETVITC® 1 VLB160

D200-VISOR DE LÍQUIDOS NETVITC® 1 VLB200

ABRAZADERAS

BARRAS DE SOPORTE

VISOR DE LÍQUIDOS 
PARA CONTRA-LAVADO
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FILTRO AZUR INDUSTRIAL
■ Filtro para piscina pública, fabricado con

estándares industriales, tanque en fibra de
vidrio reforzado. Resistente a los rayos UV.

■ Equipado de serie con válvula de seguridad
de sobrepresión.

■ Lecho filtrante: 1 metro.
■ Tapa superior de diámetro 400mm en fibra

de vidrio reforzado.
■ Vaciado del medio filtrante con desagüe de

3’’ y tapón de 1’’.
■ Bridas de conexión en PVC.
■ Filtro con tratamiento especial resistente al

ozono disponible bajo pedido.

OPCIONAL
■ Batería de 5 válvulas con bridas.

A

C
D

B

CÓDIGO Ø CONEXIÓN
SUP.

FILTRANTE VELOCIDAD CAUDAL DIMENSIONES GRAVA ARENA

mm mm m² m³/h/m² m³/h A B C D (Kg) (Kg)

OC1050.20 1050 63 0,87 20 17 1755 1050 685 520 200 1100
OC1050.34 1050 75 0,87 30-40 26-34 1755 1050 685 520 200 1100
OC1050.50 1050 90 0,87 50 43 1755 1050 685 520 200 1100

OC1200.23 1200 75 1,13 20-30 23-34 1755 1200 685 520 250 1450
OC1200.45 1200 90 1,13 40-50 45-56 1755 1200 685 520 250 1450

OC1400.20 1400 75 1,54 20 31 1755 1400 685 520 375 2050
OC1400.30 1400 90 1,54 30 46 1755 1400 685 520 375 2050
OC1400.45 1400 110 1,54 40-50 62-77 1755 1400 685 520 375 2050

OC1600.20 1600 90 2,01 20 40 1755 1600 685 520 500 2350
OC1600.34 1600 110 2,01 30-40 60-80 1755 1600 685 520 500 2350
OC1600.50 1600 125 2,01 50 100 1755 1600 685 520 500 2350

OC1800.20 1800 90 2,54 20 51 1980 1800 700 720 750 3350
OC1800.30 1800 110 2,54 30 76 1980 1800 700 720 750 3350
OC1800.40 1800 125 2,54 40 102 1980 1800 700 720 750 3350
OC1800.50 1800 140 2,54 50 125 1980 1800 700 720 750 3350

OC2000.20 2000 110 3,14 20 63 1980 2000 700 720 1000 4300
OC2000.30 2000 125 3,14 30 94 1980 2000 700 720 1000 4300
OC2000.40 2000 140 3,14 40 126 1980 2000 700 720 1000 4300
OC2000.50 2000 160 3,14 50 157 1980 2000 700 720 1000 4300
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