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SISTEMAS
DE LIMPIEZA

v

SISTEMA DE LIMPIEZA INTEGRADO “POOL-VALET"

Sistema de limpieza integrado Familia 3B

Sistema de limpieza mediante boquillas situadas en el fondo de la piscina, evitando que la suciedad
quede depositada en el mismo. Contribuye también aun mejor aprovechamiento y eficacia de los
productos quimicos inyectados en la tuberia de retorno, asi como a la reduccién de los costes de
calefaccion al retornar el agua caliente por el fondo.

Solicite disefio completo de su piscina
A nuestro departamento técnico.

SISTEMA DE LIMPIEZA INTEGRADO PV3
VALVULA DISTRIBUIDORA

Valvula distribuidora patentada por PARAMOUNT POOLS. Construida en una mezcla de PVC y materiales resistentes a los
componentes quimicos del agua. Funcionamiento totalmente hidraulico y con mecanismo sencillo que no requiere mantenimiento.
Facilidad de instalacién a través de conexiones situadas en la parte inferior, preparadas para conexién en 63

emb.
Referencia Codigo  stand.uds
Valvula distribuidora 6 puertos 24619 1
Valvula distribuidora 9 puertos (incluye 1 24018 L

5 "
€ % CuerroBOQUILLAPV3

valvula 6 puertos y 1 valvula de 3 +1 puerto)
w Valvula distribuidora 12 puertos (incluye 2 36612 N
Valvula valvulas 6 puertos y 1 valvula de 2 puertos).
emb.
Referencia Codigo  stand.uds
Cuerpo boquilla con tapa ¢ 63 mm. Color 24021 1
m 24921 blanco. Para instalar en tuberfa PVC 63/16 ATM.
= CABEZAL BOQUILLA PV3
. Cabezal PV3 en color blanco.
emb.
Referencia Coédigo  stand.uds
« Radio de limpieza 2 m. 24920 1
« Cesta de recogida. 42778 1
« Sumidero MDX blanco. 42779 1

HERRAMIENTA DE INSTALACION PV3

emb.

Referencia Cédigo  stand.uds
Herramienta para la manipulacién del
cabezal PV3 24922 !

No nos responzabilizamos del mal funcionamiento u otros problemas derivados de una instalacién incorrecta.
En prevencién de lo anterior, rogamos siga las instrucciones del manual de instalacién.
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ASTRALPOOL Sistema de limpieza integrado Familia 3F

SISTEMA DE LIMPIEZA INTEGRADO NET'N'CLEAN

Sistema de limpieza integrado

 El Net'N'Clean es un eficaz sistema de limpieza compuesto por una
valvula distribuidora de seis vias, que recibe el agua procedente de
una aspiracion independiente del sistema de filtracion y la distribuye
secuencialmente a una serie de boquillas localizadas en el fondo de la
piscina.

« Este tipo de distribucion desde el fondo mantiene las particulas en
suspension para que sean recogidas por el skimmer y sumidero y
retenidas por el filtro. Contribuye a un mejor aprovechamiento y mayor
eficacia de los productos quimicos inyectados en la tuberia de retorno, asi

como a la reduccion de costes de calefaccion, al retornar el agua caliente
por el fondo.

Net'N'Clean vilvula distribuidora 8 50 mm lismrdREaN e

DESCRIPCION

Vélvula distribuidora de seis vias. Esta vélvula forma parte del sistema Net'N'Clean destinado a la limpieza
integrada en el fondo de las piscinas. Su funcién principal es distribuir de forma secuencial el flujo de agua
por sus diferentes salidas. Su fabricacion en plastico y AIS| 316L hace que sea muy resistente al agua salada.
Presién de trabajo maxima: 1,4 bar. Caudal méximo: 15 m?/h. Conexiones:

7 de @ 50 mm. Se recomienda 2 boquillas por ramal.

Cédigo  Pack Peso Std Volumen standard Cédigo
standard en kg enm? Alfanum.
Valvula distribuidora Net'N'Clean:
Modelo europeo 21257 1 17 0,015 A02

Net'N'Clean vilvula distribuidora 0 63 mm ESTRAREN

DESCRIPCION

Vélvula distribuidora optimizada para mayores prestaciones hidraulicas. Presion méxima de trabajo 1,5 bar.
Caudal méximo de 25 m®/h. Conexiones: 7 de @ 63 mm o 7 de @ 75 mm. De 2 a 5 boquillas por ramal.

Cédigo  Pack Peso Std Volumen standard Cadigo
standard en kg enm® Alfanum.

Vélvula Distribuidora Net'N'Clean
063 mm 35079 1 5,6 0,031 A02
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Sistema de limpieza integrado Familia 3F

SISTEMA DE LIMPIEZA INTEGRADO NET'N'CLEAN

Net’'N'Clean e

Tubo reduccion (pasamuros para boquilla)

DESCRIPCION

Tubo con el didmetro interior ajustado para poder encolar la boquilla del Net'N'Clean (26985). Fabricado en
PVC blanco. Conexiones de @ 50 mm interior y @ 63 mm exterior.

Cédigo  Pack Peso Std Volumen standard Cddigo
standard en kg enm? Alfanum.
Tubo reduccion (pasamuros para boquilla)21248 12 73 0,032 A02

Tubo pasamuros © 90 mm (ST

DESCRIPCION

Tubo de material plastico PVC. Zona de corte de 120 mm para poder ajustar a la pared o al fondo de la
piscina. Conexion de @ 63 o @ 75 mm segun preferencias.

Cédigo  Pack Peso Std Volumen standard Cédigo
standard en kg en m? Alfanum.
Tubo pasamuros 0 90 / 063-075 mm 43590 9 73 0,033 A02

Para las boquillas:

Net'N'Clean: 43584

BCN 03: 43586 - 43587 - 43588 - 43589

Boquilla aspiracion/impulsién gran caudal: 41518 - 41519 - 41520 - 41521

; ,,%_ Boquillas Net'N'Clean —

e DESCRIPCION
Gama de boquillas Net'N'Clean con 4 salidas distintas, recomendando S4 para fondo y S10 S2 para escaleras.
‘A < Destinada a piscinas de hormigdn con revestimiento vitreo, piscinas con liner o piscinas de poliéster. Para
=f las piscinas de obra, se ofrecen las variantes de la boquilla con rétula o fija, y para las piscinas con liner, las
Q variantes autoroscantes o con inserto metalico.
—_— Cédigo  Pack Peso Std Volumen standard Cadigo
H S standard en kg en m Alfanum.
ormigoén
Boquillas
Para piscina de hormigén:
Con rétula 26985 12 4,4 0,02 A02
Fija 26986 12 3,78 0,02 A02
Para piscina de poliéster:
Fija 21209 12 4,4 0,02 A02
Para piscina con liner:
Fija, con inserto metalico PN10 28500 12 5,05 0,034 A02
Con rétula, con INSERTOS 43584 12 5,64 0,033 A02
Con rétula, con AUTORROSCA 43585 12 5,30 0,033 A02
- -—ﬂ Cuerpos
Liner 1 Para piscina de hormigon:
Con rétula 65230 12 4,44 0,02 A02
Fija 65231 12 4,44 0,02 A02
Para piscina de poliéster:
Fija 65232 12 4,44 0,02 A02

Pueden suministrarse bajo pedido los siguientes colores: Azul cielo, azul noche, gris chispeado, gris hierro y negro.




Sistema de limpieza integrado Familia 3F

ASTRALPOOL A

SISTEMA DE LIMPIEZA INTEGRADO NET'N'CLEAN

Kit conjunto interior ASTRALPOOLA

- p
""t DESCRIPCION

65234 Permite opciones de color con el minimo de piezas. Permite renovar piscinas existentes sin ningtin esfuerzo.

65234CL090
Codigo  Pack Peso Std Volumen standard Cadigo
* standard en kg enm? Alfanum.

Kit conjunto interior

65234CL129 Blanco 65234 12 44 0,031 A02
65234CL144 Beige 65234CL090 12 4,4 0,031 A02

Gris claro 65234CL129 12 4,4 0,031 A02

Gris antracita 65234CL144 12 4,4 0,031 A02

Hormigén Liner Poliéster

MANGUERAS
[ ASTRALPOOL
Conectores de manguera -]
Cédigo  Pack Peso Std Volumen standard Cédigo
standard en kg enm?® Alfanum.
L._J 0 38 mm para conectar entradas
16328, 16329, 16330, 21644, 21645,
de ABS blanco 05684 12 1,0 0,003 A02
Conexiones de @ 50 mm a entradas
00315, PP gris 01392 12 1,0 0,006 A02
Y
Raccord enlace B

.

En ABS blanco.

Cédigo  Pack Peso Std Volumen standard Codigo
standard en kg enm?® Alfanum.

Para manguera @ 38 mm, rosca 1'2" 01393 12 1,0 0,006 A02
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| MATERIAL DE LIMPIEZA

Sistema de limpieza integrado Familia 3Q

SISTEMA DE LIMPIEZA INTEGRAL

Sin mantenimiento - Sin piezas moaviles,
resortes u otros componentes expuestos al
desgaste.

Limpieza completa - Cada boquilla
descarga un jet doble de agua eliminando
cualquier suciedad, las zonas de boquillas
cubren absolutamente toda la piscina.

Los impulsores - Se levantan y giran
secuencialmente en cada ciclo de limpieza
dejan las zonas absolutamente limpias.

Todalapiscinabajo control - Losescalones,
los asientos sumergidos, las banquetas y
tambien los spa’s integrados son incluidos
en el mismo ciclo de limpieza.

Confort y seguridad - Cuando la piscina
esta ya limpia, los impulsores se retiran
dentro del suelo ocultdndose a la vista.



SG=— SERVIAGUA

Sistema de limpieza integrado Familia 3Q

| MATERIAL DE LIMPIEZA SISTEMA DE LIMPIEZA INTEGRAL

s Sistema de Ilimpieza integral:
I:)OO |_ \/A |_ E | Limpieza de todos los rincones de

las piscinas, balnearios o fuentes de
cualquier forma.

s Sistema de circulacion integrado:
Reduccion de gastos en productos
guimicos y de calentamiento.

m Sistema automatico de retirada de
residuos. Incluye un drenaje activo
que retira la basura del agua y un
contenedor prefiltro donde la basura
es depositada para una posterior
retirada.

Amplia la temporada de bafo.
Elimina areas de agua fria.
Instalacion con tuberia estandar de
50 mm. (no necesita pasamuros
especial).

m Boquillas ocultas en el suelo - No
sobresalen a través del revestimiento
cuando el sistema esta parado.

s Valvula de distribuciéon hidraulica
de 6, 9 o 12 salidas. No necesita
electricidad para funcionar, utiliza la
bomba de agua.

Diagramas de instalacion.
Radio maximo de limpieza: 1,57 m.

MEDIDAS s Tipo jet: 3 configuraciones ( para
escalones, bancos sumergidos, spas,
etc.)

= Se instala utilizando la bomba del
sistema de filtracion existente
o una bomba independiente*

* Depende de la configuracion de la

piscina.
MODELO 0 cob. COD. EAN

9 VALVULA 6 PUERTOS, 60 MM - NEGRO 500233 8410189018994
w e
8 VALVULA 9 PUERTOS, 63 MM - NEGRO 500234 8410189019007
R VALVULA 12 PUERTOS, 63 MM - NEGRO 500235 8410189019014

— Pool Valet Boquilla Completa 2 orif. (Cab+Cuerp) - Blanco 1 500236 8410189019021
" Pool Valet Boquilla Completa sin orif. (Cab+Cuerp) - Blanco 1 500238 8410189019045
%J PV Cuerpo con Tapa - Blanco 1 500239 8410189019052
g PV Cabezal con Anillo, 2 orificios - Blanco 1 500240 8410189019069
© PV Herramienta Instalacion Manual 1 500241 8410189019076

— Mdédulo Valvula distribuidora 1 500233M 8410189041206
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